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Collettore di scarico in PEAD De 400 - L=56.05 m Protetto con bauletto in c.a.
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CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x70/230 cm
L= 84.60 m

Qfs 19.10 Qfs 20.03

Qfs 19.48

Qfs 22.54
Qfs 22.12

Qfs 20.91

PLANIMETRIA CANALIZZAZIONI A QUOTA PAVIMENTAZIONE E/O PIANO CAMPAGNA

Scala 1:500
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Caditoia esistente da

ripristinare

Caditoie esistenti da ripristinare

Prevedere interruzione del

cordolo L=0.5 m  ad interasse 15 m

Caditoie esistenti da mantenere o

ripristinare

Caditoia esistente da mantenere

Prevedere apertura nel muro in progetto

b=0.5m, h=0.2m

DN600 Esistente

DN800 Esistente

DN1200 Esistente

D
N

1000 E
siste

n
te

Tubazioni esistenti da dismettere
Pozzetto esistente

da mantenere

Rete esistente
da mantenere

Caditoie esistenti da ripristinare

Caditoie esistenti da mantenere

Rete esistente
da mantenere

Qfs 6.90

Qfs 7.00

Qfs 8.30

CT2/ DN600 L=25m

CT2/ DN800 L=50m

CT2 L=20m

DN800

L=4m

Al recapito esistente

10
.0

5

Qfs 19.22 Qfs 19.07

Qfs 19.12
Qfs 19.16

Qfs 18.93 Qfs 18.97

Qfs 18.73

Qfs 18.78

Qfs 18.54
Qfs 18.59

Qfs 18.35

Qfs 18.39

Qfs 9.20

Qfs 17.77

Qfs 17.82

DN500, L= 12.00 m

CTE/ DN400, L= 5.00 m

CTE/ DN400, L= 5.00 m

CTE/ DN400, L= 5.00 mCTE/ DN400, L= 5.00 m

CTE/ DN400, L= 5.00 m

CTE/ DN400, L= 5.00 m

OPERA N° 84
Scatolare in cls 80x60 cm

SAVONA

SAVONA

Ripristino cunetta esistente CTE L= 102 m

Ripristino cunetta esistente CTE L= 290 m

Ripristino cunetta esistente CTE

Ripristino cunetta esistente CTE

C
ollettore D

N
300 in acciaio

Canaletta in Pead L=54m

Collettore DN300 in acciaio inox

Ponticello ad arco

Dim. 1.2x1.3m
Manufatto scatolare esistente

Dim. 1.2x1.7m

Manufatto scatolare esistente

Dim. 1.2x1.7m

Collettore esistente

DN1000

Ripristino cunetta esistente CTE

SISTEMA DI DRENAGGIO 

DIREZIONE DI FLUSSO

CANALETTA GRIGLIATA CONTINUA IN PEAD (bxh) 20x25 cm

(scarico con tubazione in PEAD De 200)

VASCA DI LAMINAZIONE

CANALIZZAZIONI/TUBAZIONI

LEGENDA PLANIMETRIA IDRAULICA

CANALE IN C.A. (bxh min.) 70x70 cm

COLLETTORE DI RECAPITO IN ACCIAIO INOX DN300

PENDENZA LONGITUDINALE

PAVIMENTAZIONE

COLLETTORE IN PIATTAFORMA IN PEAD

POZZETTI IN C.A. IN PIATTAFORMA

RECAPITI ALLA RETE ESISTENTE

PLUVIALE SCARICO CANALETTA IN PEAD

RIPRISTINO CUNETTA ESISTENTE  "CTE"

SCARICO CUNETTA TRIANGOLARE "CT2"

CUNETTA TRIANGOLARE  "CT2"  CON  COLLETTORE

SOTTOSTANTE IN PEAD "DN -- mm"

DISCENDERIA COLETTORE DRENAGGIO COPERTURA

FONICAN.B.

IL SISTEMA DI SMALTIMENTO ESISTENTE  DELLE ACQUE  DI

PIATTAFORMA DOVRA' ESSERE MANTENUTO IN ESERCIZIO; OVE LE

LAVORAZIONI IN PROGETTO INTERFERISCANO CON TALE SISTEMA

QUEST'ULTIMO DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


