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CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 42.34 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 12.23 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 50.54 m

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 29.31 m
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Scarico alla rete esistente

(Vedi Elab. IDR0013)
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TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 59.59m

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN300

DX CARREGGIATA EST - L= 6.23m

Tubazione DN150 in acciaio inox

Canaletta tipo "1" di

raccolta acque copertura

Tubazione DN250 in acciaio inox

SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO
Canaletta tipo "1" a bordo copertura con

collettore longitudinale sottostante DN250

Tubazione DN150 in acciaio inox

Canaletta tipo "1" di

raccolta acque copertura

Tubazione DN300 in acciaio inox

SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO
Canaletta tipo "1" a bordo copertura con

collettore longitudinale sottostante DN300
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CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 12.67 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 26.44 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 26.40 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 17.33 m

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 20.38 m
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TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 61.12 m

Opera n°87
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Scarico nell'opera n° 87

TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN250

 - DX CARREGGIATA

EST - L= 2.96 m
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SISTEMA DI DRENAGGIO 

CANALIZZAZIONI

LEGENDA PROFILI LONGITUDINALI

PENDENZA LONGITUDINALE

CANALETTE A BORDO COPERTURA

PENDENZA COLLETTORE LONGITUDINALE

CANALETTA BORDO COPERTURA TIPO 1

COLLETTORE IN ACCIAIO DN 250

PLUVIALE DI SCARICO

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

TRA CANALETTA DI RACCOLTA  E COLLETTORE

LONGITUDINALE SOTTOSTANTE

ACCIAIO DN150

ACCIAIO DN150

CANALETTA BORDO COPERTURA TIPO 2

MENSOLA SOSTEGNO COLLETTORE

COLLETTORE IN ACCIAIO DN 300

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


