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PIANTA

CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x70/230 cm

L=84.60 m

- Scala1:100

PARTICOLARE PARAPETTO IN CARPENTERIA METALLICA

Scala 1:20 (Misure espresse in mm)

PROSPETTO
1500,max 1500 max 1500 max 1500 max 1500 max SEZIONE A-A
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Tubolare corrente 60x30 sp.=3 mm ;ﬁiyi
con spigoli arrotondati acciaio S235 i
Tubolare corrente 60x40 sp.=3 mm : 3
con spigoli arrotondati / 60
Tubolare intermedio 40x30 sp.=3 mm / o
con spigoli arrotondati in acciaio S235 3
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Profilato angolare 100x10 mm

2 78

i 4 Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm
bt barra portante 40x2 mm

TRACCIAMENTO OPERE

- Vascajin c.a. e = ST — % <
\J | ’ S 358 ‘ N°2 Tubazioni in PEAD De315 serie pesante Punto X Y
- B - — — 2R o ' a0 L < e N°2 paratoie 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lat
e R B e S ~ [~——Piastrainacciaio ¢ | OV Cancello ' 1 49278.54 15962.46
———————————— — e - 300x200x10 mm E— —
7777777 —___| supilastriniinc.a. - == 77 2 49298.62 15964.56
’ bxI=200x300 mm ol
| — = 3 49363.00 15962.72
e B I — | 4 49363.34 15962.36
: : 5 49363.08 15953.46
L 6 49359.48 | 15953.61
o
||: 7 49359.31 15949.62
[
o 8 49362.85 15949.47
I
: | : 9 49363.46 15947.98
I
: | : 10 49364.23 15947.91
: | : Griglia in ghisa sferoidale 11 49364.47 15953.41
I 1.110' clgsse D400
i1.p0; Dim. 1.00x0.40m
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Pozzetto in c.a., armatura } o]
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Tubo in cls @ 800

Collettore di scarico
in PEAD De 400 mm

Parapetto in carpenteria

i
Parapetto in carpenteria metalica \
CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x230/100 ' .
|_(= ; 9;/(?:11) X cm mLetthca Parapetto in carpenteria 0.30 500 0.30 2 X 0,30 5.00 0,30
: metallica / % 140 3.60
Y Cordolo barriera antirumore 3,05 110,085 0 00
= e 7j7 7,L:7: j—ifiL: :J % vi4u 2.9V
0 N — . — = - P— 0.70 g <
| 5 S 2.34 0,1312 Piastra in acciaio N
I N N 7 NN 0120 020 S B 300x200x10 mm Sagoma teorica di scavo
Py 0 . o - N > ™
4 T Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm —— Collegamento tra manufatto esistente i (=‘§ : ,
2 E‘barra portante 40x2 mm e in progetto mediante bolzoni e = & vasca in c.a. 5
T~ T 03) 210 \0Q 170 039120 glunto bentonifico 4 g3 . . I
B3 Profilato angolare 100x10 mm 080, 073 - 8w "1 W S Profilato angolare 100x10 mm AN ST 7 = 20.73
2212 AR il < 8 . - vl s s = L oS b 74
S f =14y B y IS = SRR IR _ N A
N 1~ ol 0.80 i 0415 S X - . . / o3 |
Pozzetto in c.a. ~ b — o S ——— iz Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm — _— i
N S & . L 1891
Canaleinc.a s s K N ~ AUTOSTRADA-CARREGGIATAEST &S J | 080| Vascain c.a. )w barra portante 40x2 mm 080
g S L2 : 19.91 ] Sez. B-B -a :
| = = N , Sez. C-C HWJ Mu
| ST %Y =TS oy L~ Scala : 100:100 0
| “ L —| - Scala : 100:100 chi?  15.00 Imbocea opera n°87
| Vasca | R Q.Rif. : 15.00 Sagoma teorica di scavo T 110 Tubazione in PEAD De315
Sez. A-A yascainea. - g 'O 100 Paratoia 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lati
Pozzetto in c.a., armatura : M Hw
Scala : 1:100:100 ione i Paratoia 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lat T el adate = - |
QRT 15 00 Tubazione in PEAD De315 aratoia Y.oxv.o m, tenuta su 4 iatl 14 maglia 20x20 DISTANZA PARZIALE TERRENO (m) - " 5 5 DISTANZA PARZIALE TERRENO (m) 3 |3 8 5 3 5 g 2
DISTANZA PROGRESSIVA TERRENO (m) | 8 5 e 3 5 DISTANZA PROGRESSIVA TERRENO (m) | 3% % g g - 2
PROGRESSIVE TERRENO E § g § § 3 g § i g g E 'g g E= § 5 2 g QUOTA TERRENO (m s..m.) 4 8 s 3 5 QUOTA TERRENO (m s...m.) § f:fi § § § § § '§
DISTANZE PARZIALI TERRENO g £ g g g |3 b= g g g =B E = 2 2 g
PARTICOLARE BOLZONE DI ANCORAGGIO TRA
MANUFATTO ESISTENTE E IN PROGETTO
Scala 1:10 (Misure espresse in cm)
Manufatto in progetto
CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x70/230 cm _
] L=8460m 070 Ef'gg”' 91_2tmm’ f°f20®30 mm, Preparazione della superficie
= 91 tm, Interasse 49 cm mediante scalpellatura a mano
e 0 meccanica
Eamv - ———————— - i=05% LE: 2%172 S Giunto a matrice bentonitica FASI ESECUTIVE INGHISAGGIO
o BOLZONI DI ANCORAGGIO
PROFILO CANALETTA "P-P" - -
OFILOC Giunto water-sto 1. Esecuzione di fori 830 mm profondi 250 mm inclinati circa 10°
% senza danneggiare le armature esistenti
ZCFa{I? : 15288200 C 2. Pulizia del foro con aria compressa
Rif. : 15. v
i 3. Riempimento del foro con malta reoplastica antiritiro
PROGRESSIVE TERRENO - g i g 5 q X
DISTANZE PARZIALI TERRENO 1393 2055 ‘ g ‘ 1779 2850 4. !nserimento della parra in acciaio @12 con rotazione per garantire
QUOTE TERRENO 2 3 g 3 g 8 74 ‘ il completo avvolgimento della malta sulla barra
QUOTE FONDO SCORREVOLE FOSSO ESISTENTE § % % % § %
8 & 8 o = Manufatto esistente
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PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI
DELLA LEGGE QUADRO N° 447/95

PROGETTO ESECUTIVO

IDROLOGIA E IDRAULICA

SISTEMA DI DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE

CANALE DI RACCOLTA E VASCA DI DEMODULAZIONE
Planimetria, profilo longitudinale, sezioni
trasversali e particolari costruttivi
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