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POZZETTO IN C.A.V.

Dim. 60x60cm
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12.53 12.37
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14.54
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SEZIONE A-A

Scala 1:100

B
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Muro esistente

Pozzetto in c.a. di recapito

esistente

CARREGGIATA EST

TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN300

TUBAZIONE IN

PEAD DN315

VIA SORGENTI SOLFUREE

SOTTOVIA 2.
90

Rinfianco collettore

in misto cementato

11.64

22.75

TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN300

14.79

7.
53

Pozzeto in C.A.V

Dim 60x60cm h=0.6m

Chiusino carrabile

UNI EN124 classe D400

Telaio 55x55cm, Luce netta 45x45cm

0.
39

5.00

14.56

1.40

SEZIONE B-B

Scala 1:100

12.06

14.95

12.25

STRADA

Muro esistente

TUBAZIONE IN ACCIAIO

DN300

5.00

11.43

1.75

0.
28

SEZIONE C-C

Scala 1:100

11.98
12.18

12.38

14.12

STRADA
Muro esistente

TUBAZIONE IN

PEAD DN315

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


