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CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 39.78 m CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 52.74 m

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 27.22 m
TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 36.79 m
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PARTICOLARE 5
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TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN250

 - DX CARREGGIATA

EST - L= 2.96 m

Scarico nell'opera n° 87

Opera n°87

CAVALCAVIA ESISTENTE VIA MURTOLA

COLLETTORE DI SCARICO IN PEAD DE 400 - L=56.05m
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CANALETTA TIPO "1" IN DX CARREGGIATA EST - L= 103.99 m

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 35.72 m
TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 - DX CARREGGIATA EST - L= 57.27 m
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Opera n°84

Scarico nell' opera n°84
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CAVALCAVIA ESISTENTE VIA MURTOLA
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Tubazione DN150 in acciaio inox

Canaletta tipo "1" di

raccolta acque copertura

Tubazione DN250 in acciaio inox

SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO
Canaletta tipo "1" a bordo copertura con

collettore longitudinale sottostante DN250
SISTEMA DI DRENAGGIO 

CANALIZZAZIONI

LEGENDA PROFILI LONGITUDINALI

PENDENZA LONGITUDINALE

CANALETTE A BORDO COPERTURA

PENDENZA COLLETTORE LONGITUDINALE

CANALETTA BORDO COPERTURA TIPO 1

COLLETTORE IN ACCIAIO DN 250

PLUVIALE DI SCARICO

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

TRA CANALETTA DI RACCOLTA  E COLLETTORE

LONGITUDINALE SOTTOSTANTE

ACCIAIO DN150

ACCIAIO DN150

CANALETTA BORDO COPERTURA TIPO 2

MENSOLA SOSTEGNO COLLETTORE

COLLETTORE IN ACCIAIO DN 300

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


