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CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x70/230 cm
L= 84.60 m
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N°2 Tubazioni in PEAD  De315 serie pesante

e N°2 paratoie 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lati
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Collettore di scarico

in PEAD  De 400 mm

Pozzetto in c.a., armatura
con rete elettrosaladata

Ø12 maglia 20x20
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Griglia in ghisa sferoidale

classe D400
Dim. 1.00x0.40m
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Cancello di accesso

Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm

barra portante 40x2 mm
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0.
30

0.
83

Piastra in acciaio
300x200x10 mm

su pilastrini in c.a.
bxl=200x300 mm

Profilato angolare 100x10 mm
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AUTOSTRADA - CARREGGIATA EST
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CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x230/100 cm

L= 8.90 m
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Pozzetto in c.a., armatura

con rete elettrosaladata

Ø14 maglia 20x20

Collegamento tra manufatto esistente

e in progetto mediante bolzoni e
giunto bentonitico
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Parapetto in carpenteria

metallica

0.60

Paratoia 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lati

Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm

barra portante 40x2 mm

Profilato angolare 100x10 mm
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Tubazione in PEAD  De315

Grigliato pedonabile maglia 22x76 mm
barra portante 40x2 mm

Profilato angolare 100x10 mm

Piastra in acciaio

300x200x10 mm

Paratoia 0.3x0.3 m, tenuta su 4 lati
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PROFILO CANALETTA "P-P"
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CANALE IN C.A. (bxhvar.) 70x70/230 cm

L= 84.60 m
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Giunto water-stop 1. Esecuzione di fori ø30 mm profondi 250 mm  inclinati circa 10°

senza danneggiare le armature esistenti

2. Pulizia del foro con aria compressa

3. Riempimento del foro con malta reoplastica antiritiro

4. Inserimento della barra in acciaio Ø12 con rotazione per garantire

il completo avvolgimento della malta sulla barra

FASI ESECUTIVE INGHISAGGIO

BOLZONI DI ANCORAGGIO
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Manufatto esistente

Manufatto in progetto

Bolzoni Ø12 mm; foro Ø30 mm;

L= 50 cm; interasse 40 cm
Preparazione della superficie
mediante scalpellatura a mano

o meccanica

Giunto a matrice bentonitica

PARTICOLARE BOLZONE DI ANCORAGGIO TRA

MANUFATTO ESISTENTE E IN PROGETTO

Scala 1:10 (Misure espresse in cm)

Punto X Y

1 49278.54 15962.46

2 49298.62 15964.56

3 49363.00 15962.72

4 49363.34 15962.36

5 49363.08 15953.46

6 49359.48 15953.61

7 49359.31 15949.62

8 49362.85 15949.47

9 49363.46 15947.98

10 49364.23 15947.91

11 49364.47 15953.41

TRACCIAMENTO OPERE
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Tubolare corrente 60x30 sp.=3  mm

con spigoli arrotondati acciaio S235

1500  max1500 max

Tubolare corrente 60x40 sp.=3  mm

con spigoli arrotondati

Tubolare intermedio 40x30 sp.=3  mm

con spigoli arrotondati in acciaio S235

Parapiede     200x5
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PROSPETTO
SEZIONE A-A

PARTICOLARE PARAPETTO IN CARPENTERIA METALLICA

Scala 1:20 (Misure espresse in mm)
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PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

VARIE


