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Muro di sostegno
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Collare di fissaggio in

acciaio inox

Tubazione di scarico in

acciaio DN300  L=6.40 m

Caditoia esistente

da mantenere

Canaletta di scarico Pluviale di scarico in

acciaio DN150

Tubazione longitudinale

di raccolta in acciaio DN250

PROSPETTO CIGLIO DESTRO

Scala 1:100

Scarico  in manufatto esistente

28.93

26.02

24.90

Manufato scatolare esistente in cls  bxh= 1.20x 1.70 m

21.75

Tubazione in cls Ø 1000

21.52

Tubazione in acciaio DN250

in arrivo da ciglio sx carr. ovest
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STRALCIO PLANIMETRICO

Scala 1:200

Manufatto scatolare esistente

Dim. 1.2x1.7m

 DN250  in acciaio

 DN250  in acciaio

Collettore esistente

DN1000

Tubazione di

scarico DN300

Caditoia esistente da mantenere

Prevedere apertura nel muro della

FOA01. Dim b=0.5m, h=0.2m
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Canaletta bordo copertura

Tubazione di raccolta in

acciaio DN250

Pluviale di scarico in

acciaio DN150

Collare di fissaggio in

acciaio inox
Muro di sostegno

SEZIONE 1-1

PROGRESSIVA CARREGGIATA OVEST AL km 10+109.77

Scala 1:100

Tubazione di scarico in

acciaio DN300  L=8.40 m

Manufato scatolare esistente in cls  bxh= 1.20x 1.70 m

Scarico  in manufatto esistente

Canaletta bordo copertura

Supporto tubazione
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per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


