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MENSOLA PER TUBAZIONE LONGITUDINALE DN250
Scala 1:10

CARPENTERIA METALLICA
(Misure espresse in mm)

Sp. min.

7 mm

Sp. min.
7 mm

Sp. min.
7 mm

Sp. min.
7 mm

Zanche metalliche

realizzate in barre 30x4 mm

L= 25 cm

Profilo di appoggio a "L" 60x60x5 mm

Grigliato carrabile in acciaio zincato maglia 22x76 mm,

longherina portante 50x4 mm classe di carico D400

fissate al telaio mediante inbullonatura

Zanche metalliche

realizzate in barre 30x4 mm

L= 25 cm

Profilo di appoggio a "L" 60x60x5 mm

Grigliato carrabile in acciaio zincato maglia 22x76 mm,

longherina portante 50x4 mm classe di carico D400

fissate al telaio mediante inbullonatura

PARTICOLARE GRIGLIA METALLICA
Scala 1:10

Barra filettata in acciaio inox
per sostegno tubazione

interasse max 1.00 m

Tubazione in acciaio inox DN 250

Eventuale controvento

barra filettata in acciaio inox
0.50

ANCORAGGIO TUBAZIONE TRASVERSALE
Scala 1:20

CAVALCAVIA "VIA MURTOLA"
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SEZIONE A-A
Scala 1:5

QUOTATO IN mm

STRUTTURA DI SUPPORTO TUBAZIONI
Scala 1:5

DETTAGLIO ANCORAGGIO
QUOTATO IN mm

Piastra di fissaggio dim. 180x600x10 mm

saldata ai Profili della copertura fonica

Profili copertura fonica

Collettore DN250 in acciaio inox

tipo AISI 316, spessore 30/10

Profili copertura fonica
Piastra di fissaggio dim. 180x800x10 mm

Collettore DN250 in acciaio inox

tipo AISI 316, spessore 30/10

Barra filettata in acciaio inox

interasse max 2.20 m

Collare di fissaggio in acciaio inox

Collare di fissaggio in acciaio inox

Barra filettata in acciaio inox

Sezione longitudinale Sezione trasversale

va
r.

0.60

Max 2.20 m

ANCORAGGIO COLLETTORE TRASVERSALE ALLA COPERTURA FONICA
Scala 1:25

CARREGGIATA OVEST
PROGRESSIVE km 10+109.77 - km 10+195.56 - km 10+532.94

MAX 6.00 m

MAX 6.00 m

Canaletta raccolta

acque copertura

Mensola di supporto
in carpenteria metallica

Tubazione DN250 - DN300

in acciaio inox

Pluviale DN150 in acciaio inox

tipo AISI 316, spessore 30/10

Sezione longitudinale

Pianta

Manicotto rinforzato
in acciaio inox

DN250 - DN300

Collare di fissaggio in acciaio inox

tipo AISI 316, 40x4 mm, con sede

in elastomeri (EPDM)

Pluviale DN150 in acciaio inox

tipo AISI 316, spessore 30/10

Collare di fissaggio in acciaio inox

tipo AISI 316, 40x4 mm, con sede

in elastomeri (EPDM)

Mensola di supporto
in carpenteria metallica

Manicotto rinforzato

in acciaio inox

DN250 - DN300

Tubazione DN250 - DN300
in acciaio inox

PARTICOLARE GIUNZIONE TUBAZIONI LONGITUDINALI
Scala 1:25

TERRA VEGETALE

STRADALE
PAVIMENTAZIONE

EVENTUALE TUBO DI 
SCARICO TRASVERSALE

SCARICO TRASVERSALE
P%

TERRA VEGETALE

EVENTUALE TUBO DI 

CLS MAGRO 

Rck > 30 MPa

CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V.

PAVIMENTAZIONE SECONDO 
DISEGNI SPECIFICI

Rck > 30 MPa
CUNETTA TRIANGOLARE IN C.A.V. 

PAVIMENTAZIONE SECONDO 
DISEGNI SPECIFICI

PAVIMENTAZIONE SECONDO 

DISEGNI SPECIFICI

TUBAZIONE IN PEAD

CON RINFIANCO

IN MISTO CEMENTATO

PER IL DIMENSIONAMENTO

DELLA TRINCEA DI POSA
VEDI

SPECIFICHE TECNICHE

DELLA

CONDOTTA IN PEAD

TUBAZIONE IN PEAD

CON RINFIANCO

IN MISTO CEMENTATO

TUBAZIONE IN PEAD

CON RINFIANCO

IN MISTO CEMENTATO

TERRA VEGETALE

SOLETTA IN C.A. SAGOMATA

PER CONTINUITA' CON LA CT2 CHIUSINO CON CADITOIA IN GHISA

CARRABILE UNI EN 124 classe D400

TELAIO 85x85cm GRIGLIA 60x60cm

CHIUSINO CON CADITOIA IN GHISA

CARRABILE UNI EN 124 classe D400

TELAIO 85x85cm GRIGLIA 60x60cm

POZZETTO A "T"
DN630

SOLETTA IN C.A. SAGOMATA

PER CONTINUITA' CON LA CT2

CLS MAGRO 

1 1Ø10/20 L=58cm 

2 1Ø10/20 L=133cm 

3 1Ø10/20 L=144cm 

LETTO DI POSA

IN SABBIA
LETTO DI POSA

IN SABBIA

CUNETTA TRIANGOLARE "CT2"
Scala 1:50

RIPRISTINO CUNETTA

ESISTENTE IN C.A.

i=var.%

CLS MAGRO 

MISTO CEMENTATO

RIPRISTINO CUNETTA

ESISTENTE IN C.A.

i= var.

1Ø10/20 cm

1Ø10/20 cm

6
10

15

var.10

7Rip.Ø8 var.

EVENTUALE TUBAZIONE

IN PEAD CORRUGATO

De 400-500

BAULETTO IN C.A.

ARMATO CON DOPPIA

RES Ø14 20X20 cm

RIPRISTINO CUNETTA ESISTENTE "CTE"
Scala 1:50

Var.

Var.
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MENSOLA PER TUBAZIONE DI SCARICO DN300 SU FOA04
Scala 1:10

CARPENTERIA METALLICA
(Misure espresse in mm)

Sp. min.
7 mm

Sp. min.

7 mm

Sp. min.

7 mm

Sp. min.
7 mm
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MENSOLA PER TUBAZIONE DN250 IN CORRISPONDENZA DELLA CANALETTA TIPO 2
Scala 1:10

CARPENTERIA METALLICA
(Misure espresse in mm)

Sp. min.

7 mm

Sp. min.
7 mm

Sp. min.
7 mm

Sp. min.
7 mm

Resistenza agli agenti chimici testata e certificata secondo norma UNI ISO/TR 7474.
Resistenza  all'abrasione testata e certificata secondo norma DIN 19566 Parte 2.

Lo scavo deve prevedere gli ingombri delle tubazioni di scarico, del sottofondo e dei rinfianchi in calcestruzzo.

Il procedimento di controllo di condotte, canalette e manufatti d'ispezione in polietilene dovrà essere identificato con
procedure interne del fabbricante che deve garantire lo svolgimento delle prove previste da ciascuna norma posta
alla base della produzione. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI 10968 (Pr EN 13476-1) per le
condotte, alla UNI EN 1433 per le canalette, alla DIN 4034 T1 per i pozzetti d'ispezione.

Bauletto in c.a.
armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

Pozzetto in c.a.
armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

Tubazione esistente

DN300 e DN400

Tubazione in PEAD corrugato
De400 - De500

Carreggiata ovest

Carreggiata Est

RIPRISTINO RETE DI DRENAGGIO ESISTENTE
Scala 1:100

IN CORRISPONDENZA PILE VIADOTTO PALMARO
CARREGGIATA EST - SEZIONE TIPO

Var. 5.00 - 12.00

Prevedere ripristino cunetta esistente "CTE"

0.60

Var. Min,1.20 Var. Min,1.20
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Pianta
Scala 1:50

Bauletto in c.a.

armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

Tubazione esistente

DN300 e DN400

Pozzetto grigliato in c.a.

armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm
Pozzetto grigliato in c.a.
armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

Tubazione esistente
DN300 e DN400

Tubazione in PEAD

corrugato - De400 e De500

Nuova paratia di micropali

a sostegno della pila

A

A

Griglia in ghisa sferoidale

Classe D400

Dim. 0.45x0.70m
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SEZIONE A-A
Scala 1:50

Bauletto in c.a.

armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

Pozzetto in c.a.

armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm
Sottofondazione in cls magro

Tubazione esistente

DN300 e DN400

Tubazione in PEAD corrugato

De400 - De500

Nuova paratia di micropali
 a sostegno della pila

Carreggiata Est

0.35

0.45

Griglia in ghisa sferoidale

Classe D400

Dim. 0.45x0.70m
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Tubazione in PEAD

corrugato De500 Tubazione in PEAD

corrugato De400

Bauletto in c.a.
armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm
Bauletto in c.a.

armato con doppia

RES Ø14 20x20 cm

SEZIONE TIPO CALOTTAMENTO COLLETTORI
Scala 1:25
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PARTICOLARE SELLE DI APPOGGIO
Scala 1:10

(Misure espresse in mm)

Piatto 220x10x80 mm (DN250)

Piatto 240x10x80 mm (DN300)

8050

Lamiera 210x40x4 mm

(DN250), saldata al piatto

Lamiera 230x40x4 mm

(DN300), saldata al piatto

DN250

DN300

A

(mm)

B

(mm)

180 220

240200

Sp. min.
7 mm

Sp. min.

7 mm

Sp. min.

7 mm

Collare di fissaggio in acciaio inox

tipo AISI 316, 40x4 mm, con sede

in elastomeri (EPDM)

Tubazione DN300
in acciaio inox

Tubazione DN250

in acciaio inox

Mensola di supporto

in carpenteria metallica

Tubazione DN250
in acciaio inox

Canaletta raccolta

acque copertura

Tubazione DN300

in acciaio inox

Mensola di supporto

in carpenteria metallica

Collare di fissaggio in acciaio inox

tipo AISI 316, 40x4 mm, con sede

in elastomeri (EPDM)

Sezione longitudinale

Pianta

PARTICOLARE CAMBIO DIAMETRO TUBAZIONI LONGITUDINALI
Scala 1:25

Piatto 240x10x80 mm Piatto 220x10x140 mm

Piatto 240x10x80 mm

Piatto 220x10x140 mm

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


