
Piastra di fissaggio dim. 300x280x15 mm

Sella di appoggio in carpenteria metallica

e guarnizione in elastomeri (EPDM),

spess. 4 mm, di interposizione tra tubo
e sella

Collettore DN300 in acciaio inox

tipo AISI 316, spessore 30/10

Collare di fissaggio in acciaio inox

tipo AISI 316, 40x4 mm, con sede

in elastomeri (EPDM)

Bullone ad alta resistenza M14;

vite: Classe 8.8;

dado e controdado: Classe 8

MENSOLA DI SUPPORTO TUBAZIONE DN300

 CARPENTERIA METALLICA
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Tubazione in acciaio DN300  L=42.00 m  i=5%

Tubazione in acciaio DN300  L=16.95 m  i=5%

Sviluppo totale tubazione in acciaio DN300  L=72.00 m

Spalla viadotto

Muro d'ala

Cordolo in c.a.

Cordolo in c.a.

Autostrada A10

carreggiata ovest

Tubazione in acciaio DN300

su mensola di supporto

Tubazione in acciaio DN300

su mensola di supporto

Tubazione in acciaio DN300

PROFILO LONGITUDINALE
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Tubazione di scarico in PEAD

De 400  L=8.00 m

con rinfianco in misto cementato

Tubazione di scarico

in acciaio DN300

Tubazione in acciaio

DN300 - Ciglio DX

Tubazione in acciaio

DN300 - Ciglio SX
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Interasse max supporti 6.00m
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Pozzetto prefabbricato in C.A.V

Dim. 60x60cm  h=0.60 m

Chiusino carrabile

UNI EN124 classe D400

Telaio 55x55cm, Luce netta 45x45cm
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Sviluppo totale tubazione

in acciaio DN300  L=72.00 m

STRALCIO PLANIMETRICO
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Particolare "A"

Scarico canaletta
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 DN300  in acciaio

 DN300  in acciaio

 DN300  in acciaio

 DN300  in acciaio

 Canaletta in PEAD L=54m

Tubazione in Pead

De400  L=8.00 m

Pozzetto in C.A.V

60x60cm

 DN250  in acciaio

 DN250  in acciaio
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Barriera fonoassorbente
esistente

Fondazione barriera

fonoassorbente esistente

Recinzione esistente

Muro di contenimento in c.a.
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SEZIONE TIPO

POSA COLLETTORE DI SCARICO

Drenaggio copetura carr. ovest

Scala 1:50

Tubazione in acciaio DN300

 inox tipo AISI 316

VAR.

18.19

FOA05

Calotta di ispezione

Griglia di copertura

in gisa sferoidale
UNI EN 1433 classe D400

Canaletta in PEAD

Griglia filo binder

Rinfianco della canaletta

in cls Rck 30

Autostrada A10

carreggiata ovest

Pozzetto esistente

Discenderia: tubo in

acciaio inox DN250

Collettore di scarico

in PEAD DN200

PARTICOLARE "A"

SCARICO CANALETTA
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Collare di fissaggio in

acciaio inox
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CANALETTA IN PEAD
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Canaletta bordo copertura

Tubazione di scarico in acciaio DN300

Collare di fissaggio in

acciaio inox

31.75

SEZIONE CARREGGIATA OVEST AL km 10+532.94
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Supporto tubazione
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DN300 in acciaio

31.47

per l'italia

PROGETTO ESECUTIVO

per l'italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


