PROSPETTO COLONNE IN DX CARREGGIATA OVEST
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'—
58
in Be 83 %3 e %o BRES
3% 3% 38 3 38 39 g Wg
\ryl s ™ R 'l - * YT s <
g <o cenove [
<y o — o o < © ~ SISTEMA DI DRENAGGIO
' = 3 < o % & 0 0 &% & & & S = 3 2 9 5 00 o
3 S S S S S S S S S S S S S 8 S 8 S 8 § § LEGENDA PROFILI LONGITUDINALI
L CANALETTATIPO "1" IN DX CARREGGIATA OVEST - L= 24.98 m ‘ | | CANALETTATIPO 1" IN DX CARREGGIATA OVEST - L= 9.90 m PENDENZA LONGITUDINALE
:L TUBAZIONE IN ACCIAIO DN250 1 DX CARREGGIATA OVEST - L= 60.24 m CANALETTE A BORDO COPERTURA
CAVALCAVIA ESISTENTE VIA MURTOLA 1 N.B. Canaletta tipo "2" non collegata N.B. Canaletta tipo "2" non collegata
a canaletta tipo "1" a canaletta tipo "1" —_— PENDENZA COLLETTORE LONGITUDINALE
" CANALIZZAZIONI
» - y///////% 7 /// 777 7 31.41 Collettore da ciglio sx carreggiata ovest
A /fé%////// ///// /4////% = ‘ 0 7 77 7 7 77 7 7 7 /N,.//NWWM//////////%// ///// e [T . ! 49% DL/ o CANALETTA BORDO COPERTURATIPO 1
-/ HI ' ' 5223 ' ' - = === - = - - = = : S i CANALETTA BORDO COPERTURA TIPO 2
mig Collettore da ciglio sx carreggiata ovest il m T T T Xoisik 7 L 77 \ 20 LS
3 = - J/ 77777 me | === COLLETTORE IN ACCIAIO DN 250
31.30 4
= = / //// § ————————————— COLLETTORE IN ACCIAIO DN 300
/ 2 f \ N gy e . S PLUVIALE DI SCARICO
2 = ACCIAIO DN150
=2 S MINIMO 2.00
///4// o ?//% / Z —— 000 % " TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO
/é = 777777 1777 % 7 S TRA CANALETTA DI RACCOLTA E COLLETTORE
] E o L : : / = ACCIAIO DN150 LONGITUDINALE SOTTOSTANTE
5§ / / 5
=] S L L " 2 MENSOLA SOSTEGNO COLLETTORE
e - — _— — - - E— — ] 2
-
MANUFATTO SCATOLARE ESISTENTE
— Dim. 1.20x1.70m
Scarico nel manufatto esistente Scarico in manufatto esistente
(Vedi particolare 6) (Vedi Elab. IDR0014)
. .
autostrade ” per l'italia
SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO AUTOSTRADA A10 GENOVA — VENTIMIGLIA
SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO SCHEMA SISTEMA DI DRENAGGIO c ——n
Canaletta tipo "1" a bordo copertura con Canaletta tipo "1" a bordo copertura con ana:letta tlp? 2 a dbor?o copertura con D A PROGR 1 O +O 2 5 50 A PROGR 1 O +60 5 800
collettore longitudinale sottostante
collettore longitudinale sottostante DN300 collettore longitudinale sottostante DN250 9 * * * *
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI
Canaletta tipo "2" di DELLA LEGGE QUADRO N° 447/95

raccolta acque copertura
I S ﬂ PROGETTO ESECUTIV
AAHIHHIIHIHIHIDDIN OGETTO ESECUTIVO

| | IDROLOGIA E IDRAULICA
SISTEMA DI DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE

Canaletta tipo "1" di

Canaletta tipo "1" di
raccolta acque copertura

raccolta acque copertura

PROFILI LONGITUDINALI

Prospetto in Destra Carreggiata Ovest — Tav.2
Tubazione DN250 in acciaio inox

Tubazione DN300 in acciaio inox

- IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
| \ SPECIALISTICA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Tubazione DN250'in acciaio inox
|
Ing. Paolo De Paoli Ing. Danilo D'Alessandro Ing. Massimiliano Giacobbi
-Ef@ Ord. Ingg. Pavia N.1739 Ord. Ingg. L’Aquila N. 1503 Ord. Ingg. Milano N. 207486
a RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
i | | e RESPONSABILE UFFICIO IDR CAPO PROGETTO E NUOVE ATTIVITA'
Il WBS RIFERIMENTO_ELABORATO DATA: REVISIONE
DIRETTORIO FILE ETT n. data
| | — codice commessa N.Prog. unita’ ufficio n. progressivo Rev. S EMBRE 201 6 1 APRILE 2018
SCALA:
| | ) | I
L L M ———— ELABORAZIONE
GRAFICA
spea
PROGETTUALE
ENGINEERING A CURA DI :
. & CONSULENZA
s Atlantia A CURA DI :
VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE
-
autostrade ” per litalia %Y,
RUP: Ing. Piero Indell T e el reoport

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA’ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.PA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO ~SARA” PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




