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Piano di Monitoraggio Ambientale- AUTOSTRADA (A/10): GENOVA - SAVONA
DA PROGR. KM 10+025.50 + 10+605.800

Data: 20/10/17 Rev: 2

1. INTRODUZIONE

1.1.Quadro complessivo dei rilievi

Il presente documento rappresenta la sintesi delle valutazioni in merito ai risultati del
monitoraggio ante operam dell'inquinamento vibrazionale svolte nel mese di luglio 2018,
relativamente all'intervento del Piano di Risanamento ed Abbattimento del Rumore del
tratto dellautostrada A10 Genova — Savona, compreso tra le chilometriche 10+025 e
10+605.

| risultati del monitoraggio permettono di fornire un’esaustiva documentazione dei livelli di
vibrazioni in corrispondenza dei ricettori piu significativi, in termini di rappresentativita e/o
esposizione.

Le attivita di monitoraggio svolte nel periodo in esame hanno avuto lo scopo di rilevare le
condizioni ante operam di riferimento per i punti finalizzati al controllo delle condizioni
ambientali in corso d’'opera determinate dalle attivita di cantiere.

In questa fase é stata adottata la seguente metodica di campionamento:
La metodica di monitoraggio utilizzata é la seguente:
e Metodica V1 Misure di breve periodo finalizzate al disturbo.

Le campagne di monitoraggio delle vibrazioni sono state indirizzate alla caratterizzazione
dei livelli e degli spettri di accelerazione nel campo di frequenze compreso tra 1 Hz e 80
Hz. Le indagini vengono svolte all'interno degli edifici per i quali gli indicatori di esposizione
e di interazione opera-ambiente testimoniano la possibile presenza di situazioni
problematiche e consentono di "etichettare” gli indicatori di disturbo sulla popolazione in
conformita alla ISO 2631-2 e UNI9614.

1.2.Aggiornamento normativo

Non si rilevano variazioni sulla normativa in vigore interferenti con le attivita di monitoraggio
della componente Vibrazioni.

2. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

2.1.Siti monitorati

Le attivita di monitoraggio delle vibrazioni sono state eseguite nel mese di luglio ed hanno
riguardato tre misure finalizzate al controllo delle future aree di cantiere.

Tutte le misure svolte sono indicate in Tabella 2.1/1.

Tabella 2.1/1 — Misure svolte nel mese di luglio 2018

Cod. Punto Indirizzo Finalita
PVO1 Via Sanremo 193 Fronte Avanzamento
PVO02 Via Borghetto 2A Fronte Avanzamento
PV03 Diano Marina 23 Fronte Avanzamento
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Piano di Monitoraggio Ambientale- AUTOSTRADA (A/10): GENOVA - SAVONA
DA PROGR. KM 10+025.50 + 10+605.800

Data: 20/10/17 Rev: 2

| siti monitorati sono ubicati in localitd Pra nel Comune di Genova,
Di sequito si riporta uno stralcio planimetrico con la localizzazione dei punti di misura:

2.2.Indagini e rilievi effettuati

Nella fase ante operam, é stata adottata la sola metodica V1, finalizzata alla valutazione del
disturbo negli edifici.

Con la metodica V1 si giunge all'individuazione di un livello di accelerazione complessivo
ponderato in frequenza da confrontare con i limiti indicati nella norma di riferimento
UNI9614.

Le operazioni di monitoraggio sono state eseguite esclusivamente in edifici sedi di attivita
umana. | rilievi vibrometrici sono stati effettuati in corrispondenza dei quali il fenomeno
vibratorio € presumibilmente maggiore, in un area del primo e dell'ultimo solaio abitati
dell’edificio prescelto.

Gli assi di monitoraggio sono I'asse verticale Z, perpendicolare al pavimento, e I'asse
orizzontale X-Y, perpendicolare alla parete del locale piu vicina alla sorgente eccitante.

3. ESPOSIZIONE E COMMENTI DEI RISULTATI
La Tabella 3/1 sintetizza i risultati delle misure eseguite con metodica V1. Nella tabella

compaiono le seguenti informazioni:

e Codice del punto di monitoraggio.

e Lafinalita della misura (cantiere, viabilita di servizio, fronte avanzamento, ecc.).
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Piano di Monitoraggio Ambientale- AUTOSTRADA (A/10): GENOVA - SAVONA
DA PROGR. KM 10+025.50 + 10+605.800

Data: 20/10/17 Rev: 2

e |l livello equivalente massimo di vibrazione rilevato sull'asse X o sull’asse Y (caso piu
critico), espresso come accelerazione in dB pesata UNI 9614 assi combinati

o |l livello equivalente massimo di vibrazione rilevato sullasse Z espresso come
accelerazione in dB pesata UNI 9614 assi combinati

e | limiti applicabili secondo la norma UNI9614 per il ricettore monitorato

Nell’Allegato 2 sono riportate le schede di monitoraggio e le analisi dei dati rilevati.

Tabella 3/1 — Risultati misura V1 mese di luglio 2018

Cod. Punto Finalita L‘[’L’E;;'Y L[‘(;VB]Z Limite UNI9614 [dB]
PVO1l Fronte Avanzamento 45.0 51.7 74
PV02 Fronte Avanzamento 43.0 49.5 74
PV03 Fronte Avanzamento 46.0 52.8 74
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Piano di Monitoraggio Ambientale- AUTOSTRADA (A/10): GENOVA - SAVONA
DA PROGR. KM 10+025.50 + 10+605.800

Data: 20/10/17 Rev: 2

4. SINTESI

| rilievi svolti nel corso del mese di luglio 2018 hanno avuto lo scopo di rilevare lo stato
vibrazionale delle aree che saranno interferite dai lavori di realizzazione dell’intervento di
copertura fonica del tracciato autostradale.

Si pud notare che tutti i valori ante operam rilevati nel monitoraggio sono ampiamente
inferiori (43.0+52.8 dB) ai valori limite stabiliti dalla UNI9614, ponderazione assi combinati,
per aree residenziali in periodo diurno (77 dB) e notturno (74 dB). Tali valori testimoniano la
scarsa incidenza nel fenomeno vibratorio, attualmente presente sul territorio.

5. AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO

In base ai risultati delle misure non sono necessari aggiornamenti delle attivita di
monitoraggio.
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Piano di Monitoraggio Ambientale- AUTOSTRADA (A/10): GENOVA - SAVONA
DA PROGR. KM 10+025.50 + 10+605.800

Data: 20/10/17 Rev: 2

ALLEGATO 1

Schede di monitoraggio per stazioni:
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V1 - VALUTAZIONE DEL DISTURBO NEGLI EDIFICI

Punto Ricettore / Indirizzo
PV0O1 Sig. Avenoso ; Via San Remo, 193 — Genova

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 8 piani fuori terra in buone condizioni e stabilmente abitato.

Caratterizzazione del ricettore

Tipologia vibrazioni (UNI 9614 / 3.1): Sensibilitd umana e livelli limite (UNI 9614):
L] stazionarie L] Areacritica 71dB
M transitorie M Abitazione 74 dB
O impulsive (N= -) O Uffici 83 dB

0 Fabbrica 89 dB

Caratterizzazione della sorgente di vibrazione

Tipologia:

M traffico stradale: Autostrada A10
O traffico ferroviario:

O cantiere:

O altro:

Descrizione: La sorgente principale e rappresentata dal traffico veicolare lungo I'autostrada A10.

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da:
Analizzatore Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879
Calibratore: PCB 394M26 SN P3065 , Software di analisi: NWWin ver. 2.7.5

Sintesi misure ( caso piu critico per ciascun asse )

Misura Data Ora Postazione Asse |[Lw [dB] |Llim[dB]|Conforme UNI 9614
2 24/07/2018 | 15:56 Ultimo solaio VA 51.7 74.0 M SI I NO
1 24/07/2018 | 16:13 Primo solaio Y 41.1 74.0 M SI I NO
1 24/07/2018 | 16:13 Primo solaio X 45.0 74.0 M SI [INO

Techico responsabile delle misure

Data Nome e cognome Firma e timbro

26/07/2018 | Geom. Emanuele Moschini




Punto
PV01

Ricettore / Indirizzo
Sig. Avenoso ; Via San Remo, 193 — Genova

Risultati misure / Postazione primo solaio

Accelerometro posizionato sul pavimento del primo piano fuori terra.

Data Ora | Asse aw Lw [dB] | L|jm [dB] | Conforme UNI 9614

Misura Note
[mm/s?]
1 24/07/2018 | 16:13 Z 0.2 44.6 74.0 M Sl O NO -
1 24/07/2018 | 16:13 Y 0.1 41.1 74.0 M Sl O NO -
1 24/07/2018 | 16:13 X 0.2 45.0 74.0 M Sl O NO -
Risultati misure / Postazione ultimo solaio
Accelerometro posizionato sul pavimento dell’'ultimo piano fuori terra.
, a
Misura Data Ora | Asse [mmV\/ISZ] Lw [dB] [ Ljim [dB] | Conforme UNI 9614 | Note
2 24/07/2018 | 15:56 Z 0.4 51.7 74.0 M SI O NO -
2 24/07/2018 | 15:56 Y 0.1 41.0 74.0 M Sl O NO -
2 24/07/2018 | 15:56 X 0.1 42.9 74.0 M Sl O NO -

Note




Punto
PVO1

Ricettore / Indirizzo
Sig. Avenoso ; Via San Remo, 193 — Genova

Fotografia




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE: 59.7 dB
Lunwesiace:  44.6 dB
Lunige1az: 47.6 dB

Lpeak-Unigsrace: 65.1 dB

40 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PVO1-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV01-V1_primo solaio
eeeecmeeeeees  PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 16.1dB |4 Hz 18.8dB | 20 Hz 45.0dB
1Hz 16.6dB |5Hz 18.8dB | 25 Hz 47.5dB
13Hz 16.9dB | 6.3 Hz 20.0dB [31.5Hz 49.7dB
1.6 Hz 17.8dB |8 Hz 26.9dB | 40 Hz 50.6 dB
2 Hz 18.3dB |10 Hz 39.7dB | 50 Hz 53.3dB
2.5Hz 18.8dB | 12.5Hz 45.3dB |63 Hz 52.7dB
3.2Hz 18.7dB |16 Hz 44.3dB |80 Hz 488dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz dB [Hz dB [Hz dB
0.8Hz 177.7dB |4 Hz 17.3dB |20 Hz 34.0dB
1Hz 16.6dB |5 Hz 16.8dB | 25 Hz 34.6 dB
13Hz 16.9dB | 6.3 Hz 17.5dB | 315 Hz 34.8dB
1.6 Hz 17.8dB |8 Hz 23.8dB | 40 Hz 33.6dB
2 Hz 18.3dB |10 Hz 34.7dB |50 Hz 34.3dB
2.5Hz 18.3dB | 12.5Hz 38.3dB |63 Hz 31.7dB
3.2Hz 17.7dB |16 Hz 35.2dB | 80 Hz 20.4dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 177.9dB |4 Hz 18.8dB |20 Hz 37.0dB
- 1Hz 10.6dB |5Hz 18.8dB | 25 Hz 37.6dB
A 13Hz 11.9dB |6.3Hz 20.0dB [ 315 Hz 37.8dB
10 1.6 Hz 13.9dB |8 Hz 26.8dB | 40 Hz 36.6 dB
2 Hz 15.3dB |10 Hz 37.7dB |50 Hz 37.3dB
25Hz 16.8dB | 12.5 Hz 41.3dB |63 Hz 34.7dB
3.2Hz 17.7dB |16 Hz 38.2dB |80 Hz 23.3dB
0 \
— NLO © N wn n < n o™ [ee] o n O o n n o o [se] o
N o N S 4 g 24 8 8 g F 1 0 @ .
- o — ™ Pag. 1




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history

Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

70

.- -

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 58.2 dB
Lunieiace: 41.1 dB
Lunigs1axy: 329 dB

Lpeak-Unigsrace: 59.4 dB

i <

30 \ \ i ] i i i i \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

1 ] PVO01-V1 primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY

PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 17.7dB [4Hz 185dB |20 Hz 44.7dB
1Hz 17.9dB [5Hz 19.4dB |25 Hz 46.2.dB
1.3Hz 18.0dB | 6.3 Hz 20.5dB | 315 Hz 45.9 dB
16Hz 188dB [8Hz 25.6dB |40 Hz 46.5 dB
2 Hz 188dB [10Hz 33.3dB [50Hz 47.0dB
2.5Hz 19.1dB [125Hz 39.4dB [63Hz 45.3dB
3.2Hz 199dB [16Hz 42.5dB [80Hz 44.3dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -176.1dB |4 Hz 17.0dB |20 Hz 33.7.dB
1Hz 17.9dB [5Hz 17.4dB |25 Hz 33.3dB
1.3Hz 18.0dB [ 6.3 Hz 18.0dB [31.5Hz 31.0dB
1.6 Hz 18.8dB [8Hz 22.6dB |40 Hz 29,5 dB
2Hz 18.8dB |10 Hz 28.3dB |50 Hz 28.1dB
2.5Hz 18.6dB [12.5Hz 325dB |63 Hz 24.3dB
3.2Hz 189dB [16Hz 33.4dB [80Hz 159dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -176.1dB |4 Hz 125dB |20 Hz 24.7.dB
1Hz 17.9dB [5Hz 11.4dB [25Hz 24.3dB
1.3Hz 18.0dB | 6.3 Hz 105dB [31.5Hz 22,0 dB
1.6 Hz 18.8dB [8Hz 13.6dB |40 Hz 20.5dB
2Hz 18.8dB |10 Hz 19.3dB |50 Hz 19.1dB
2.5Hz 17.2dB [125Hz 235dB |63 Hz 15.3dB
3.2Hz 159dB |16 Hz 24.4dB |80 Hz 7.1dB

Hz
1.25

6.3
12.5

16
20
25

315
40

50
63
80
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

70

NV RO N

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 59.1 dB
Lunwesiace:  45.0 dB
Lunigs1axy: 39.6 dB

Lpeak-Unigsrace: 63.5 dB

|
0 s 60 120 180 24 30

|
360 42 48

I
540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.

(dB rif. 10-6 m/s?)

1 ] PVO01-V1 primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY

PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 33.0dB [ 4 Hz 24.0dB | 20 Hz 48.2dB
1Hz 32.7dB [ 5 Hz 22.8dB | 25 Hz 48.0dB
1.3Hz 32.0dB | 6.3 Hz 23.5dB | 315 Hz 48.1dB
16Hz 30.1dB [8 Hz 27.0dB [ 40 Hz 46.8dB
2 Hz 29.2dB [ 10 Hz 34.2dB [ 50 Hz 44.6dB
2.5Hz 27.9dB [ 12.5 Hz 44.3dB | 63 Hz 43.2dB
3.2Hz 26.1dB [ 16 Hz 47.3dB [ 80 Hz 42.3dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -160.8dB | 4 Hz 22.5dB | 20 Hz 37.2dB
1Hz 32.7dB |5 Hz 20.8dB | 25 Hz 35.0dB
1.3Hz 32.0dB | 6.3 Hz 21,0dB [ 315 Hz 33.1dB
1.6 Hz 30.1dB [8 Hz 23.9dB [ 40 Hz 29.8dB
2Hz 29.2dB [ 10 Hz 29.2dB | 50 Hz 25.6dB
2.5Hz 27.4dB [ 12.5 Hz 37.4dB | 63 Hz 22.2dB
3.2Hz 25.1dB [ 16 Hz 38.2dB [ 80 Hz 13.9dB
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -160.8dB | 4 Hz 18.0dB | 20 Hz 28.2dB
1Hz 32.7dB [5 Hz 14.8dB | 25 Hz 26.0dB
1.3Hz 32.0dB | 6.3 Hz 13.5dB | 31.5 Hz 24.1dB
1.6 Hz 30.1dB [8 Hz 14.9dB | 40 Hz 20.8dB
2Hz 29.1dB [ 10 Hz 20.2dB | 50 Hz 16.6dB
2.5Hz 25.9dB [ 12.5 Hz 28.4dB | 63 Hz 13.2dB
3.2Hz 22.1dB | 16 Hz 29.2dB [ 80 Hz 5.1dB

Hz
1.25

12.5
16
20
25

315
40
50
63

80
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Accelerazione r.m.s.

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

Luineare! 1.0 mm/s?
Lunwsiace: 0.2 mm/s?
Lunigeiaz: 0.2 mm/s’
Lreakuniosiace: 1.8 mm/s?

Spettro accelerazione r.m.s.

[ ] PVO1-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV01-V1_primo solaio
eeeecmeeeeees  PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
0.8 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.0 [20Hz 0.2
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25Hz 0.2
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.3
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 [40Hz 0.3
2Hz 0.0 |10Hz 0.1 |50 Hz 0.5
2.5Hz 0.0 [125Hz 0.2 [63Hz 0.4
32Hz 0.0 [16 Hz 0.2 [80Hz 0.3
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 |25 Hz 0.1
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.1
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 |10 Hz 0.1|50 Hz 0.1
25Hz 0.0 125 Hz 0.1]63Hz 0.0
32Hz 0.0[16 Hz 0.1]80Hz 0.0
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.1
I~ 1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0[315Hz 0.1
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.1
z ~I 111> 2Hz 0010 Hz 0150 Hz 01
- 25Hz 0.0 125 Hz 0.1]63Hz 0.1
oy 3.2Hz 0.0 16 Hz 0.1]80Hz 0.0
0 T T
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Accelerazione r.m.s.

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE!
Lunigs1aca:

Lunigs1axy:

0.8 mm/s?
0.1 mm/s?
0.0 mm/s®

. 2
Lpeak-unigsrace: 0.9 mm/s

Spettro accelerazione r.m.s.

[ ] PVO1-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV01-V1_primo solaio
eeeeemeneeeee  PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.2
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.2
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.2
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 02
2Hz 0.0 10 Hz 0.0 |50 Hz 0.2
2.5Hz 0.0[125Hz 0.1]63Hz 0.2
32Hz 0.0[16 Hz 0.1]80Hz 0.2
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25 Hz 0.0
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 |63 Hz 0.0
32Hz 0.0 [16 Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 |10 Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 125 Hz 0.0 |63 Hz 0.0
3.2Hz 0.0 16 Hz 0.0 80 Hz 0.0
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

16:13:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Accelerazione r.m.s.

PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 0.9 mm/s?
Lunossiacs: 0.2 mm/s?
Lunigs1axy: 0.1 mm/s?

. 2
Lpeakunigsrace: 1.5 mm/s

Spettro accelerazione r.m.s.

[ ] PV01-VI_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PVO01-V1_primo solaio
eeeecmeeeeess  PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV01-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.3
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.2
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.3
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 02
2Hz 0.0 10 Hz 0.1]50 Hz 0.2
2.5Hz 0.0[125Hz 0.2]63Hz 0.1
32Hz 0.0[16 Hz 0.2[80Hz 0.1
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.0 [20Hz 0.1
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25 Hz 0.1
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.1 |63Hz 0.0
32Hz 0.0 [16 Hz 0.1 [80Hz 0.0
PV01-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 |10 Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 125 Hz 0.0 |63 Hz 0.0
3.2Hz 0.0 16 Hz 0.0 80 Hz 0.0

Hz
1.25

12.5




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_ultimo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

15:56:55

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE! 62.9 dB
Lunigeiace:  51.7 dB
Lunige1az: 54.7 dB

Lpeak-unigsrace: 71.3 dB

40 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV01-VI_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV01-V1_ultimo solaio
eeeeemeecneeee  PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 16.0dB |4 Hz 19.2dB | 20 Hz 45.7 dB
1Hz 16.8dB |5Hz 21.0dB |25 Hz 40.6 dB
1.3Hz 17.1dB |6.3Hz 23.9dB |31.5Hz 42.9dB
1.6 Hz 17.5dB |8 Hz 34.7dB | 40 Hz 47.6dB
2 Hz 182dB |10 Hz 52.2dB |50 Hz 58.8 dB
2.5Hz 18.6dB | 12.5Hz 54.8dB | 63 Hz 52.5dB
3.2Hz 18.7dB |16 Hz 50.5dB | 80 Hz 51.3dB
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -177.8dB |4 Hz 17.7dB |20 Hz 34.7 dB
1Hz 16.8dB |5 Hz 19.0dB |25 Hz 27.7.dB
1.3Hz 17.1dB | 6.3 Hz 21.4dB | 315 Hz 27.9dB
1.6 Hz 175dB [8Hz 31.6dB |40 Hz 30.6 dB
2 Hz 182dB [10Hz 47.2dB |50 Hz 39.9 dB
2.5 Hz 18.1dB [12.5Hz 47.9dB |63 Hz 31.5 dB
3.2Hz 17.7dB |16 Hz 41.4dB |80 Hz 22.9dB
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -1780dB |4 Hz 192dB |20 Hz 37.7.dB
1Hz 10.8dB |5Hz 21.0dB |25 Hz 30.7dB
1.3Hz 12.1dB | 6.3 Hz 23.9dB | 315 Hz 30.9 dB
1.6 Hz 136dB [8Hz 34.6dB |40 Hz 33.6 dB
2 Hz 152dB [10Hz 50.2dB | 50 Hz 42.9.dB
2.5 Hz 16.6 dB [ 12.5 Hz 50.9dB | 63 Hz 34.5 dB
3.2 Hz 17.6dB |16 Hz 44.4dB |80 Hz 25.8 dB
0 T T
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_ultimo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

15:56:55

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
PVO01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 51.4 dB
Lunwesiace:  41.0 dB
Lunigs1axy: 359 dB

Lpeak-Unigsrace: 58.8 dB

30

I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

1 ] PVO01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare

PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY

100

PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 16.6dB [4Hz 22.3dB [20Hz 35.1dB
1Hz 17.7dB [5Hz 20.1dB |25 Hz 33.1dB
1.3Hz 18.1dB | 6.3 Hz 20.9dB | 315 Hz 33.7.dB
16Hz 186dB [8Hz 32.8dB [40Hz 35.6 dB
2 Hz 19.1dB [10Hz 38.5dB |50 Hz 42.3dB
2.5Hz 29.3dB |125Hz 41.5dB [63Hz 41.7dB
3.2Hz 37.1dB [16 Hz 35.3dB [80Hz 40.9 dB
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -177.2dB |4 Hz 20.8dB |20 Hz 24.0 dB
1Hz 17.7dB [5Hz 18.1dB [25Hz 20.2.dB
1.3Hz 18.1dB | 6.3 Hz 18.4dB [31.5Hz 18.7dB
1.6 Hz 18.6dB [8Hz 29.7dB |40 Hz 18.6 dB
2Hz 19.1dB [10Hz 33.5dB |50 Hz 23.3dB
2.5Hz 28.8dB |12.5 Hz 34.6dB |63 Hz 20.7.dB
3.2Hz 36.1dB [16 Hz 26.2dB [80Hz 12.4dB
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -177.2dB |4 Hz 16.3dB |20 Hz 15.0dB
1Hz 17.7dB [5Hz 12.1dB [25Hz 11.2dB
1.3Hz 18.1dB | 6.3 Hz 10.9dB [31.5Hz 9.7.dB
1.6 Hz 18.6dB [8Hz 20.7dB |40 Hz 9.6 dB
2Hz 19.1dB [10Hz 24.5dB |50 Hz 14.3dB
2.5Hz 27.3dB [125Hz 25.6dB |63 Hz 11.7dB
3.2Hz 33.1dB |16 Hz 17.2dB |80 Hz 3.7.dB

Pag: 2




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
PVO1-V1_ultimo solaio 24/07/2018  15:56:55 Emanuele Moschini

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo Strumentazione

VIBRAZIONI - ASSE X 1/3 ott - 1-80 Hz - Slow Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948
Ricettore Calibrazione

Civile Abitazione PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare

PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PVO01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE: 51.7 dB

Lunieiace: 429 dB

Lunigs1axy: 40.8 dB
Lpeak-Unigsrace: 58.4 dB

30 i i i ] i i i

| | I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 48 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV01-VI_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV01-V1_ultimo solaio

eeeeemeeeneeee  PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq

= = = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 33.1dB | 4 Hz 25.8dB | 20 Hz 39.5dB
1Hz 32.9dB | 5 Hz 24.4dB | 25 Hz 37.3dB
1.3Hz 32.3dB | 6.3 Hz 25.7dB | 31.5 Hz 36.4dB
1.6 Hz 31.0dB | 8 Hz 28.7dB | 40 Hz 37.3dB
2 Hz 32.0dB | 10 Hz 32.7dB | 50 Hz 41.1dB
2.5Hz 37.8dB | 12.5 Hz 40.7dB | 63 Hz 38.1dB
3.2Hz 32.7dB | 16 Hz 39.2dB | 80 Hz 35.2dB

PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq

9614-90-ch
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8Hz -160.7dB | 4 Hz 24.3dB | 20 Hz 28.5dB
1Hz 32.9dB | 5 Hz 22.40B | 25 Hz 24.4dB
1.3Hz 32.3dB | 6.3 Hz 23.2dB | 31.5 Hz 21.4dB
1.6 Hz 31.0dB | 8 Hz 25.7dB | 40 Hz 20.2dB
2Hz 32.0dB | 10 Hz 27.7dB | 50 Hz 22.1dB
25Hz 37.3dB | 125 Hz 33.80B | 63 Hz 17.1dB
32Hz 31.7dB | 16 Hz 30.1dB | 80 Hz 6.7dB
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -160.7dB | 4 Hz 19.8dB | 20 Hz 19.5dB
1Hz 32.9dB | 5 Hz 16.4dB | 25 Hz 15.4dB
1.3Hz 32.3dB | 6.3 Hz 15.7dB | 31.5 Hz 12.4dB
1.6 Hz 31.0dB | 8 Hz 16.7dB | 40 Hz 11.2dB
2Hz 31.9dB | 10 Hz 18.7dB | 50 Hz. 13.1dB
25Hz 35.8dB | 12.5 Hz 24.8dB | 63 Hz 8.1dB
3.2Hz 28.7dB | 16 Hz 21.1dB | 80 Hz -2.0dB
— NLO © N wn n < wn 3] o] o n O o n n o o [se] o
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio

PV01-V1_ultimo solaio 24/07/2018 15:56:55

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
== e = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z
LLNEARE: 1.4 mm/sz
. 2
Lunieiace: 0.4 mm/s
: """""""""" Lunigs14z: 05 mm/s’
' - - - . 2
g 3 Lpeak-unigsracs: 3.7 mm/s
0 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 24 301 360 42 48| 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV01-VI_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PVO01-V1_ultimo solaio
eeeeemeecneeee  PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
0.8 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.2
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25Hz 0.1
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.1
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.1 [40Hz 0.2
2Hz 0.0 [10Hz 0.4 [50 Hz 0.9
25Hz 0.0 [125Hz 0.6 [63Hz 0.4
32Hz 0.0 [16Hz 0.3 [80Hz 0.4
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0[5Hz 0.0[25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.2 50 Hz 0.1
25Hz 0.0[125Hz 0.2[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.1[80Hz 0.0
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z2
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.1[40Hz 0.0
: y/ 2Hz 0.0[10Hz 0.3[50 Hz 0.1
: ] — ,_/ \.}_ 25Hz 0.0[125Hz 0.3[63Hz 0.1
; boot 32Hz 0.0[16Hz 0.2[80Hz 0.0
O e \ \

1
Hz
1.25
12.5
16
20
25
315
40
50




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio

PV01-V1_ultimo solaio 24/07/2018 15:56:55

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
1 PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
== e = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
mm/s2 - - - - PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY
LLNEARE: 0.4 mm/sz
0.5
. 2
Luniosr4cs: 0.1 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.1 mm/s
. 2
Lpeak-unigsrace: 0.9 mm/s
0 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 24 301 360 42 48| 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV01-VI_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PVO01-V1_ultimo solaio
eeeecmeecneeee  PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq
—— = = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 01
2Hz 0.0 10Hz 0.1/ 50Hz 0.1
25Hz 0.0[125Hz 0.1[63Hz 0.1
32Hz 0.1[16Hz 0.1[80Hz 0.1
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.1 [63Hz 0.0
32Hz 0.1 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV01-V1_ultimo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

15:56:55

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
08 PVOLVL_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
mm/s2 PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
0.6+ - - - - PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY
LLNEARE: 0.4 mm/sz
0.4k
- . 2
3 Lunieiace: 0.1 mm/s
0.2 3 Lunigs1axy: 0.1 mm/s?
: ) 2
3 Lpeak-unigsrace: 0.8  mm/s
0 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 24 301 360 42 48| 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV01-VI_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PVO01-V1_ultimo solaio
eeeeemeeeneeee  PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq
= = = PV01-V1_ultimo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.1
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 01
2Hz 0.0 10 Hz 0.0 |50 Hz 0.1
2.5Hz 0.1]125Hz 0.1]63Hz 0.1
32Hz 0.0[16 Hz 0.1]80Hz 0.1
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25 Hz 0.0
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.1 [125Hz 0.0 |63 Hz 0.0
32Hz 0.0 [16 Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV01-V1_ultimo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
e 2Hz 0.0 |10 Hz 0.0 |50 Hz 0.0
e 25Hz 0.1]125Hz 0.0 |63 Hz 0.0
i e o s = 20 3.2Hz 0.0 16 Hz 0.0 80 Hz 0.0
O T ‘ T T ‘ T T
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V1 - VALUTAZIONE DEL DISTURBO NEGLI EDIFICI

Punto Ricettore / Indirizzo
PV02 Sig.ra Baietto ; Via Borghetto, 2/A — Genova

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 9 piani fuori terra in buone condizioni e stabilmente abitato.

Caratterizzazione del ricettore

Tipologia vibrazioni (UNI 9614 / 3.1): Sensibilitd umana e livelli limite (UNI 9614):
L] stazionarie L] Areacritica 71dB
M transitorie M Abitazione 74 dB
O impulsive (N= -) O Uffici 83 dB

0 Fabbrica 89 dB

Caratterizzazione della sorgente di vibrazione

Tipologia:

M traffico stradale: Autostrada A10
O traffico ferroviario:

O cantiere:

O altro:

Descrizione: La sorgente principale e rappresentata dal traffico veicolare lungo I'autostrada A10.

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da:
Analizzatore Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879
Calibratore: PCB 394M26 SN P3065 , Software di analisi: NWWin ver. 2.7.5

Sintesi misure ( caso piu critico per ciascun asse )

Misura Data Ora Postazione Asse |[Lw [dB] |Llim[dB]|Conforme UNI 9614
2 24/07/2018 | 17:42 Ultimo solaio Z 49.5 74.0 M SI I NO
2 24/07/2018 | 17:42 Ultimo solaio Y 43.0 74.0 M SI I NO
2 24/07/2018 | 17:42 Ultimo solaio X 42.2 74.0 M SI LI NO

Techico responsabile delle misure

Data Nome e cognome Firma e timbro

26/07/2018 | Geom. Emanuele Moschini




Punto
PV02

Ricettore / Indirizzo
Sig.ra Baietto ; Via Borghetto, 2/A — Genova

Risultati misure / Postazione primo solaio

Accelerometro posizionato sul pavimento del primo piano fuori terra.

Data Ora | Asse aw Lw [dB] | L|jm [dB] | Conforme UNI 9614

Misura Note
[mm/s?]
1 24/07/2018 | 17:23 Z 0.1 34.6 74.0 v Sl ONO -
1 24/07/2018 | 17:23 Y 0.1 38.7 74.0 M Sl O NO -
1 24/07/2018 | 17:23 X 0.1 37.5 74.0 M Sl O NO -
Risultati misure / Postazione ultimo solaio
Accelerometro posizionato sul pavimento dell’'ultimo piano fuori terra.
. a
Misura Data Ora | Asse [mmV\/ISZ] Lw [dB] [ Ljim [dB] | Conforme UNI 9614 | Note
2 24/07/2018 | 17:42 Z 0.3 49.5 74.0 M SI O NO -
2 24/07/2018 | 17:42 Y 0.1 43.0 74.0 M Sl O NO -
2 24/07/2018 | 17:42 X 0.1 42.2 74.0 M Sl O NO -

Note




Punto
PV02

Ricettore / Indirizzo
Sig.ra Baietto ; Via Borghetto, 2/A — Genova

Fotografia




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:23:06

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-ch
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE! 65.8 dB
Lunigsrace:  34.6 dB
Lunige1az: 37.1 dB

Lpeak-unigsrace: 71.3 dB

-~ | | | | | |

| | I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeesmeeemeee  PV2:-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 169dB [4Hz 192dB |20 Hz 34.3dB
1Hz 17.2dB |5Hz 19.4dB | 25 Hz 39.9dB
1.3Hz 18.5dB |6.3Hz 19.4dB |31.5Hz 39.1dB
1.6 Hz 18.1dB [8Hz 21.6dB |40 Hz 39.3dB
2 Hz 18.7dB | 10 Hz 24.4dB |50 Hz 43.6 dB
2.5Hz 19.1dB |12.5Hz 28.8dB | 63 Hz 45.5dB
3.2 Hz 18.9dB |16 Hz 31.0dB |80 Hz 49.8dB
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -176.9dB |4 Hz 17.7dB |20 Hz 23.2dB
1Hz 172dB [5Hz 17.4dB |25 Hz 27.0dB
1.3Hz 185dB | 6.3 Hz 16.9dB [ 31.5 Hz 24.1dB
1.6 Hz 18.1dB [8Hz 18.5dB |40 Hz 22.2.dB
2 Hz 186dB [10Hz 19.4dB |50 Hz 24.6 dB
2.5 Hz 18.6dB [12.5 Hz 21.8dB |63 Hz 24.5 dB
3.2 Hz 17.9dB |16 Hz 22.0dB |80 Hz 21.4dB
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 177.1dB |4 Hz 192dB |20 Hz 26.2 dB
1Hz 11.2dB |5Hz 19.4dB | 25 Hz 30.0dB
1.3Hz 13.5dB |6.3Hz 19.4dB |31.5Hz 27.1dB
1.6 Hz 14.1dB [8Hz 21.5dB |40 Hz 25.2 dB
2 Hz 157dB |10 Hz 22.4dB |50 Hz 27.6 dB
2.5 Hz 17.1dB [12.5Hz 248dB |63 Hz 27.5 dB
3.2 Hz 17.8dB |16 Hz 25.0dB |80 Hz 24.3dB
— NLO © N wn n < wn 3] o] o n O o n n o o [se] o
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:23:06

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-ch
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 60.5 dB
Lunieiace:  38.7 dB
Lunigs1axy: 31.3 dB

Lpeak-Unigsrace: 63.4 dB

| | I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 48 540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV2-Vi_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeecmeeeeeee  PV2:-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 17.1dB |4 Hz 19.5dB | 20 Hz 41.6dB
1Hz 185dB |5Hz 19.6dB | 25 Hz 44.8dB
1.3Hz 19.2dB |6.3Hz 19.9dB |31.5Hz 46.6 dB
1.6 Hz 19.4dB |[8Hz 27.0dB |40 Hz 44.3dB
2 Hz 18.9dB |10 Hz 25.0dB |50 Hz 44.6 dB
2.5Hz 20.6dB | 12.5Hz 33.2dB | 63 Hz 45.3dB
3.2Hz 20.4dB |16 Hz 37.4dB |80 Hz 42.8dB
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-cb
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -176.7dB |4 Hz 18.0dB | 20 Hz 30.6dB
1Hz 185dB |5Hz 17.6dB |25 Hz 31.8dB
1.3Hz 19.2dB |6.3Hz 17.4dB |31.5Hz 31.7dB
1.6 Hz 19.4dB |8Hz 23.9dB |40 Hz 27.3dB
2 Hz 189dB | 10 Hz 20.0dB |50 Hz 25.7dB
2.5Hz 20.1dB |125Hz 26.2dB | 63 Hz 24.3dB
3.2Hz 19.4dB |16 Hz 28.3dB | 80 Hz 14.4 dB
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -176.7dB |4 Hz 13.4dB | 20 Hz 21.6dB
1Hz 185dB |5Hz 11.7dB |25 Hz 22.8dB
1.3Hz 19.2dB |6.3Hz 9.9dB |31.5Hz 22.7dB
1.6 Hz 19.4dB |8Hz 149dB |40 Hz 18.3dB
2 Hz 189dB | 10 Hz 11.0dB |50 Hz 16.7 dB
2.5Hz 18.6dB | 12.5Hz 17.2dB |63 Hz 15.3dB
3.2Hz 16.4dB | 16 Hz 19.3dB |80 Hz 5.6 dB
0 T T T
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio

PV2-V1_primo solaio 24/07/2018 17:23:06

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-ch
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 56.6 dB
Lunieiace:  37.5 dB
Lunigs1axy: 35.2 dB

Lpeak-Unigsrace: 58.8 dB

| |
180 24 30 360 42 48

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeesmeeeeeee  PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 29.3dB |4 Hz 22.7dB [ 20 Hz 35.8dB
1Hz 29.4dB [ 5 Hz 21.9dB | 25 Hz 39.0dB
1.3Hz 28.5dB | 6.3 Hz 21.2dB [ 315 Hz 39.4dB
16Hz 27.6dB [8 Hz 24.7dB [ 40 Hz 39.6dB
2 Hz 26.7dB [ 10 Hz 24.2dB [ 50 Hz 39.1dB
2.5Hz 25.5dB [ 12.5 Hz 31.6dB | 63 Hz 38.5dB
3.2Hz 24.7dB [ 16 Hz 34.0dB [ 80 Hz 39.9dB
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -164.5dB | 4 Hz 21.2dB [ 20 Hz 24.7dB
1Hz 29.4dB [ 5 Hz 19.9dB | 25 Hz 26.0dB
1.3Hz 28.5dB | 6.3 Hz 18.7dB | 31.5 Hz 24.4dB
1.6 Hz 27.6dB |8 Hz 21.6dB | 40 Hz 22.5dB
2Hz 26.7dB | 10 Hz 19.2dB | 50 Hz 20.1dB
2.5Hz 25,0dB [ 12.5 Hz 24.7dB | 63 Hz 17.5dB
3.2Hz 23.7dB [ 16 Hz 24.9dB [ 80 Hz 11.4dB
; PV2-V1_primo solaio
: 1/3 Ottava CH2 - Leq
; i 9614-90-XY
. 4 e A dB[H dB[H a8
20— ~t-I=3" . : : 3
A § N el b | 0.8Hz -164.50B | 4 Hz 16.7dB | 20 Hz 15.7dB
~ -+ 4 T I~ Y 1Hz 29.4dB | 5 Hz 14.0dB | 25 Hz 17.0dB
D O R Y ¢ [~ N 1.3 Hz 28.50B | 6.3 Hz 11.2dB [ 31.5 Hz 15.4dB
10 N N~ 1.6 Hz 27.6dB |8 Hz 12.6dB | 40 Hz 13.5dB
N 2Hz 26.6dB | 10 Hz 10.2dB | 50 Hz 11.1dB
2.5Hz 23.5dB [ 12.5 Hz 15.7dB | 63 Hz 8.5dB
3.2Hz 20.7dB | 16 Hz 15.9dB | 80 Hz 2.7dB
0 \ \ \
— NLO © N wn n < n o™ [ee] o n O o n n o o [se] o
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:23:06

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-ch
- - - - PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z
LLNEARE: 2.0 mm/sz
. 2
Lunieiace: 0.1 mm/s
Lunigs14z: 01 mmss?
. 2
Lpeak-unigsrace: 3.7  mm/s
| | I
0 s 60 120 180 24 301 360 42 48| 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ]  PV2-Vi_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeesmeeemeee  PV2:-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
0.8 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.1
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25Hz 0.1
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.1
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 |40Hz 0.1
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 |50 Hz 0.2
25Hz 0.0 [12.5Hz 0.0 |63Hz 0.2
3.2Hz 0.0 [16Hz 0.0 [80Hz 0.3
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0[5Hz 0.0[25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0[40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.0
25Hz 0.0[12.5Hz 0.0[63Hz 0.0
3.2Hz 0.0[16Hz 0.0(80Hz 0.0
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z2
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
— 0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
N 1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0[40Hz 0.0
' 2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.0
: - 25Hz 0.0[12.5Hz 0.0[63Hz 0.0
. =2 1 3.2Hz 0.0[16 Hz 0.0[80Hz 0.0
%##@:r s : 1 ‘
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_primo solaio

Data e ora di inizio Operatore

24/07/2018  17:23:06

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
= e = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-chb
- - - - PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY
LLNEARE: 1.1 mm/sz
. 2
Lunieiace: 0.1 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.0 mm/s
. 2
Lpeakunigsrace: 1.5 mm/s
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV2-Vi_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeecmeeeeeee  PV2:-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.2
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.2
mm/s2 16 Hz 008 Hz 0.0[40Hz 02
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.2
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.2
32Hz 0.0[16Hz 0.1[80Hz 0.1
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 [63Hz 0.0
32Hz 0.0 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0

315
40
50
63
80

100




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_primo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:23:06

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-chb
- - - - PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY
LiinEARE! 0.7 mm/s?
. 2
Lunieiace: 0.1 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.1 mm/s
. 2
Lpeak-unigsrace: 0.9 mm/s
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV2-Vi_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV2-V1_primo solaio
eeeesmeeeeeee  PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV2-V1_primo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.1
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 01
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.1
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.1
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.1
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 [63Hz 0.0
32Hz 0.0 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV2-V1_primo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0

Hz
1.25

315
40




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
PV2-V1_ultmo solaio 24/07/2018  17:42:52 Emanuele Moschini
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo Strumentazione
VIBRAZIONI - ASSE Z 1/3 ott - 1-80 Hz - Slow Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879
Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

90 : ; : : : : : : ; ——  PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE! 67.7 dB
Lunigsiace:  49.5 dB
Lunige1az: 52.5 dB

Lpeak-Unigsrace: 75.1 dB

40 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV2-VI_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeecmeeeneess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
—— = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 16.1dB |4 Hz 19.4dB | 20 Hz 41.7dB
1Hz 16.7dB |5Hz 20.6dB | 25 Hz 48.7 dB
1.3Hz 17.6dB |6.3Hz 23.3dB |31.5Hz 52.9dB
1.6 Hz 18.2dB |8 Hz 29.1dB |40 Hz 59.0dB
2 Hz 18.5dB |10 Hz 41.0dB |50 Hz 64.2 dB
2.5Hz 19.7dB | 12.5Hz 48.8dB |63 Hz 59.1dB
3.2Hz 19.8dB |16 Hz 43.0dB |80 Hz 53.8dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-cb
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -177.7dB |4 Hz 17.9dB |20 Hz 30.7dB
1Hz 16.7dB |5Hz 18.6dB | 25 Hz 35.7dB
1.3Hz 17.6dB |6.3Hz 20.8dB | 31.5Hz 38.0dB
1.6 Hz 18.2dB |8 Hz 26.0dB |40 Hz 41.9dB
2 Hz 18.5dB | 10 Hz 36.0dB |50 Hz 45.2dB
2.5Hz 19.2dB | 12.5Hz 419dB |63 Hz 38.1dB
3.2Hz 18.8dB |16 Hz 33.9dB |80 Hz 25.3dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z
o Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
- 0.8Hz -177.9dB |4 Hz 19.4dB | 20 Hz 33.7dB
- - 1Hz 10.7dB [5Hz 20.6dB [25Hz 38.7dB
A 1.3Hz 12.5dB [ 6.3 Hz 23.3dB [31.5Hz 41.0dB
107r 1.6 Hz 14.3dB |8 Hz 29.0dB | 40 Hz 449dB
2 Hz 15.5dB | 10 Hz 39.0dB | 50 Hz 48.2dB
2.5Hz 17.7dB | 12.5Hz 449dB |63 Hz 41.1dB
3.2Hz 18.8dB | 16 Hz 36.9dB | 80 Hz 28.2dB
0 T
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_ultmo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:42:52

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 69.5 dB
Lunieiace:  43.0 dB
Lunigs1axy: 39.7 dB

Lpeak-Unigsrace: 63.0 dB

30 i i i ] i i i i

| I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 48 540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV2-VI_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeeemenensess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 16.6dB |4 Hz 245dB |20 Hz 35.2dB
1Hz 18.2dB |5Hz 22.9dB |25 Hz 39.3dB
1.3Hz 18.8dB |6.3Hz 22.3dB |31.5Hz 37.1dB
1.6 Hz 19.6dB |8 Hz 34.5dB |40 Hz 39.4dB
2 Hz 22.2dB |10 Hz 29.7dB |50 Hz 49.5dB
2.5Hz 38.9dB | 12.5Hz 33.8dB | 63 Hz 49.3dB
3.2Hz 39.0dB |16 Hz 37.8dB |80 Hz 47.1dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-cb
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -177.2dB |4 Hz 22.9dB |20 Hz 24.2dB
1Hz 18.2dB |5Hz 20.9dB |25 Hz 26.3dB
1.3Hz 18.8dB | 6.3 Hz 19.8dB |31.5Hz 22.1dB
1.6 Hz 19.6dB |8 Hz 31.4dB |40 Hz 22.4dB
2 Hz 22.2dB |10 Hz 24.7dB | 50 Hz 30.5dB
2.5Hz 384dB |125Hz 26.8dB | 63 Hz 28.3dB
3.2Hz 38.0dB |16 Hz 28.7dB | 80 Hz 18.6 dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -177.2dB |4 Hz 18.4dB | 20 Hz 15.2dB
1Hz 18.2dB |5Hz 149dB |25 Hz 17.3dB
1.3Hz 18.8dB | 6.3 Hz 12.3dB |31.5Hz 13.1dB
1.6 Hz 19.6dB |8 Hz 22.4dB |40 Hz 13.4dB
2 Hz 22.2dB |10 Hz 15.7dB | 50 Hz 21.5dB
2.5Hz 36.9dB |12.5Hz 17.8dB |63 Hz 19.3dB
3.2Hz 35.0dB |16 Hz 19.7dB |80 Hz 9.9dB
0 T
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_ultmo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:42:52

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY
LiinEARE: 68.7 dB
Lunwsiacs:  42.2 dB
Lunigs1axy: 39.3 dB
: Lpeak-unigsrace: 61.2 dB
30 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 24 301 360 42 48| 540 600
Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)
[ ] PV2-Vi_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeecmeeeneess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
100 Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz 31.4dB [ 4 Hz 26.7dB | 20 Hz 33.2dB
1Hz 30.4dB [ 5 Hz 23.5dB | 25 Hz 35.1dB
1.3Hz 29.0dB | 6.3 Hz 22.0dB [ 315 Hz 35.8dB
1.6 Hz 28.1dB [ 8 Hz 30.5dB | 40 Hz 40.5dB
2Hz 26.8dB | 10 Hz 30.3dB | 50 Hz 47.3dB
25Hz 31.1dB [125Hz 34.7dB | 63 Hz 47.4dB
32Hz 40.1dB [ 16 Hz 33.0dB [ 80 Hz 44.9dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz dB [Hz dB [Hz dB
0.8 Hz -162.5dB | 4 Hz 25.1dB [ 20 Hz 22.2dB
1Hz 30.4dB | 5 Hz 21.5dB | 25 Hz 22.2dB
1.3Hz 29.0dB | 6.3 Hz 19.6dB | 31.5 Hz 20.8dB
1.6 Hz 28.1dB [ 8 Hz 27.5dB | 40 Hz 23.5dB
2Hz 26.8dB | 10 Hz 25.3dB | 50 Hz 28.4dB
25Hz 30.6dB [ 12.5 Hz 27.8dB | 63 Hz 26.4dB
32Hz 39.1dB [ 16 Hz 23.9dB [ 80 Hz 16.5dB
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -162.50B | 4 Hz 20.6dB | 20 Hz 13.2dB
1Hz 30.4dB | 5 Hz 15.50B | 25 Hz 13.2dB
1.3Hz 29.0dB | 6.3 Hz 12.1dB [31.5 Hz 11.8dB
1.6 Hz 28.1dB [ 8 Hz 18.5dB | 40 Hz 14.5dB
2Hz 26.8dB | 10 Hz 16.3dB | 50 Hz 19.4dB
25Hz 29.2dB [ 125 Hz 18.8dB | 63 Hz 17.4dB
32Hz 36.2dB [ 16 Hz 14.9dB | 80 Hz 7.7dB

Pag: 3




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_ultmo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:42:52

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
- /1‘2‘ PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
1 PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
10 - - - - PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z
8 LiinEARE: 2.4 mm/s®
. 2
6 Lunisiace: 0.3 mm/s
4
Lunigs14z: 04 mm/s’
2 2
= e 3 ‘ 3 : : : : Lpeak-unigsrace: 5.7  mm/s
O‘ —‘-——‘-H—l"l_l'-‘—l---‘ﬂ—-.“—- -—.I-—F-‘--\—-'I—.-
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV2-VI_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeecmeeeneess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
—— = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
0.8 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.1
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25Hz 0.3
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.4
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.9
2Hz 0.0 |10Hz 0.1 |50 Hz 1.6
25Hz 0.0 [125Hz 0.3 [63Hz 0.9
32Hz 0.0 [16Hz 0.1 [80Hz 0.5
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
= Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0[5Hz 0.0[25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.1
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.1
2Hz 0.0[10Hz 0.1[50Hz 0.2
25Hz 0.0[125Hz 0.1]63Hz 0.1
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z2
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
\ 0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.1
I\ \ 13Hz 0.0[63Hz 0.0]315Hz 0.1
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.2
"\ 2Hz 0.0[10Hz 0.1[50Hz 0.3
\ 25Hz 0.0[125Hz 0.2[63Hz 0.1
32Hz 0.0[16Hz 0.1[80Hz 0.0
I
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio Operatore

PV2-V1_ultmo solaio Emanuele Moschini

24/07/2018  17:42:52

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY
LLNEARE: 3.0 mm/sz
. 2
Luniosr4cs: 0.1 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.1 mm/s
. 2
3 ‘ Lpeakunigsrace: 1.4 mm/s
0 T T \ T T T T T
0 s 60 120 180 24 301 360 42 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV2-VI_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeeemenensess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.1
mm/s2 16 Hz 008 Hz 0.1[40Hz 01
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.3
25Hz 0.1[125Hz 0.0[63Hz 0.3
3.2Hz 0116 Hz 0.1/80Hz 0.2
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50Hz 0.0
25Hz 0.1 [12.5Hz 0.0 [63Hz 0.0
3.2Hz 01 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0[40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.0
25Hz 0.1[12.5Hz 0.0[63Hz 0.0
3.2Hz 0.1[16Hz 0.0[80Hz 0.0
THR G N B9 Ye o @9 w9 R Y Q] g
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV2-V1_ultmo solaio

Data e ora di inizio

24/07/2018

17:42:52

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
mm/sz PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY
LiinEARE! 2.7 mm/s?
. 2
Lunieiace: 0.1 mm/s
: . 2
: : : : . LUN|9514xy. 0.1 mm/s
I T W _
3 ; ; MM 3 ; Lpeak-unigsrace: 1.1 mm/s
0 1 1 T \ T T T T T
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV2-Vi_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV2-V1_ultmo solaio
eeeecmeeeneess  PV2:-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV2-V1_ultmo solaio - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.1
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 01
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.2
25Hz 0.0[125Hz 0.1[63Hz 0.2
32Hz 0.1[16Hz 0.0[80Hz 0.2
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 [63Hz 0.0
32Hz 0.1 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV2-V1_ultmo solaio
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.1[16Hz 0.0[80Hz 0.0

Hz
1.25

315
40




V1 - VALUTAZIONE DEL DISTURBO NEGLI EDIFICI

Punto Ricettore / Indirizzo
PV03 Sig. Langella ; Via Diano Marina, 23 — Genova

Descrizione del ricettore

Edificio residenziale a 5 piani fuori terra in buone condizioni e stabilmente abitato.

Caratterizzazione del ricettore

Tipologia vibrazioni (UNI 9614 / 3.1): Sensibilitd umana e livelli limite (UNI 9614):
L] stazionarie L] Areacritica 71dB
M transitorie M Abitazione 74 dB
O impulsive (N= -) O Uffici 83 dB

0 Fabbrica 89 dB

Caratterizzazione della sorgente di vibrazione

Tipologia:

M traffico stradale: Autostrada A10
O traffico ferroviario:

O cantiere:

O altro:

Descrizione: La sorgente principale e rappresentata dal traffico veicolare lungo I'autostrada A10.

Strumentazione adottata

Catena di misura in Classe | costituita da:
Analizzatore Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879
Calibratore: PCB 394M26 SN P3065 , Software di analisi: NWWin ver. 2.7.5

Sintesi misure ( caso piu critico per ciascun asse )

Misura Data Ora Postazione Asse |[Lw [dB] |Llim[dB]|Conforme UNI 9614
2 25/07/2018 | 11:24 Ultimo solaio Z 52.8 74.0 M SI I NO
2 25/07/2018 | 11:24 Ultimo solaio Y 46.0 74.0 M SI I NO
2 25/07/2018 | 11:24 Ultimo solaio X 44.2 74.0 M SI LI NO

Techico responsabile delle misure

Data Nome e cognome Firma e timbro

26/07/2018 | Geom. Emanuele Moschini




Punto
PVO03

Ricettore / Indirizzo
Sig. Langella ; Via Diano Marina, 23 — Genova

Risultati misure / Postazione primo solaio

Accelerometro posizionato sul pavimento del primo piano fuori terra.

. a
Misura Data Ora | Asse [mmV\//sz] Lw [dB] | Ljjm [dB] | Conforme UNI 9614 | Note
1 25/07/2018 | 11:43 Z 0.1 43.5 74.0 M Sl O NO -
1 25/07/2018 | 11:43 Y 0.1 39.8 74.0 M Sl O NO -
1 25/07/2018 | 11:43 X 0.1 41.5 74.0 M Sl O NO -
Risultati misure / Postazione ultimo solaio
Accelerometro posizionato sul pavimento dell’ultimo piano fuori terra.
, a
Misura Data Ora | Asse [mmV\/ISZ] Lw [dB] [ Ljim [dB] | Conforme UNI 9614 | Note
2 25/07/2018 | 11:24 Z 0.4 52.8 74.0 M SI O NO -
2 25/07/2018 | 11:24 Y 0.2 46.0 74.0 M SI O NO -
2 25/07/2018 | 11:24 X 0.2 44.2 74.0 M SI O NO -

Note




Punto Ricettore / Indirizzo
PV03 Sig. Langella ; Via Diano Marina, 23 — Genova

Fotografia

Localizzazione planimetrica




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_primo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:43:29

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE! 65.8 dB
Lunigsiace:  43.5 dB
Lunige1az: 46.4 dB

P e

Lpeak-unigsrace: 71.8 dB

IS
=}

I
0 s 60 120 180 24 30 360 42 48 540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV3-VI_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV3-V1_primo piano
eeeecmeeensess  PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH4 - Leq
—— = = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 17.1dB |4 Hz 20.3dB |20 Hz 37.3dB
1Hz 16.9dB |5Hz 20.3dB | 25Hz 38.2dB
1.3Hz 18.0dB |6.3Hz 21.9dB |31.5Hz 46.5dB
1.6 Hz 18.2dB |8 Hz 259dB |40 Hz 49.9 dB
2 Hz 18.2dB |10 Hz 41.8dB |50 Hz 55.4dB
25Hz 19.3dB |12.5Hz 43.0dB | 63 Hz 53.6 dB
3.2Hz 249dB |16 Hz 42.2dB | 80 Hz 51.4dB
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-cb
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -176.7dB |4 Hz 18.8dB | 20 Hz 26.2dB
1Hz 16.9dB |5Hz 18.3dB | 25 Hz 25.2dB
1.3Hz 18.0dB |6.3Hz 19.4dB |31.5Hz 31.5dB
1.6 Hz 18.2dB |8 Hz 22.8dB |40 Hz 32.9dB
2Hz 18.2dB |10 Hz 36.8dB | 50 Hz 36.4dB
25Hz 18.8dB | 12.5Hz 36.1dB |63 Hz 32.7dB
3.2Hz 239dB |16 Hz 33.1dB |80 Hz 229dB
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z2
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -176.9dB |4 Hz 20.3dB |20 Hz 29.2dB
1Hz 10.9dB |5Hz 20.3dB | 25Hz 28.2dB
1.3Hz 129dB |6.3Hz 21.9dB |31.5Hz 34.5dB
1.6 Hz 14.3dB |8 Hz 25.8dB |40 Hz 35.9dB
2Hz 15.2dB |10 Hz 39.8dB |50 Hz 39.4dB
25Hz 17.3dB |12.5Hz 39.1dB |63 Hz 35.7.dB
3.2Hz 238dB |16 Hz 36.1dB |80 Hz 25.8dB
0 T T
— < w0

Hz
1.25

25
3.15
6.3
12.5
16
20
25

315
40

50
63
80

Pag: 1




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
PV3-V1_primo piano 25/07/2018  11:43:29 Emanuele Moschini

Tipologia misura Filtri - Costante di tempo Strumentazione

VIBRAZIONI - ASSE Y 1/3 ott - 1-80 Hz - Slow Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878
Ricettore Calibrazione

Civile Abitazione PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

80
dB
70—

PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare

PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
e e = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

60 LiinEARE: 61.7 dB

50— I—UNI9614CB: 39.8 dB

\

70 G USSP SO SOV ISR SRR S SR

Lunigs1axy: 32.2 dB
Lpeak-Unigsrace: 62.6 dB

N

P I NP R R R

30 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV3-V1_primo piano

eeeecmeeensese  PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq

e = = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 18.3dB |4 Hz 20.3dB |20 Hz 41.2dB
1Hz 18.6dB |5Hz 20.1dB |25 Hz 33.3dB
1.3Hz 184dB |6.3Hz 23.2dB |31.5Hz 34.4dB
1.6 Hz 18.8dB |8 Hz 34.1dB |40 Hz 38.2dB
2 Hz 19.6dB | 10 Hz 36.9dB | 50 Hz 43.2dB
2.5Hz 19.3dB | 12.5Hz 40.3dB |63 Hz 43.1dB
3.2Hz 25.8dB |16 Hz 41.4dB |80 Hz 43.5dB

PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq

9614-90-ch
Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz 1755dB |4 Hz 18.8dB |20 Hz 30.2 dB
1Hz 186dB |5 Hz 18.1dB |25 Hz 20.4dB
1.3Hz 18.4dB | 6.3 Hz 20.7dB | 315 Hz 19.5dB
1.6 Hz 18.8dB [8Hz 31.0dB |40 Hz 21.1dB
2 Hz 195dB [10Hz 31.9dB |50 Hz 24.3dB
2.5 Hz 18.8dB [12.5 Hz 33.4dB |63 Hz 22.1dB
3.2 Hz 24.8dB |16 Hz 32.3dB |80 Hz 15.1dB
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -1755dB |4 Hz 143dB |20 Hz 21.2dB
1Hz 186dB |5 Hz 12.1dB |25 Hz 11.4dB
1.3Hz 18.4dB | 6.3 Hz 132dB [31.5Hz 105dB
1.6 Hz 18.8dB [8Hz 22.0dB |40 Hz 12.1dB
2 Hz 195dB [10Hz 22.9dB |50 Hz 153 dB
2.5 Hz 17.4dB [12.5Hz 24.4dB |63 Hz 13.1dB
3.2 Hz 21.8dB |16 Hz 23.3dB |80 Hz 6.3 dB
0 T T T
— < w0

Hz
1.25
25
3.15
6.3
12.5
16
20
25
315
40
50
63
80
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_primo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:43:29

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history

Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

80

PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 62.3 dB
Lunisiace:  41.5 dB
Lunigs1axy: 395 dB

Lpeak-Unigsrace: 68.0 dB

30 ‘ ‘

0 s 60 120

24 30 360 42 48

I
540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.

(dB rif. 10-6 m/s?)

1 ] PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY

PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
Lineare

Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 34.0dB | 4 Hz 26.6dB | 20 Hz 36.7dB
1Hz 34.3dB [ 5 Hz 24.4dB | 25 Hz 30.9dB
1.3Hz 33.1dB | 6.3 Hz 24,0dB | 315 Hz 33.2dB
16Hz 31.9dB [8 Hz 27.7dB [ 40 Hz 36.3dB
2 Hz 30.5dB [ 10 Hz 34.9dB [ 50 Hz 39.8dB
2.5Hz 29.1dB [ 12.5 Hz 38.9dB | 63 Hz 38.1dB
3.2Hz 27.8dB [ 16 Hz 39.8dB [ 80 Hz 41.0dB

PV3-V1_primo piano

1/3 Ottava CH2 - Leq

9614-90-cb

Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -150.8dB | 4 Hz 25.1dB | 20 Hz 25.6dB
1Hz 34.3dB [ 5 Hz 22.4dB | 25 Hz 18.0dB
1.3Hz 33.1dB | 6.3 Hz 21.5dB | 315 Hz 18.2dB
1.6 Hz 31.9dB [8 Hz 24.,6dB | 40 Hz 19.2dB
2Hz 30.5dB | 10 Hz 29,9dB | 50 Hz 20.8dB
2.5Hz 28,6dB | 12.5 Hz 32,0dB | 63 Hz 17.1dB
3.2Hz 26.8dB [ 16 Hz 30.7dB [ 80 Hz 12.5dB

PV3-V1_primo piano

1/3 Ottava CH2 - Leq

9614-90-XY

Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -150.8dB | 4 Hz 20.5dB | 20 Hz 16.6dB
1Hz 34.3dB [ 5 Hz 16.4dB | 25 Hz 9.0dB
1.3Hz 33.1dB | 6.3 Hz 14.0dB [ 31.5 Hz 9.2dB
1.6 Hz 31.9dB [8 Hz 15.6dB | 40 Hz 10.2dB
2Hz 30.5dB | 10 Hz 20.9dB | 50 Hz 11.8dB
2.5Hz 27.1dB [12.5 Hz 23.0dB | 63 Hz 8.1dB
3.2Hz 23.8dB | 16 Hz 21.7dB [ 80 Hz 3.8dB

Pag: 3




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_primo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:43:29

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Accelerazione r.m.s.

PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

Luineare! 1.9 mm/s?
Lunwsace: 0.1 mmj/s?
Lunigeiaz: 0.2 mm/s’
Lreakunigsiacs: 3.9 mm/s?

Spettro accelerazione r.m.s.

1 ] PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-cb
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z

1
Hz
1.25

315
40

PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
Lineare

Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.0 [20Hz 0.1
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25Hz 0.1
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.2
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 [40Hz 0.3
2Hz 0.0 [10Hz 0.1 [50Hz 0.6
2.5Hz 0.0 [125Hz 0.1 [63Hz 0.5
32Hz 0.0 [16 Hz 0.1 [80Hz 0.4

PV3-V1_primo piano

1/3 Ottava CH4 - Leq

9614-90-ch

Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 |25 Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 |10 Hz 0.1|50 Hz 0.1
25Hz 0.0 125 Hz 0.1]63Hz 0.0
32Hz 0.0[16 Hz 0.0[80Hz 0.0

PV3-V1_primo piano

1/3 Ottava CH4 - Leq

9614-90-Z
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.1
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.1
2Hz 0.0 |10 Hz 0.1|50 Hz 0.1
25Hz 0.0 125 Hz 0.1]63Hz 0.1
3.2Hz 0.0 16 Hz 0.1]80Hz 0.0
o
0




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio

PV3-V1_primo piano 25/07/2018 11:43:29

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
e e = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY
LiinEARE! 1.2 mm/s?
. 2
Lunieiace: 0.1 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.0 mm/s
. 2
Lpeakunigsrace: 1.4 mm/s
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV3-VI_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV3-V1_primo piano
eeeecmeeensese  PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.1
mm/s2 16 Hz 008 Hz 0.1[40Hz 01
2Hz 0.0 10Hz 0.1/ 50Hz 0.1
25Hz 0.0[125Hz 0.1[63Hz 0.1
32Hz 0.0[16Hz 0.1[80Hz 0.2
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 [63Hz 0.0
32Hz 0.0 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0

12.5
315
40
50




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_primo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:43:29

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
e e = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-cb
- - - - PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY
LiinEARE! 1.3 mm/s?
| . 2
g I—UNI9614CB- Ol mm/S
\ . 2
ARl Lunigs1axy: 0.1 mm/s
: . 2
; Lpeak-unigsrace: 2.5 mm/s
[
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV3-VI_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV3-V1_primo piano
eeeecmeeensese  PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-ch 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV3-V1_primo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.1[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.1|5Hz 0.0 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
mm/s2 16 Hz 008 Hz 0.0[40Hz 01
2Hz 0.0 10Hz 0.1/ 50Hz 0.1
25Hz 0.0[125Hz 0.1[63Hz 0.1
32Hz 0.0[16Hz 0.1[80Hz 0.1
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.1 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.0 [63Hz 0.0
32Hz 0.0 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV3-V1_primo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8 Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.1|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50 Hz 0.0
25Hz 0.0[125Hz 0.0[63Hz 0.0
32Hz 0.0[16Hz 0.0[80Hz 0.0

Hz
1.25

12.5




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura Data e ora di inizio Operatore
PV3-V1_ultimo piano 25/07/2018  11:24:10 Emanuele Moschini
Tipologia misura Filtri - Costante di tempo Strumentazione

VIBRAZIONI - ASSE Z 1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PR e e

PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-cb
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z

LiinEARE!

Lunigs1aca:

Lunige1az:

68.6 dB
52.8 dB

55.8 dB

Lpeak-Unigsrace: 76.6 dB

40 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

1 ] PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare
eecceseccecee.  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-cb
= e « PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z

100

PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
Lineare

Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz 16.7dB [4Hz 25.2dB |20 Hz 51.4dB
1Hz 17.0dB [5Hz 27.3dB [25Hz 52.3dB
1.3Hz 18.0dB [ 6.3 Hz 29.8dB |3L5Hz 57.2.dB
16Hz 185dB [8Hz 35.7dB [40Hz 53.5 dB
2 Hz 184dB [10Hz 51.6dB |50 Hz 58.0 dB
2.5Hz 20.9dB [125Hz 54.2dB |63 Hz 56.8 dB
3.2Hz 30.4dB [16 Hz 54.4dB [80Hz 56.0 dB

PV3-V1_ultimo piano

1/3 Ottava CH4 - Leq

9614-90-cb

Hz dB [ Hz dB [ Hz dB
0.8 Hz -177.2dB |4 Hz 23.7dB [20Hz 40.4 dB
1Hz 17.0dB [5Hz 25.3dB |25 Hz 39.3dB
1.3Hz 18.0dB [ 6.3 Hz 27.3dB |3L5Hz 42.2dB
1.6 Hz 185dB [8Hz 32.6dB |40 Hz 36.4 dB
2Hz 18.4dB |10 Hz 46.6dB | 50 Hz 39,0 dB
2.5Hz 20.4dB | 125 Hz 47.3dB |63 Hz 35.9dB
3.2Hz 29.4dB [16 Hz 45.3dB [80Hz 27.5dB

PV3-V1_ultimo piano

1/3 Ottava CH4 - Leq

9614-90-Z

Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8 Hz -177.3dB |4 Hz 25.2dB |20 Hz 43.4dB
1Hz 11.0dB [5Hz 27.3dB [25Hz 42.3dB
1.3Hz 13.0dB [ 6.3 Hz 29.8dB | 3L5 Hz 45.2.dB
1.6 Hz 146dB [8Hz 35.6dB |40 Hz 39.4dB
2Hz 155dB |10 Hz 49.6 dB | 50 Hz 42.0dB
2.5Hz 18.8dB [12.5Hz 50.3dB |63 Hz 38.9dB
3.2Hz 29.4dB |16 Hz 48.3dB |80 Hz 30.4 dB

Pag: 1




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_ultimo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:24:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27878

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-ch
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 65.2 dB
Lunisiace:  46.0 dB
Lunigs1axy: 425 dB

Lpeak-Unigsrace: 61.5 dB

30 ‘ ‘

120

|
180 24 30 360 42 48

I
540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.
(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV3-VI_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV3-V1_ultimo piano
eeeecmeeeeees  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 16.2dB |4 Hz 33.9dB |20 Hz 34.2dB
1Hz 17.5dB |5Hz 245dB | 25 Hz 33.0dB
13Hz 19.0dB | 6.3Hz 23.2dB [31.5Hz 34.6dB
1.6 Hz 19.7dB |8 Hz 26.8dB | 40 Hz 36.8dB
2 Hz 22.1dB |10 Hz 28.2dB | 50 Hz 48.1dB
2.5Hz 31.7dB |12.5Hz 40.2dB |63 Hz 45.4dB
3.2Hz 45.7dB |16 Hz 42.7dB |80 Hz 43.9dB
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz dB [Hz dB [Hz dB
0.8Hz 177.6dB |4 Hz 32.4dB |20 Hz 23.2dB
1Hz 17.5dB |5 Hz 225dB | 25 Hz 20.0dB
13Hz 19.0dB | 6.3 Hz 20.7dB [31.5Hz 19.7 dB
1.6 Hz 19.7dB |8 Hz 23.8dB |40 Hz 19.7 dB
2 Hz 22.1dB [10Hz 23.2dB |50 Hz 29.1dB
2.5Hz 312dB [12.5Hz 33.3dB |63 Hz 24.4dB
3.2Hz 44.7dB |16 Hz 33.6dB |80 Hz 15.4 dB
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -177.6dB |4 Hz 27.8dB |20 Hz 14.2 dB
1Hz 17.5dB |5Hz 16.5dB | 25 Hz 11.0dB
1.3Hz 19.0dB |6.3Hz 13.2dB |31.5Hz 10.7 dB
1.6 Hz 19.7dB |8 Hz 14.8dB | 40 Hz 10.7 dB
2 Hz 22.1dB [10Hz 14.2dB |50 Hz 20.1dB
25Hz 29.7dB [12.5 Hz 24.3dB | 63 Hz 15.4 dB
3.2Hz 41.8dB |16 Hz 24.6dB | 80 Hz 6.7dB
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_ultimo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018  11:24:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 26948

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Livello accelerazione r.m.s. (dB rif. 10-6 m/s?)

PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-ch
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 65.9 dB
Lunwesiace:  44.2 dB
Lunigs1axy: 39.0 dB

Lpeak-Unigsrace: 61.8 dB

120

| I
180 24 30 360 42 48 540

600

Spettro livello accelerazione r.m.s.

(dB rif. 10-6 m/s?)

[ ] PV3-VI_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV3-V1_ultimo piano
eeeecmeeeeees  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz 24.4dB | 4 Hz 36.3dB | 20 Hz 41.2dB
1Hz 23.6dB | 5 Hz 23.9dB | 25 Hz 39.1dB
13Hz 23.0dB | 6.3 Hz 23.8dB [ 315 Hz 38.7dB
1.6 Hz 22.1dB |8 Hz 33.5dB | 40 Hz 37.3dB
2 Hz 22.5dB | 10 Hz 35.3dB | 50 Hz 47.3dB
2.5Hz 26.5dB | 12.5 Hz 45.2dB | 63 Hz 46.3dB
3.2Hz 40.1dB [ 16 Hz 42.4dB [ 80 Hz 48.9dB
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-cb
Hz dB [Hz dB [Hz dB
0.8Hz -169.4dB | 4 Hz 34.8dB | 20 Hz 30.2dB
1Hz 23.6dB | 5 Hz 22.0dB | 25 Hz 26.2dB
13Hz 23.0dB | 6.3 Hz 21.3dB [ 315 Hz 23.7dB
1.6 Hz 22.1dB |8 Hz 30.4dB |40 Hz 20.2dB
2 Hz 22.5dB | 10 Hz 30.3dB | 50 Hz 28.3dB
2.5Hz 26.0dB | 12.5 Hz 38.3dB | 63 Hz 25.3dB
3.2Hz 39.1dB [ 16 Hz 33.3dB [80 Hz 20.4dB
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz dB | Hz dB | Hz dB
0.8Hz -169.4dB | 4 Hz 30.3dB | 20 Hz 21.2dB
1Hz 23.6dB | 5 Hz 16.0dB | 25 Hz 17.2dB
1.3Hz 23.0dB | 6.3 Hz 13.8dB | 31.5 Hz 14.7dB
1.6 Hz 22.1dB |8 Hz 21.4dB |40 Hz 11.2d8B
2 Hz 22.4dB |10 Hz 21.3dB [ 50 Hz 19.3dB
25Hz 245dB [ 12,5 Hz 29.3dB | 63 Hz 16.3dB
3.2Hz 36.1dB [ 16 Hz 24.3dB 80 Hz 11.7dB
0 \ \
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MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_ultimo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018  11:24:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Z

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - Lineare
e e = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-ch
- - - - PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - OVERALL - 9614-90-Z
LLNEARE: 2.7 mm/sz
. 2
Lunigs14z: 0.6 mm/s’
. 2
Lpeak-unigsrace: 6.7  mm/s
| [ [
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - Lineare PV3-V1_ultimo piano
eeeecmeeeneess  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH4 - Leq
e = = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH4 - Leq - 9614-90-Z Lineare
0.8 7 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
: 0.8Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.4
mm/s2 : 1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.4
' 1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.7
0.7 . 1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.1 |40Hz 0.5
) 2Hz 0.0 [10Hz 0.4 |50Hz 0.8
25Hz 0.0 [12.5Hz 05 |63Hz 0.7
3.2Hz 0.0 [16Hz 0.5 |80 Hz 0.6
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0[5Hz 0.0[25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.1
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0[40Hz 0.1
2Hz 0.0[10Hz 0.2[50Hz 0.1
25Hz 0.0[12.5Hz 0.2[63Hz 0.1
3.2Hz 0.0[16Hz 0.2(80Hz 0.0
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH4 - Leq
9614-90-Z2
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.2
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.1[40Hz 0.1
2Hz 0.0[10Hz 0.3[50Hz 0.1
25Hz 0.0[12.5Hz 0.3[63Hz 0.1
3.2Hz 0.0[16 Hz 0.3[80Hz 0.0

1
Hz
1.25

12.5
16
20
25

315
40

50

63
80




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_ultimo piano

Data e ora di inizio

25/07/2018

11:24:10

Operatore

Emanuele Moschini

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE Y

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Ricettore Calibrazione
Civile Abitazione PCB 394M26
Postazione di misura / Note
Accelerometro posizionato al centro della stanza
Time history
Accelerazione r.m.s.
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - Lineare
e e = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-ch
- - - - PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - OVERALL - 9614-90-XY
LLNEARE: 1.8 mm/sz
. 2
Lunieiace: 0.2 mm/s
. 2
Lunigs1axy: 0.1 mm/s
. 2
; ; ; ; ; ; ; ; ; Lpeak-unigsrace: 1.2 mm/s
O‘ '-—‘----l‘*.—“-—\-r--‘-l—- ‘.—"-—‘\----T-'-l_- -t
0 s 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
Spettro accelerazione r.m.s.
[ ] PV3-VI_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - Lineare PV3-V1_ultimo piano
eeeecmeeeeees  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH3 - Leq
e = = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH3 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.1
mm/s2 16 Hz 008 Hz 0.0[40Hz 01
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.3
25Hz 0.0[125Hz 0163Hz 0.2
3.2Hz 0216 Hz 0.1/80Hz 0.2
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 [4Hz 0.0 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 [5Hz 0.0 [25Hz 0.0
1.3Hz 0.0 [6.3Hz 0.0 [31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 [8Hz 0.0 [40Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 [50Hz 0.0
25Hz 0.0 [12.5Hz 0.0 [63Hz 0.0
3.2Hz 0.2 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH3 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0[4Hz 0.0[20Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0[6.3Hz 0.0[31.5Hz 0.0
1.6 Hz 0.0[8Hz 0.0[40Hz 0.0
2Hz 0.0[10Hz 0.0[50Hz 0.0
25Hz 0.0[12.5Hz 0.0[63Hz 0.0
3.2Hz 0.1[16Hz 0.0[80Hz 0.0

Hz
1.25

12.5




MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE VIBRAZIONE

Nome misura

PV3-V1_ultimo piano

Data e ora di inizio Operatore

Emanuele Moschini

25/07/2018  11:24:10

Tipologia misura

VIBRAZIONI - ASSE X

Strumentazione

Larson Davis SOUNDBOOK Accelerometro PCB 393A03 sn 27879

Filtri - Costante di tempo

1/3 ott - 1-80 Hz - Slow

Ricettore

Civile Abitazione

Calibrazione

PCB 394M26

Postazione di misura / Note

Accelerometro posizionato al centro della stanza

Time history
Accelerazione r.m.s.

PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - Lineare
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-ch
PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - OVERALL - 9614-90-XY

LiinEARE! 20 mm/s?
Lunossiacs: 0.2 mm/s?
Lunigs1axy: 0.1 mm/s?

. 2
Lpeakunigsrace: 1.2 mm/s

Spettro accelerazione r.m.s.

[ ] PV3-VI_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - Lineare PV3-V1_ultimo piano
eeeecmeeeeees  PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-cb 1/3 Ottava CH2 - Leq
e = = PV3-V1_ultimo piano - 1/3 Ottava CH2 - Leq - 9614-90-XY Lineare
0.5 Hz mm/s2 [ Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.1|20Hz 0.1
1Hz 0.0|5Hz 0.0 25Hz 0.1
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.1
mm/s2 1.6Hz 00[8Hz 0.0 40 Hz 01
2Hz 0.0 10 Hz 0.1]50 Hz 0.2
2.5Hz 0.0 125 Hz 0.2]63Hz 0.2
32Hz 0.1[16 Hz 0.1]80Hz 0.3
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-ch
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4Hz 0.1 [20Hz 0.0
1Hz 0.0 |5Hz 0.0 |25 Hz 0.0
1.3Hz 0.0 |6.3Hz 0.0 [315Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 [10Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 [125Hz 0.1 |63Hz 0.0
32Hz 0.1 [16Hz 0.0 [80Hz 0.0
PV3-V1_ultimo piano
1/3 Ottava CH2 - Leq
9614-90-XY
Hz mm/s2 | Hz mm/s2 | Hz mm/s2
0.8Hz 0.0 |4 Hz 0.0 |20 Hz 0.0
1Hz 0.0|5Hz 0.0 | 25Hz 0.0
1.3Hz 0.0|6.3Hz 0.0 315 Hz 0.0
1.6 Hz 0.0 |8 Hz 0.0 |40 Hz 0.0
2Hz 0.0 |10 Hz 0.0 |50 Hz 0.0
25Hz 0.0 125 Hz 0.0 |63 Hz 0.0
3.2Hz 0.1[16 Hz 0.0 80 Hz 0.0
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