
TELECAMERA BRANDEGGIABILE

ESISTENTE MONTATA SU PALO

ALIMENTATA DA ALTRO QUADRO

(NON OGGETO DI INTERVENTO)

CABINA ENEL

NUOVO SH

NR.2 TUBI Ø200 -e1-

NR.6 TUBI Ø110 -e2-

NR.1 TRITUBO Ø50 -e2-

NR.2 CANALI IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 200x75mm,

S ≥ 0.9mm COMPLETI DI COPERCHIO

E SETTO SEPARATORE INSTALLATA SU VIADOTTO

NR.2 CANALI IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 200x75mm,

S ≥ 0.9mm COMPLETI DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

INSTALLATE SU PORTALE

NR.1 CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 200x75mm,

S ≥ 0.9mm COMPLETO DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

INSTALLATE SU PORTALE

A

A

NR.2 TUBI Ø160

INTERRATI

POZZETTO INTERCETTAZZIONE

CAVIDOTTO ESISTENTE CAVO 7BCP

MANUFATTO ESISTENTE

QUADRO PROTEZIONE LINEA

QPL-IP

TUBO  ACCIAIO INOX AISI 304/316 Ø32mm

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PASSERELLA PEDONALE

NR.2 TUBI Ø110 -e3-

QUADRO PROTEZIONE LINEA

QPL-FM

CAVIDOTTO TELECOM ESISTENTE

(da posare su recinzione di cantiere in

fase provvisoria)

CAVIDOTTO F.O

A CARICO TELECOM -e2-

(da posare su recinzione di cantiere in

fase provvisoria)

NR.1 CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 200x75mm,

S ≥ 0.9mm COMPLETO DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

TUBO ACCIAIO INOX Ø25mm

INSTALLATO SOTTO VIADOTTO

ALIM. E SEGNALI

SONDA DI LUMINANZA

NR.2TUBI Ø63 -e4-

SONDA DI LUMINANZA

INSTALLATA SU PALO

TUBO ACCIAIO INOX Ø25mm

INSTALLATO SOTTO VIADOTTO

ALIM. E SEGNALI

SONDA DI LUMINANZA

SONDA DI LUMINANZA

INSTALLATA SU PALO

(RAMPA)

NR.2TUBI Ø63 -e4-

P1

P2

P3

SH TLC ESISTENTE

NUOVA COLLOCAZIONE

SOS SONDA DI LUMINANZA

INSTALLATA SU PALO

NR.1 CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 100x75mm,

S ≥ 0.8mm COMPLETO DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

INSTALLATA SU VIADOTTO
NR.2 TUBI Ø110 -e5-

NR.1 TRITUBO Ø50 -5-

NR.2 TUBI Ø160

COLONNINA FS

INTERCETTAZIONE  CAVO 7BCP

SH PMV ESISTENTE

B

B

NR.1 CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 100x75mm,

S ≥ 0.8mm COMPLETO DI COPERCHIO

INSTALLATA SU PORTALE

CAVIDOTTO TELECOM ESISTENTE

(DA NON RIMUOVERE)

SORPASSOMARCIA

SEZIONE A-A

IMBOCCO GALLERIA DIREZIONE GENOVA

NR.1 CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 DIM. 200x75mm,

COMPLETA DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

NR.2 TUBI DN160

LEGENDA

POZZETTO ROMPITRATTA-DERIVAZIONE LINEE

ELETTRICHE DIM. UTILI 1000x1000

POZZETTO ROMPITRATTA-DERIVAZIONE LINEE

ELETTRICHE DIM. UTILI 800x800

POZZETTO ROMPITRATTA-DERIVAZIONE LINEE

DATI DIM. UTILI 900x700

MONTANTE ASCENDENTE / DISCENDENTE

POZZETTO PER INTERCETTAZIONE DORSALE F.O.

DIM. 1250x800

NR.2 TUBI PEAD Ø160 (CAVO 7BCP)

TUBI PEAD Ø110 ALIMENTAZIONE ELETTRICA (NUMERO VARIABILE)

NR.2 TUBI PEAD Ø200 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TRITUBO Ø50 F.O.

CANALE IN ACCIAO INOX AISI 304 COMPLETA DI COPERCHIO

(NUMERO E DIMENSIONE VARIABILE)

CAVIDOTTO TELECOM ESISTENTE (DA NON

RIMUOVERE)

CAVIDOTTO TELECOM ESISTENTE DA POSARE SU RETE

IN FASE PROVVISORIA

CAVIDOTTO F.O. A CARICO DI TELECOM

APPARECCHI ILLUMINANTI A LED TIPO DISANO STELVIO 2 PLUS ASIMETTRICO 14.840Lm,

O SIMILARE EQUIVALENTE, INSTALLATO SU PALO DRITTO H. 8,5m f.t.

POZZETTO  DIM. 400x400

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU PALO ESISTENTE H. 8,5m f.t. (ALIMENTAZIONE DA

IMPIANTO ESISTENTE) - SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE CON APPARECCHIO A

LED TIPO DISANO STELVIO 2 PLUS ASIMETTRICO 14.840Lm, O SIMILARE EQUIVALENTE

SORPASSOMARCIAEMERGENZA

NR.2 TUBI DN160 INTERRATI

NR.2 TUBI Ø110 +

NR.1 TRITUBO Ø50

SEZIONE B-B

IMBOCCO GALLERIA DIREZIONE VOLTRI

SORPASSO EMERGENZAMARCIA

SOS ESISTENTE DA RICOLLOCARE

ALL'IMBOCCO DIREZIONE VOLTRI

POZZETTI F.O

ESISTENTI

CAVIDOTTO TELECOM ESISTENTE

(DA NON RIMUOVERE)

NUOVO CAVIDOTTO TELECOM POSATO SOTTO GRIGLIATO PEDONABILE

A CURA TELECOM VEDI DETT. -A1-

(in fase provvisoria posato su recinzione di cantiere)

CAVIDOTTO TELECOM

(IN POSA DEFINITIVA)

GRIGLIATO

PEDONABILE

DETTAGLIO -A1-
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SEZIONE TIPICA PER PALO LUCE
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PROGETTO ESECUTIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IGM ENGINEERING S.r.l.
Via al Ponte Reale, 5 - 16124 - GENOVA

tel. +39.010.25.18.110 fax +39.010.25.25.04

info@igm-eng.it

PLANIMETRIA GENERALE AREE ESTERNE IMBOCCHI

INFRASTRUTTURE VIE CAVI


