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INSTALLAZIONE CANALA SU
SU TUBOLARE STRUTTURALE
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FISSAGGIO TRAMITE I
BULLONI AUTOBLOCCANTI
'< VARIABILE

FISSAGGIO TRAMITE
\ BULLONI AUTOBLOCCANTI

TUBOLARE SCATOLARE
STRUTTURALE

IN BASE

SISTEMA STAFFAGGIO
CON INTERDISTANZA DI 1.5m

SISTEMA CONTROVENTO
CON INTERDISTANZA DI 45m
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_—PROFILO FORATO

——— PROFILO TRASVERSALE

N.B.: IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA

VERIFICA E AL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI
ANCORAGGIO DELLE PASSERELLE E DEI CORPI

ILLUMINANTI SULLA BASE DELLEFORNITURE

EFFETTIVAMENTE APPRONTATE

TUTTA LA BULLONERIA INDICATA PER | RELATIVI
FISSAGGI SI INTENDE IN ACCIAIO INOX

COMMITENTE ELABORATO

spea autostrade II per l'italia | INSTALLAZIONE CANALA SU
°°°°°°°°°°°°°°°° SU TUBOLARE STRUTTURALE

—
ENGINEERING
&«

._Aﬂantiaw

DIRETTORIO

DATA:

N.Prog.

FILE
unita’ n. progressivo LUGLIO 2016| n.

REVISIONE

data

SCALA:

N.A.

FOGLIO 2




ﬁ;; ——‘&3’—/%#\&% Q@

TUBOLARE SCATOLARE
STRUTTURALE

TVccEf
PROFILO
TRASVERSALE l 1200

5200

o
<¢i\\

Q
\ \

N
N

2

-

I

3790

l 3750

SORPASSO

T MARCIA

COMMITENTE

Socie

autostrade ” per l'italia

ta per azioni

ELABORATO

INSTALLAZIONE IN CAPRIATA
TVcc E CANALA PORTACAVI SU TUBOLARE STRUTTURALE

REVISIONE

LUGLIO 2016 | n

data

FOGLIO 3




POSIZIONE DEL CANALE PORTACAVI E DEI CORPI ILLUMINANTI IN GALLERIA DIREZIONE GENOVA

NEL TRATTO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA GALLERIA DIREZIONE VOLTRI

CARREGGIATA OVEST

CAVO ALIMENTAZIONE FASCETTATO SU
PROFILATO DI SOSTEGNO

: /

TVce —
|~6700

PROFILO INSTALLATO TRAMITE
SALDATURA SU TRAVI
STRUTTURALI PER SOSTEGNO DEI
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVO
CAVO DI ALIMENTAZIONE
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CASSETTA
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PASSERELLE E DEI CORPI
ILLUMINANTI SULLA BASE
DELLEFORNITURE
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Distanza di arresto 20m

Sonda di luminanza esterna installata su palina h.5m, fissata ad una altezza idonea
al puntamento della sonda senza elementi di interferenza (superiore alla sagoma
limite di eventuali automezzi).

La sonda di luminanza dovra essere orientata puntando la mezzeria della galleria e
sollevata in modo da puntare il cono buio della galleria

SLE

Sonda esterna di
luminanza debilitante

Sonda di
iluminamento interna
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Cavo alimentazione 24Vdc + segnali Cavo alimentazione 24Vdc + segnali
Tipo FROH2M1 5G2.5 Tipo FROH2M1 5G2.5 Puntamento al
centro della
CABINA ELETTRICA carreggiata
a 50m
RETE DATI MODULO DI
GALLERIA CONTROLLO
SERVER SCADA
REGOLATORE DI
@ ETH FLUSSO
——— LUMINOSO
SLE - Sensore esterno per il rilevamento della luminanza debilitante, corpo in polipropilene a N.B.: TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO IN
termostatazione autogena, resistente ai raggi UV con grado di protezione IP65. OGGETTO SONO DA VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELLE

SONDE E RELATIVI MODULI DI CONTROLLO
Sll - Sensore ottico interno per misurare il livello di iluminamento interno alla galleria, corpo in

polipropilene a termostatazione autogena, resistente ai raggi UV con grado di protezione IP65.
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CIRCUITI PERMANENTE RETE CIRCUITI PERMANENTE RETE J CIRCUITI PERMANENTE RETE i CIRCUITI PERMANENTE RETE CIRCUITI PERMANENTE RETE
Cavo Tipo R < R < R p— R > R
FeTM1 S > s > S > S > s
310N XI0 > \ > \ < > \
. CIRCUITI PERMANENTE UPS CIRCUITI PERMANENTE UPS CIRCUITI PERMANENTE UPS CIRCUITI PERMANENTE UPS CIRCUITI PERMANENTE UPS
Cavo Tipo R > R > R > R < R <
FTG100M1 S} — S < s > s! > S >
3(IKI0px10. ||f <N > N > N <N >
R Cavo Tipo FG7TM1
S
T
N .
CIRCUITI RINFORZO / PERMANENTI \ /
Cavo FTG10(O)M1 Presa -spina Cavo FG7(O)M1 Presa -spina Cavo FG7(O)M1 Presa -spina Cavo FTGI0(OM1 Presa -spina Cavo FG7(O)M1 Presa -spina

2x2.5 mmg - Fase R 2x2.5 mmq - Fase R1 2x2.5 mmq - Fase R1 2x2.5mmg . Fase R1 2x2.5 mmq_- Fase R1 CEE 2P-16A

CEE 2P-16A CEE 2P-16A CEE 2P-16A

CEE 2P-16A

m
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CASSETTA DI DERIVAZIONE

- Lega alluminio speciale - min. 300 -
- Grado di protezione IP66

. . GUAINA TERMORESTRINGENTE IN GEL GUAINA TERMORESTRINGENTE IN GEL
- Resistenza meccanica k10 J_ NASTRATURA f

- Classe isolamento Il

- Fase derivata protetta con fusibile

- Sostituzione fusibile: a cassetto chiuso

- Sezione cavi:da 4 a 35 mm?

- Cablaggio: con morsetti a perforazione

- Resistente al fuoco con continuita elettrica garantita NASTRATURA \?L?LNCE&/Z*;‘%
850°C per 90 minuti a Norma CEI EN 50362 NASTRATURA CON ISOLANTE GIUNTO IN RAME A "C”

- Certificazione da ENTE esterno accreditato. VULCANIZZATO A CRIMPARE

- Rotella incernierata per accesso al fusibile

- Tipo Palazzoli serie tunnel 54 o similare equivalente

CONDUTTORE DI DORSALE (FASE)

CAVO DI DERIVAZIONE 2X2,5mmq
CONDUTTORE DI DORSALE (NEUTRO)

SEZIONE
GENERICA
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BASETTA DI FI

PER RILEVATORI LINEARI DI TEMPERATURA
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\TUBO ACCIAIO INOX @20

BASETTA DI FISSAGGIO
INSTALLATA SUL BORDO DEL
CANALE PORTACAVI

CASSETTA DI INIZIO / FINE LINEA
INSTALLATA SOTTO IL CANALE
PORTACAVI

SSAGGIO

VISTA DALL'ALTO
T VISTA DI ASSIEME
’ FORO PER IL FISSAGGIO DEL SUPPORTO
SUL BORDO DEL CANALE PORTACAV
O O] 8 /
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CASSETTA DI
SWITCH TEST

CASSETTA DI INIZIO LINEA, VISTA INTERNA
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IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO CAVO TERMOSENSORE
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