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PASSERELLA PEDONALE
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PASSERELLA PEDONALE

LEGENDA

CANALE PORTACVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 200X75mm S ≥ 0.9mm
(INSTALLAZIONE SOTTO PASSERELLA PEDONALE)

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 200X75mm S ≥ 0.9mm
CON SETTO SEPARATORE (INSTALLAZIONE SU TRAVE STRUTTURALE )

PROFILO INSTALLATO SU TRAVI STRUTTURALI, PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI E
DERIVAZIONE ALIMENTAZIONE

CAVIDOTTO INTERRATO NR. 2 TUBI PEAD Ø160
POZZETTO ROMPITRATTA DIM. UTILI 900x700

TRAVI STRUTTURALI  SOVRASTANTI  LA GALLERIA DIREZIONE GENOVA
NEL TRATTO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA GALLERIA DIREZIONE VOLTRI

CANALE PORTACAVI ACCIAIO INOX AISI 304 DIM.400X25mm S ≥ 0.9mm
(INSTALLAZIONE SOTTO TRAVI)

- LE QUOTE RAPPRESENTATE IN PLANIMETRIA SONO INDICATIVE DELLA DISTANZA TRA LA
PASSERELLA E L'INTERASSE DEL PILASTRO.

- IL POSIZIONAMENTO DELLE PASSERELLE E DEI RELATIVI SOSTEGNI, NONCHE' LA TIPOLOGIA DI

SALDATURA, DOVRÀ ESSERE VALUTATO PUNTUALMENTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E IN
ACCORDO CON LA DL IN FASE COSTRUTTIVA, RISPETTANDO QUANTO RIPORTATO NEL CALCOLO
ILLUMINOTECNICO E  NELL'ELABORATO IMP0017

- IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE L'APPALTATORE DOVRA'  PROVVEDERE ALLA VERIFICA E
AL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DELLE PASSERELLE E DEI CORPI ILLUMINANTI
SULLA BASE DELLE FORNITURE EFFETTIVAMENTE APPRONTATE

- L'ESATTA POSIZIONE DEGLI EVACUATORI E' RILEVABILE NEGLI ELABORATI AUA009 E AUA010

NOTE

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 200X75mm S ≥ 0.9mm CON SETTO
SEPARATORE

CANALE  PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 100X75mm S ≥ 0.8mm

CAVIDOTTO INTERRATO NR. 2 TUBI PEAD Ø160
(INTERFERENZA CON IMPIANTO IDRICO VEDI SEZ.: A-A B-B)

CANALE  PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 100X75mm S ≥ 0.8mm CON CAVO FTG10
5x4 mmq PER EVACUATORI FUMO

TUBO INOX DIAM.40 CON CAVO FTG10 3x4 mmq PER ALIMENTAZIONE EVACUATORI DI FUMO

GUAINA ARMATA INOX DIAM.40 CON CAVO FTG10 3x4 mmq PER ALIMENTAZIONE
EVACUATORI DI FUMO

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE,

CON PRESSACAVI PER CIRCUITI DI EMERGENZA IP66 - 850° 90'

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO, CON PRESSACAVI PER CIRCUITI

DI EMERGENZA IP66 - 850° 90' - TRASFORMATORE 30W 220-24V CON PORTAFUSIBILI
DI PROTEZIONE CERAMICI E FUSIBILI COORDINATI, UN PORTAFUSIBILE PER OGNI

EVACUATORE (PER EVACUATORI A GRUPPI)

PASSERELLA PEDONALE

EMERGENZASORPASSO MARCIA

10°

SEZIONE  A-A

POSIZIONE  DEL CANALE

PORTACAVI E DEI CORPI

ILLUMINANTI IN GALLERIA

SORPASSOMARCIARAMPA

NR.2 TUBI PEAD DN160

PROFILO INSTALLATO TRAMITE
SALDATURA SU TRAVI
STRUTTURALI PER SOSTEGNO DEI
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI
CAVI DI ALIMENTAZIONE

Tubo inox diam.40 per  alimentazione
evacuatori fumo - cavo c.s.

Cavo dorsale FTG10 5x4mmq per
alimentazione evacuatori fumo

SORPASSOMARCIARAMPA

SEZIONE  B-B

POSIZIONE  DEL CANALE

PORTACAVI E DEI CORPI

ILLUMINANTI IN GALLERIA

NR.2 TUBI PEAD DN160

SORPASSO EMERGENZAMARCIA

10°

PROFILO INSTALLATO TRAMITE
SALDATURA SU TRAVI
STRUTTURALI PER SOSTEGNO DEI
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI
CAVI DI ALIMENTAZIONE

Tubo inox diam.40 per  alimentazione
evacuatori fumo - cavo c.s.

Tubo inox diam.40 per  alimentazione
evacuatori fumo - cavo c.s.

SORPASSOEMERGENZA MARCIA

PROFILO INSTALLATO TRAMITE
SALDATURA SU TRAVI
STRUTTURALI PER SOSTEGNO DEI
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI
CAVI DI ALIMENTAZIONE

SEZIONE  C-C

POSIZIONE  DEL CANALE PORTACAVI E DEI CORPI ILLUMINANTI IN GALLERIA
SEZIONE  D-D

POSIZIONE  DEL CANALE PORTACAVI E DEI CORPI ILLUMINANTI IN GALLERIA

SORPASSOEMERGENZA MARCIA

PROFILO INSTALLATO TRAMITE
SALDATURA SU TRAVI
STRUTTURALI PER SOSTEGNO DEI
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI
CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cassetta di derivazione resistente
incendio per evacuatori fumo

Cavo dorsale FTG10 5x4mmq per
alimentazione evacuatori fumo

Guaina armata diam.40 per
alimentazione evacuatori fumo con
cavo dorsale FTG10 3x4mmq

Tubo inox diam.40 per  alimentazione
evacuatori fumo - cavo c.s.

Cassetta di derivazione resistente
incendio per alim. attuatori degli
evacuatori fumo con trasformatore
220/24 V 30W e fusibili di protezione

Cavo FTG10 c.s. alla morsettiera
dell'attuatore dell'evacuatore di fumo

PROGETTO ESECUTIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IGM ENGINEERING S.r.l.
Via al Ponte Reale, 5 - 16124 - GENOVA

tel. +39.010.25.18.110 fax +39.010.25.25.04

info@igm-eng.it

SISTEMAZIONE VIE CAVI E CONDUTTORI

IN GALLERIA

CANALI PORTACAVI IN GALLERIA

DIREZIONE GENOVA

CANALE PORTACAVI IN GALLERIA

DIREZIONE VOLTRI

NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO

GALLERIA DIREZIONE GENOVA

VISTA EVACUATORI DI FUMO SUL PROSPETTO

SCHEDA TECNICA ATTUATORE PER EVACUATORI


