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CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AlSI 304 DIM. 200X75mm S 2 0.9mm CON SETTO

SEPARATORE

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AlSI 304 DIM. 100X75mm S = 0.8mm

CANALE PORTACVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 DIM. 200X75mm S =2 0.9mm

(INSTALLAZIONE SOTTO PASSERELLA PEDONALE)

----------------- TRAVI STRUTTURALI SOVRASTANTI LA GALLERIA DIREZIONE GENOVA

NEL TRATTO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA GALLERIA DIREZIONE VOLTRI

_________________ CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AlSI 304 DIM. 200X75mm S = 0.9mm
------------- CON SETTO SEPARATORE (INSTALLAZIONE SU TRAVE STRUTTURALE )

I R PROFILO INSTALLATO SU TRAVI STRUTTURALI, PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI E

DERIVAZIONE ALIMENTAZIONE

CANALE PORTACAVI ACCIAIO INOX AISI 304 DIM.400X25mm S = 0.9mm
(INSTALLAZIONE SOTTO TRAVI)

———~E-—-——1POZZETTO ROMPITRATTA DIM. UTILI 900x700

CAVIDOTTO INTERRATO NR. 2 TUBI PEAD @160

--------- -=----------| (INTERFERENZA CON IMPIANTO IDRICO VEDI SEZ.: A-A B-B)

CAVIDOTTO INTERRATO NR. 2 TUBI PEAD @160

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AlSI 304 DIM. 100X75mm S 2 0.8mm CON CAVO FTG10

5x4 mmq PER EVACUATORI FUMO

TUBO INOX DIAM.40 CON CAVO FTG10 3x4 mmq PER ALIMENTAZIONE EVACUATORI DI FUMO

GUAINA ARMATA INOX DIAM.40 CON CAVO FTG10 3x4 mmqg PER ALIMENTAZIONE

EVACUATORI DI FUMO

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO A PERFORAZIONE DI ISOLANTE,
CON PRESSACAVI PER CIRCUITI DI EMERGENZA P66 - 850° 90'

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO, CON PRESSACAVI PER CIRCUITI

DI EMERGENZA P66 - 850° 90' - TRASFORMATORE 30W 220-24V CON PORTAFUSIBILI
DI PROTEZIONE CERAMICI E FUSIBILI COORDINATI, UN PORTAFUSIBILE PER OGNI
EVACUATORE (PER EVACUATORI A GRUPPI)

NOTE

- LE QUOTE RAPPRESENTATE IN PLANIMETRIA SONO INDICATIVE DELLA DISTANZA TRA LA
PASSERELLA E L'INTERASSE DEL PILASTRO.

- IL POSIZIONAMENTO DELLE PASSERELLE E DEI RELATIVI SOSTEGNI, NONCHE' LA TIPOLOGIA DI
SALDATURA, DOVRA ESSERE VALUTATO PUNTUALMENTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E IN
ACCORDO CON LA DL IN FASE COSTRUTTIVA, RISPETTANDO QUANTO RIPORTATO NEL CALCOLO
ILLUMINOTECNICO E NELL'ELABORATO IMP0017

- IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA VERIFICA E
AL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DELLE PASSERELLE E DE|I CORPI ILLUMINANTI
SULLA BASE DELLE FORNITURE EFFETTIVAMENTE APPRONTATE

- L'ESATTA POSIZIONE DEGLI EVACUATORI E' RILEVABILE NEGLI ELABORATI AUA0O09 E AUAO10

SCHEDA TECNICA ATTUATORE PER EVACUATORI
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Scheda tecnica attuatore elettromagnetico 24 Volt

Codice : A302024

Caratteristiche:

Funzionamento a “ Lancio di corrente “ non con mancanza di alimentazione

Tensione di alimentazione 24 Nd.c. £5%
Intensita’ minima di funzionamento 250mA
Assorbimento 6 Watt

Per il corretto funzionamento devono essere rispetiate le seguenti condizioni :

Viene delegata al progettista dell'impianto elettrico la valutazione della necessitd o meno della

messa a terra del dispositivo

| cavi di alimentazione dell’eleffromagrete vanno inserifi in canaline separate da quelle della

corrente in rete

la lunghezza del cavo di alimentazione dell’elettromagnete deve permettere la completa rotazione

del cilindro

| collegamenti non sono polarizzati

y:\caoduro\prs\specifiche tecniche\st_ce011.01.doc md_m00.dot 13/02/2007 15.26

autostrade I per l'italia

AUTOSTRADA A10 GENOVA — VENTIMIGLIA

DA PROGR. 10+4+025.50 A PROGR. 10+605.800

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI
DELLA LEGGE QUADRO N° 447/95

PROGETTO ESECUTIVO

A10—GALLERIA ANTIRUMORE IN LOCALITA" PRA" PALMARO

SISTEMAZIONE VIE CAVI E CONDUTTORI
IN GALLERIA

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
SPECIALISTICA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Luigi Schiavetta Ing. Danilo D’Alessandro Ing. Massimiliano Giacobbi

Ord. Ingg. Pavia N. 1272 Ord. Ingg. L’Aquila N. 1503 Ord. Ingg. Milano N. 20746

RESPONSABILE DMVISIONE ESERCIZIO

RESPONSABILE UFFICIO IMP CAPO PROGETTO E NUOVE ATTIVITA’
WBS RIFERIMENTO ELABORATO DATA: REVISIONE
DIRETTORIO FILE n. data
— codice commessa N.Prog. unita’ ufficio n. progressivo Rev. LUGLIO 2016 1 sm. 2017
SCALA:

— |11111|0/1012]0|2 | MPIOO(16—— 1:500

ELABORAZIONE

GRAFICA

spea

ELABORAZIONE

PROGETTUALE
ENGINEERING A CURA DI :

o IGM ENGINEERING S.r.l.
4 CONSULENZA Via al Ponte Reale, 5 - 16124 - GENOVA
mAtlantla A CURA DI : tel. +39.010.25.18.110 fax +39.010.25.25.04
info@igm-eng.it
VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE

autostrade ” per l'italia

. . Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RUP: Ing. Piero Indelli DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA’ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN [TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




