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LEGENDA IMPIANTO MESSA A TERRA

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO AMBIENTE
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PULSANTI DI SGANCIO QGBT, UPS E PASSERELLA PEDONALE

]

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC IP55

TUBO IN PVC SERIE MEDIA PER PROTEZIONE CAVI ¢25mm
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TRATTA IN CANALE (O TUBAZIONE) — ASCENDENTE O DISCENDENTE

IMPIANTO DI MESSA A TER

LEGENDA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

[T |DIFFUSORE ARIA CONDIZIONATA A PARETE (MONOSPLIT) + UNITA’ ESTERNA
TIPO DAIKIN MOD. FTXS50K O SIMILARE EQUIVALENTE
EFFICIENZA STAGIONALE SECONDO EN14825: 5 kW refrigeranti
= ASSORBIMENTO ELETTRICO INDICATIVO IN_RAFFRESCAMENTO: 1,41 kW
y ¢ VENTILATORE ELICOIDALE A PARETE PER ESTRAZIONE ARIA. GIRANTE 250mm. MOTORE ASINCRONO MONOFASE
g AD 1 VELOCITA'. ALIMENTAZIONE 230Vac/55W. PORTATA MAX.1000mc/h / PRESSIONE MAX.66Pa. COMPLETO DI
SERRANDA A PALETTE DI NON _RITORNO CON APERTURA VERSO L’ESTERNO.
TERMOSTATO AMBIENTE A SINGOLO CONTATTO DI USCITA NO 2A. ALIMENTAZIONE 250Vac. DOTATO DI SELETTORE
A DUE POSIZIONI (FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO) E ROTELLA DI IMPOSTAZIONE DELLA

TEMPERATURA DI SOGLIA PER L’ATTIVAZIONE DEL COMANDO AL VENTILATORE DI ESTRAZIONE
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CAVO GIALLO VERDE FORMAZ. 1X25 TIPO NO/V-K PER MESSA A TERRA PASSERELLA GALLERIA PRA PALMARO DIREZIONE VOLTRI
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CAVO GIALLO VERDE FORMAZ.

1X25 TIPO NO/V—K PER MESSA A TERRA PASSERELLA GALLERIA PRA PALMARO DIREZIONE GENOVA

LEGENDA IMPIANTO MESSA A TERRA

DISPERSORE VERTICALE SEZ.=18MM L=1,5M ENTRO FPOZZETTO DA 40X40CM

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE DI TERRA

TRECCIA IN RAME NUDO SEZ. 50MMQ POSATO NEL TERRENO

BANDELLA PERIMETRALE IN RAME NUDO SEZ. EQUIVALENTE A 50MMQ (20 mm x 4 mm)

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE CARPENTERIE CON CAVO G/V TIPO NO7V—K SEZIONE 1X16 mmgq SE

NON DIVERSAMENTE  INDICATO

IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PRESE

IMPIANTO RILEVAMENTO INCENDIO

PIANTA CABINA
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BOTOLA DI ACCESSO AL VANO CAVI
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COLLEGAMENT! RIVELATORI DI FUMO

CAVO 1(cp) SCHERMATO TWISTATO FR20HH2R SEZ. 2x1mmgq
TUBAZIONE 825

A — ZOCCOLO UNIVERSALE
B — SENSORE
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CABINA ELETTRICA
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PROSPETTO B
pendenza pendenza
S

passante per cavi temporanei
diametro mma80

2440

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA

MATERIALI

La struttura del monoblocco sara’ realizzata in conglomerato cementizio armato di classe Rck 350. Il
calcestruzzo utilizzato sara’ additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere
adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarita’. Gli inerti saranno accuratamente
scelti, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche limose ed argillose

L'armatura sara'costituita da un doppio strato di reti elettrosaldate e da armature del tipo FeB44K.

PARETI

Le pareti saranno realizzate in calcestruzzo vibrato confezionato con cemento ad alta resistenza

adeguatamente armato e di spessore cm7.

PAVIMENTO

Il pavimento avra’ uno spessore di 8 cm e sara’ dimensionato per un carico uniformemente distribuito

non inferiore a 500kgmgq.
COPERTURA

La copertura del box sara’ calcolata per un carico uniformemente distribuito di 400 kgmq e ancorata
alla struttura mediante boccole filettate. Per l'impermeabilizzazione del tetto sara’ impiegata una
guaina catramata di spessore uguale a4 mm, saldata al tetto a caldo, verniciata con pittura

bituminosa di color alluminio.
FINITURE

Il box sara’ rifinito a perfetta regola d'arte sia internamente che esternamente. Le pareti interne ed il
soffitto saranno tinteggiate conpitture a base di resine sintetiche di colore bianco.

Le pareti esterne e lelemento di copertura saranno trattati con rivestimento murale plastico
idrorepellente costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti e additivi
che garantiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, inalterabilita’ del colore alla luce solare e
stabilita'agli sbalzi di temperatura

BASAMENTO

Preliminarmente alla posa in opera del box, sul sito prescelto €' alloggiato il basamento, anch'esso
prefabbricato e con dimensioni e caratteristiche conformi alla planimetria della cabina.

Esso, disegnato come una vasca di altezza netta interna di 50 cm, costituisce la fondazione della
cabina ed allo stesso tempo, attraverso dei fori opportunamente predisposti, consente il passaggio dei
cavi dall'esterno all'interno della cabina box. Nel pavimento e prevista una botola per agevolare

in fase di installazione e manutenzione il passaggio dei cavi di dimensioni minime 80x60cm

LEGENDA IMPIANTO RILEVAMENTO INCENDIO

_@_ = RIVELATORE OTTICO DI FUMO A DOPPIA TECNOLOGIA (OTTICO E TERMICO) COMPLETO DI BASE DI MONTAGGIO.
LED A 3 COLORI PER SEGNALAZIONE STATO. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
RIVELATORE TERMO-VELOCIMETRICO COMPLETO DI BASE DI MONTAGGIO. LED A 5 COLORI PER SEGNALAZIONE
-®-n STATO. INSTALLAZIONE SOTTO PAVIMENTO. COMPLETQ DI RIPETITORE DI SEGNALE OTTICO/ACUSTICO CON

INSTALLAZIONE IN PARETE

POA

AWISATORE OTTICO/ACUSTICO CON PITTOGRAMMA INDICANTE "ALLARME INCENDIO”

&

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO AD AZIONAMENTO MANUALE — VETRO A FRANGERE

CASSETTA DI DERIVAZIONE 'IN PVC IP55 100mm x 100mm x 100mm

TUBO IN PVC SERIE MEDIA PER PROTEZIONE CAVI 625mm

DOTAZIONE TIPICA PER:
QUADRETTO PRESE SERVIZIO

CENTRALINA ELETTRONICA A MICROPROCESSORE PER GESTIONE SISTEMA RILEVAMENTO INCENDIO. MINIMO 2
ZONE CONFIGURABILI INDIPENDENTEMENTE. COMPLETA DI BATTERIA TAMPONE

QUADRETTO TIPO GEWISS SERIE Q-DING8
IP44 - O SIMILARE, A PARETE

N.1INT . 4X16/32A
1 PRESA IEC 309 16A A IP4X 2X16A+T
1 PRESA IEC 309 16A A IP4X 3X16A+T

1 PRESA SCHUKO 2X16A+T

OPPURE FORNITURA DI SINGOLE PRESE:

1 PRESA |EC 309 16A A IP4X 2X16A+T
1 PRESA IEC 309 16A A IP4X 3X16A+T

TRATTA IN CANALE (O TUBAZIONE) — ASCENDENTE O DISCENDENTE

2600

ESECUZIONE: 1P44, VISTA IN PVC A PARETE

LEGENDA IMPIANTO [ILLUMINAZIONE E F.M.

CORPO ILLUMINANTE A LED 36W A PLAFONE IN ESECUZIONE PROTETTA IP55
TIPO DISANO 927 ECHO SIMILARE O EQUIVALENTE — DIM. 1300x102x152 LxHxP

COMPLESSO AUTONOMO DI EMERGENZA INTEGRATO NEL CORPO ILLUMINANTE (AUTONOMIA MINIMA 60°)

P40

CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI SICUREZZA S.E. PER SEGNALAZIONE USCITA DI ESODO 1X18W P40

PUNTO DI COMANDO LUCI INTERNO LOCALI IN- SCATOLA PORTAPPARECCHI DA ESTERNO CON MEMBRANA

TRASPARENTE DI PROTEZIONE TIPO IDROBOX

PRESA TIPO CEE 2P+T T16A INTERBLOCCATA CON FUSIBILI, INSTALLATA SU BASETIA A PARETE, GRADO DI

PROTEZIONE IP55

PRESA TIPO CEE 3P+T 16A INTERBLOCCATA CON FUBILI, INSTALLATA SU BASETIA A PARETE, GRADO DI

PROTEZIONE IP55
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CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC IP55

TUBO IN PVC SERIE MEDIA PER PROTEZIONE CAVI $25mm

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

\/

—alay

PROSPETTO C
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LEGENDA

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

CONTATIO MAGNETICO REED A TRIPLO BILANCIAMENTO CON CORPO ESTERNO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
0 FINECORSA A LEVETTA

SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA (INFRAROSSI+MICROONDE)

i1/

TRATTA IN CANALE (O TUBAZIONE) — ASCENDENTE O DISCENDENTE

CENTRALINA ELETTRONICA A MICROPROCESSORE PER GESTIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE. COMPLETA DI BATTERIA
TAMPONE
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TRATTA IN CANALE (O TUBAZIONE) — ASCENDENTE O DISCENDENTE
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autostrade II per l'italia

AUTOSTRADA A10 GENOVA — VENTIMIGLIA
DA PROGR. 10+025.50 A PROGR. 10+605.800

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI
DELLA LEGGE QUADRO N 447/95

PROGETTO ESECUTIVO

A10—GALLERIA ANTIRUMORE IN LOCALITA" PRA’ PALMARQO

SHELTER IMPIANTI ELETTRICI
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE, VIE CAVI
IMPIANTO ILLUMINAZIONE, PRESE, RILEVAZIONE
INCENDIO E IMPIANTO DI TERRA

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
SPECIALISTICA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Luigi Schiavetta Ing. Danilo D’Alessandro Ing. Massimiliano Giacobbi

Ord. Ingg. Pavia N. 1272 Ord. Ingg. L’Aquila N. 1503 Ord. Ingg. Milano N. 20746
RESPONSABILE UFFICIO IMP CAPO PROGETTO RO GOV A oizlo

WBS RIFERIMENTO ELABORATO DATA: REVISIONE

DIRETTORIO FILE n. data

-— codice commessa N.Prog. unita’ ufficio n. progressivo Rev. LUGLIO 201 6

SCALA:

_ |1/11/ooi2/oj2 | MP0O|14~~

I ELABORAZIONE
GRAFICA

A CURA DI :

ELABORAZIONE

PROGETTUALE

ENGINEERING A CURA DI
e*, IGM ENGINEERING S.r.l.
, » CONSULENZA Via al Ponte Reale, 5 - 16124 - GENOVA

vmmAtlantla A CURA DI : tel. +39.010.25.18,110 fax +39.010.25.25.04
info@igm-eng.it

VISTO DEL COMMITTENTE

autostrade II per l'italia

RUP: Ing. Piero Indelli

VISTO DEL CONCEDENTE

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE CGPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATG, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




