SCHEMA INSTALLAZIONE DElI

ciglio della
piattaforma

sostegno dotato di
sistema antirotazione
rispetto a terreno

0.70

0.50 <a < 1.00 (*)
b> 0.50

1.70<¢<1.80

¢ = 2.20in caso di transito pedonale

Note

(*) Fanno eccezione i cartelli in
spartitraffico, quelli a sbalzo, quelli in
prossimita di gallerie, quelli in galleria.

SEGNALI VERTICALI
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‘ SEGNALE

INSTALLAZIONE SOPRA CARREGGIATA

INSTALLAZIONE LATERALE IN RETTILINEO

DIMENSIONAMENTO DEI SOSTEGNI TUBOLARI

1) PER TRIANGOLI DI LATO 120 cm

d
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a= 70cm
b= 180cm
c= 330cm
d= 80cm
e= 50cm
plinto:

50x50x70 cm

2) DISCHI ¢ = 90 cm
d
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a= 70cm
b= 180cm
c= 330cm
d= 80cm
e= 50cm
plinto:
50x50x70 cm

METODOLOGIA PER LA COMPOSIZIONE DElI
CARTELLI SEGNALETICI PER | PORTALI

Tipo A

Risultante da iscrizione 0.5H

il (£ ) XXXXXXX

0.5H

600mm *
0.5H
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L/2 L/2
Tipo B
Variabile
~0.5H 2H 0.5H

H E119.9.9.9.9.9.9.¢

0.5H
SOSTEGNI TUBOLAR ‘ ‘
3) n" 2 DISCHI & = 90 cm 4) TRIANGOLO LATO 120 cm 0.5H
e DISCO © = 90 cm t
Distanza fra le mezzerie delle corsie di sorpasso
a=70cm a=70cm
. . b= 1700m b= 1800m
a) su palo singolo b) su palo multiplo o 490 om o 420 om
105 d= 180cm d= 170cm
: e= 50cm e= 50cm
0.90 d ) d )
' o . plinto: plinto:
tappo di chiusura in gomma tappo di chiusura in gomma 50x50x70 cm 50x50x70 cm
=S 3
0.35 ﬁ — ol Tipo C
1 50 m \pe”icola in classe 2 D= \pe”|CO|a in classe 2
0.5H 2H 0.5H 1.5H 0.5H Calcolato 0.5H
attacco a "c" : attacco a "c"
| 1.35 ¢ ¢
targa scatolata in alluminio 25 /10 } ’ targa scatolata in alluminio 25/10
1. H
00 e = @60mm o @60mm
sostegno in ferro zincato a caldo | sostegno in ferro zincato a caldo b
H
staffa di fissaggio targa } staffa di fissaggio targa —|
i a sostegno con sistema Il a sostegno con sistema 0.5H
di antirotazione | di antirotazione
©60mm | | @e0mm | _ 1 600mm
\
1.70-1.80 ‘ 1.70-1.80 sostegno dotato di . .
| sistema antirotazione 0.5H
| rispetto a terreno i 1
} L/2 L/2
plinto in cls: | plinto in cls:
sezione: min. 50x50 cm | sezione: min. 50x50 cm e
profondita: min. 70 cm \ profondita: min. 70 cm
\
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Nota: interdistanza dei delineatori (catadiottri) in rettilineo pari a 36 m e ridotta nei tratti
in curva come previsto dall'art. 173 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento al CdS)

su carreggiata autostradale

n. 2 catadiottri rettangolari
di colore giallo
10x6 cm

. ~ Supporto
in lamiera zincata
sagomato a onda

Barriera indicativa

n.1 delineatore normale di
margine con catadiottro
rettangolare di colore giallo

10x6 cm

Supporto
in lamiera zincata
sagomato a onda
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Barriera indicativa

Su

Supporto in lamiera
zincata fissata sul
paramento del muro

Bordo laterale in assenza di
barriere di sicurezza

scatolare trapezio

C_)10cm

12cm

h. 105 cm

250cm

n.1 catadiottri
rettangolari

muro in spartitraffico

h. min. 100 cm |

h. max 110 cm

|

S n. 2 catadiottri
rettangolari
15x10cm

Su muro bordo Ilaterale

n. 1 catadiottri
rettangolari
15x10 cm

h. max 110 cm

h. min. 100 cm

Supporto in lamiera

zincata fissata sul
paramento del muro

GENERALI

1. Per quanto non specificato e rappresentato nel presente elaborato si
rimanda al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285/1992) ed al suo
Regolamento attuativo (D.P.R. 495/1992), alle Norme Tecniche d'Appalto e
alle specifiche della Committente, (si vedano i documenti richiamati nella
relazione tecnica al capitolo 4, "Documenti di riferimento").

2. Per le dimensioni effettive di targhe e sostegni e per distanza dal ciglio
stradale ed altezza sopra la pavimentazione di segnaletica diversa da
quella posizionata su strutture tubolari si fara riferimento ai criteri contenuti
nelle planimetrie di progetto della segnaletica verticale e orizzontale.

3. Per le caratteristiche costruttive delle strutture di sostegno diverse da
quelle tubolari si rimanda agli elaborati specifici.

4. Prima della realizzazione delle targhe I'appaltatore dovra predisporre i
disegni costruttivi da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.
Contenuti e dimensione delle stesse dovranno essere conformi a quanto
indicato nelle planimetrie di progetto e per quanto non espressamente
specificato ai riferimenti riportati al punto 1
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