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ASSE CAPRIATA

ACCIAIO PER C.A.:
Secondo NTC 2008 (DM 14/01/2008)
Tipo B450C

ACCIAI0O PER CARPENTERIA METALLICA:
Secondo EN 10025
— Elementi saldati
— Elem. saldati
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SEZIONE B'B SCALA 1:20
TABELLA MATERIAL| : COLLEGAMENTO LONGITUDINALE CAPRIATE IN DX (TRATTI CORRENTI)
CALCESTRUZZO
Secondo EN206 — CNR UNI 11104
MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI: L=6000 L=6000 L=6000
- Classe €12/15
— Classe di esposizione X0 1120 1500 | 1500 1380 (1204120,
FONDAZIONI:
— Classe €28/35 ( ‘/ _\l / VEDI DETTAGLIO 1
— Classe di esposizione XC2 e .
ELEVAZIONI: ; T AR £ BN E— -
~ Classe £32/40 - R
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ELEVAZIONI MURI: =17 ‘
~ Classe €28/35 | |
— Classe di esposizione XF2 ! \
CORDOLI ~ & S
~ Classe €35/45 3 * 8
— Classe di esposizione XF4 ‘
COPRIFERRO NOMINALE* per solette Cnom.=35.0mm -!
COPRIFERRQ NOMINALE* per e¢levazioni Cnom.=35.0mm ‘
COPRIFERRO NOMINALE* per fondazioni Cnom.=40.0mm > H T
* EN 1992-1-1 par. 44.1 (2)P : A =1 —
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fyk > 450MPa
ftk > 540MPa

t < 30mm S355J0G3 @ Tubolare scatolare 80x80x8

30 < t < 50mm S355J2G3
Elem. saldati 50 < t < 65mm S355K2G3
Elem. non saldati, angolari e piastre  S355J0
Imbottiture Sp. < 3mm S355J0

[ @ Tubolare scatolare 50x50x4

ASSE CAPRIATA

@ Tubolare scatolare 80x40x4

PER QUANTO NON SPECIFICATO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI ED Al CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA" FARE RIFERIMENTO ALLE
NORME TECNICHE D’APPALTO.

NOTE:

ZINCATURA E VERNICIATURA:
PREVEDERE ZINCATURA E VERNICIATURA DI

SALDATURE TIPO A CORDONE D’ANGOLO

TUTTE LE TRAVI METALLICHE E DEl PROFILI
DELLE CAPRIATE SECONDO LE SPECIFICHE
DI CAPITOLATO.

SCHEMA GENERALE PER SALDATURA | SCHEMA GENERALE PER
SU ENTRAMBI | LATI SALDATURA SU UN SOLO LATO

t1 <12
IN CASO D'INCENDIO VERRANNO POSTI IN ATTO SPECIFICI ACCORGIMENTI A u(*)<= 05 t1
GARANTIRE LO SVILUPPO DI UNA TEMPERATURA NON SUPERIORE A 350°C o

(*) Ove non espressamente indicato. (*) Ove non espressamente indicato.

SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE

SALDATURA A MEZZA V SALDATURA A K H > 40mm
CARREGGIATA | CARREGGIATA t1 < 40mm s=2mm g=2mm
OVEST IN DX | OVEST IN SX s=2mm g=2mm oppure
c S S/ oppure 80 === s=0mm g=5mm
| ampo L L s=0mm g=5mm 9 rt
(con supporto) (con suppo °
C64 C65 3511 3279 tondo- ceramico)
C65 C66:C67 C68 6000 6000 =
C68 C69 3511 3511 @ ‘“" @ -
\suppor’co piatto
C70 C71 3450 3450 _..2 (metallico o ceramico) _...g
C71 C72:C73 C74 6000 3000
ST 7450 e SALDATURA A V i < somm | SALDATURA A DOPPIA V
s=2mm g=2mm t1 22 4Omm2
oppure §=zmm g=zmm
C76 C77 5570 5570 60 /S s=0mm g=5mm oppure
C77 C78 6000 6000 (con supporto) ?=Omm g=r5tmm
con supporto
C78 C79 6000 2963 tondo cerqmico)
C80 €81 2267 5279 % 7| N -
C81 C82:C83 C84 6000 6000 ‘gﬁf\suwoﬁo piatto =
(metallico o ceramico) 9
C84 C85 3816 3884 +
C96 C97 1449 1660
NOTE
C97 C98 6000 6000
C98 C99 1560 1560 — Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature.

— BEventudli giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente
approvati dal progettista e comunque saranno eseguiti a piena penetrazione e
controllati al 100% con esami VI, MT e, per t1 > 8mm, con esame UT.
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