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SALDATURE TIPO A CORDONE D’ANGOLO
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SCHEMA GENERALE PER
SALDATURA SU UN SOLO LATO

(*) Ove non espressamente indicato.

SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE

/

SALDATURA A MEZZA V

t1 < 40mm

s=2mm g=2mm
. === oppure
s=0mm g=5mm
(con supporto)

t1

\supporto piatto

—

(metallico o ceramico)

SALDATURA A K

t1 2 40mm
s=2mm g=2mm
oppure

s=0mm g¢=5mm
(con supporto
tondo ceramico)
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SALDATURA A V

t1 < 40mm
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—
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ot

supporto piatto

s=2mm g=2mm

s=0mm g=5mm
(con supporto)

SALDATURA A DOPPIA V

t1 2 40mm
s=2mm g=2mm
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s=0mm g¢=5mm
(con supporto
tondo ceramico)

o

(metallico o ceramico)

t1

NOTE

— Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature.

— EBEventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente
approvati dal progettista e comunque saranno eseguiti a piena penetrazione e
controllati al 100% con esami VI, MT e, per t1 > 8mm, con esame UT.
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