PIANTA TIPOLOGICA POSIZIONAMENTO

TASCHE IN SOLETTA

| TAGLIO DELLA
CORDOLO PAVIMENTAZIONE
min. 50 var.
o c——— e
= + +
L —_——
L
= o
Dg ¢ < -
= o
8
W= L
oI5 * * | NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
39 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
S
i LN
——
— £
<C
FORI 918/25 o
+ o PER INGH|SAGGIO =
=Z
FERRI AD U #14/25 NEHE:
— 4 B
4 =
Ba "
(V]
/ <
+ IDRODEMOLIZIONE DELLA SOLETTA %
SP. MEDIO B.0cm E
E PARTE DEL CORDOLO =
+ + T
X
S |
4 4 i
A
o
; A o |
8 o
o
+ + .
SEZ'ONE B RIPRISTINO CORDOLO CONSIDERANDO
DALLALTEZZA DELLA PAVIMENTAZIONE
UN AUMENTO DI 5cm
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RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
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RIPRISTINO

SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A

SPRUZZ0O APPLICATA A STRATI DI SPESSORE

PARI' A3 CM PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN

CLS PER CONTATTO FRA VECCHIO E NUQVO GETTO,
CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O

SPRUZZQ. PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA" POSTA

AL CONTROL

LO DEI TEMPI DI APERTURA DELLA

RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.
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STRALCIO SEZIONE CORRENTE

1.10

(A12) 6© 20/MONTANTE

T PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA
VECCHIO E NUOVO GETTO, CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
‘ \/é; ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O SPRUZZO.
PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA' POSTA AL CONTROLLO DEI TEMPI
b DI APERTURA DELLA RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.

INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO
SEZIONE ESISTENTE - CARR. EST
L=18.2 M scala (1:20)

0.70

SEZIONI' IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE

DEMOLIZIONE CORDOLO

FINO A FILO SOLETTA

DEMOLIZIONI

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

TAGLIO DELLA
PAVIMENTAZIONE

IDRODEMOLIZIONE
DELLA SOLETTA
SP. MEDIO 5.0cm
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RIPRISTINO SOLETTA

ARMATURE
NON RILEVATE

@ 3¢8/barra

" 14.0 MPa IN FORI 2¢28/150

e e 68 20/MONTANTE |
150

123

@ 6 ¢ 20/MONTANTE

INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO

STRALCIO SEZIONE CORRENTE

0.50
SEZIONE ESISTENTE - CARR. OVEST
L=16.2 M scala (1:20)
??????????i ‘ SEZ|O|;]EO|N CORR|SPON?E’;IZA DELLE TASCHE
e os TAGLIO DELLA
PAVIMENTAZIONE
1 IDRODEMOLIZIONE
DELLA SOLETTA
DEMOLIZIONE CORDOLO SP. MEDIO 5.0cm

FINO A FILO SOLETTA

0.24

0.05

IDRODEMOLIZIONE ARMATURE |
DELLA SOLETTA NON RILEVATE |
SP. MEDIO 3.0cm |

RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A SPRUZZO
APPLICATA A STRATI DI SPESSORE PARI A 3 CM
PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA
VECCHIO E NUOVO GETTO, CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
ACRILICO—-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O SPRUZZO.
PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA' POSTA AL CONTROLLO DEI TEMPI
DI APERTURA DELLA RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.

VERIFICARE LE MISURE DI CARPENTERIA IN FUNZIONE DELL’ALTEZZA DEL
SEZIONE ESISTENTE ( ) % CORDOLO ESISTENTE E/O DELLA PAVIMENTAZIONE PRIMA DELLA PRODUZIONE.
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STRALCIO SEZIONE CORRENTE INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO
o SEZIONE PROGETTO - CARR. EST s (120 stracio sezione coreene SEZIONE DI PROGETTO = CARR. OVEST  scoo (120)
Py : ° .
INGHISAGGIO TASSELLI DELLA BARRIERA 0.50
L 1 3 1 DI SICUREZZA CON ANCORANTE CHIMICO 098 0.1
— AVENTE TENSIONE DI ADESIONE . 0 —
¢ m PER CLS NON FESSURATO NON RIPRISTINO CORDOLO L—20030 m
INFERIORE A 140 MPo IN FORI 926 8612 /Correnti CONSIDERANDO DALL'ALTEZZA
DELLA PAVIMENTAZIONE
UN AUMENTO DI 5¢m
RIPRISTINO CORDOLO S DEMOLIZIONI
OELLA PAVIMENTAZIONE TN RIPRISTING PAVIMENTAZIONE TABELLA FERR|
N AUMENTO DI Scm SEZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE 7 |
— T [  SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE POS. | N. | DIAM. | LUNGH.(cm) P.U. PESO (kg)
! 0.75 050 430 cm RIPRISTINO CORDOLO
\ 0.28 0.14 NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE 0.50 0.70 B1 53 10 165 0.6165 53.9
0.28 | 007 . 0.28] 9.1 B2 | 53 | 14 84 1.2084 53.8
GANCI DI ARMATURA AGGIUNTIVA 12¢1 /Correnti RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE R RIPRISTINO SOLETTA
A ENTE TENSIONE. - ADESIONE 9 DEMOLIZIONI 028 4 4007 610 6912 /Correnti NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE gi ié 123 14645 gilsfs? 1155
PER CLS NON FESSURATO i S GANCI DI ARMATURA AGGIUNTIVA % 9 RIPRISTING PAVIMENTAZIONE B5 12 | 12 1410 0.8878 150.2
NON INFERIORE A 14.0 MPa ——— - ANCORATI CON ANCORANTE CHIMICO 5 . .
IN FOR #18/25 , y RN i w } RIPRISTING PAVIMENTAZIONE AVENTE TENSIONE DI ADESIONE 1914725 = °L ANCORAGGIO CON ANCORANTE 86 | 180 | 8 15 0.3946 107
10 14/25 1910/50 | ———p——"m~1] = ‘ PER CLS NON FESSURATO p CHIMICO AVENTE TENSIONE DI . -
28 20 — - 0 \ RIPRISTINO CORDOLO NON INFERIORE A 14.0 MPa N Q / g ADESIONE PER CLS NON B7 82 10 141 0.6165 71.3
+ ¥ N Iﬂ/ = ‘ IN FOR! #18/25 et e } FESSURATO NON INFERIORE A B8 82 14 100 1.2084 99.1
—~t —ot =JL =gl ’@F\ 14.0 MPa IN FORI 2¢28/150
“ ” ¥ Ua‘;kj \ J | RIPRISTING SOLETTA RIPRISTINO SOLETTA U ng g % a / B9 54 | 20 140 2.4661 186.4
=) ° N/ / E PARTE DEL CORDOLO j /ﬂ B10 8 12 2130 0.8878 151.3
2 CON MALTA REOPLASTICA = RIPRISTINO SOLETTA B11 162 8 15 0.3946 9.6
o
598/barra 814 208 /borro = E _PARTE DEL CORDOLO B12 | 54 | =20 117 2.4661 155.8
(B1)2010/25 I I N (B7) 29 10/25 CON MALTA REOPLASTICA
498/barra @ 2¢8/barra B13 54 20 142 2.4661 189.1
69 6 20/MONTANTE RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A 44 __ __ | 314 = 3 3 0.3946 55
:ﬁ,@ ]: 150 SPRUZZO APPLICATA A STRATI DI SPESSORE oS o 6¢20/MONTANTE . .
59 ’5 PARI A 3 CM PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN 195 RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A B15 108 g 23 0.3946 9.8
\ CLS PER CONTATTO FRA VECCHIO E NUOVO GETTO, 44 75 SPRUZZO APPLICATA A STRATI DI SPESSORE
@6¢20/MONTANTE CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE \ PARI A 3 CM PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN
142 ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O @ 6 @ 20/MONTANTE CLS PER CONTATTO FRA VECCHIO E NUOVO GETTO,
= ' CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
STRALCIO SEZIONE CORRENTE ; $ 0.20 SPRUZZO. PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA™ PQOSTA 117
AL CONTROLLO DEI TEMPI DI APERTURA DELLA STRALCIO SEZIONE CORRENTE INTE RVE NTO SU CORDOLO VIADOTTO y—*:: 0.20 ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO Q LAVORAZIONI ESTRADOSSO SOLETTA
0.75 INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE. ' SPRUZZO. PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA™ POSTA -
B SEZIONE ESISTENTE — CARR EST . RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE. — Taglio e scarifica della pavimentazione e idrodemolizione della soletta sp. medio
. B 5.0cm preservando I'armatura esistente (43cm ogni 2.25m);
— -— — Demolizione cordolo fino a filo soletta;
L_1 3 1 J L—2003O m scala (1:20) — Fornitura e posa in opera barre di armatura del nuovo cordolo;
— ° m scala (1120) — Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
— Ripristino soletta con malta reoplastica (sp. medio 5cm);
— Impermeabilizzazione della zona d'impalcato interessata;
iy — Risagomatura estradosso cordolo, considerando dall'altezza della pavimentazione un
SEZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE Q SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE aumento di 5cm;
© — Getto soletta con malta reoplastica;
! — Ripristino della pavimentazione;
0.75 0.70 0.50 0.70 TAGLIO DELLA — Realizzazione fori per fissaggio barriera con barre filettate 8.8 M24.
7\ ;ﬁSh\L%NQEE%NE I | o PAVIMENTAZIONE LAVORAZIONI INTRADOSSO SOLETTA
- |
IDRODEMOLIZIONE B IDRODEMOLIZIONE — Idrodemolizione della soletta sp. medio 3.0cm preservando I'armatura esistente (43cm
DELLA SOLETTA DEMOLIZIONE CORDOLO DELLA SOLETTA ogni 2.25m);
DEMOLIZIONE CORDOLO SP. MEDIO 5.0 FINO A FILO SOLETTA SP. MEDIO 5.0cm — Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
FINO A FILO SOLETTA ' Jem — Pretrattamento delle superfici in cls per miglioramento contatto fra vecchio e nuovo
getto, con soluzione acquosa di resine acrilico viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo.
= Particolare attenzione andrd posta al controllo dei tempi di apertura della resina dettati
a ‘ dal produttore;
T9) | — Ripristino soletta con malta reoplastica a spruzzo applicata a strati di spessore
g massimo pari @ 3cm per un totale di 6cm.
| vvvvvvvvvvvl |
IDRODEMOLIZIONE ARMATURE | IDRODEMOLIZIONE ARMATURE ‘
DELLA SOLETTA NON RILEVATE DELLA SOLETTA NON RILEVATE
SP. MEDIO 3.0cm 1 - SP. MEDIO 3.0cm - - -
Sv‘ N C O I—O G — N OVI \ VO I— | ? ‘ VERIFICARE LE MISURE DI CARPENTERIA IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DEL
CORDOLO ESISTENTE E/O DELLA PAVIMENTAZIONE PRIMA DELLA PRODUZIONE. SEZIONE DI PROG ETTO
scala (1:30 L
SEZIONE ESISTENTE scala (1:50) i (1:50)
CARREGGITA EST | 1 CARREGGITA OVEST ‘ - CARREGGITA EST | “- CARREGGITA OVEST ‘
_ | | i r [N |
— —~~ 2.95 ] CORSIA | CORSIA 1 -] CORSIA | CORSIA | VARIABILE ‘ — —~~ 2.95 | CORSIA | CORSIA [ -] / CORSIA | CORSIA I VARIABILE ‘
e el —~~ ! L~ 1 T !
/ 1.1C \ | Ve ).:50 N | / 1.1 \ \ / }L 150 \ |
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STRALCIO SEZIONE CORRENTE INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO
10 INTE RVE NTO SU CORDO LO VIADOTTO INGHISAGGIO TASSELLI DELLA BARRIERA STRALCIO SEZIONE CORRENTE TABELLA FERRI
; SEZION E DI PROG ETTO _ CARR EST Di SIX\[/J;NE%ZA%E%%PO@CS LADJ IESEléJNHI_:IMICO 0.50 SEZION E PROGETTO -_— CARR. OVEST POS. N. DIAM. | LUNGH.(cm) P.U. PESO (kg)
0.28 Q.1¢ . PER CLS NON FESSURATO NON
0.28 Q.1€ — A1 146 10 160 0.6165 144.0
14<?’12/C<>rrenti INFERIORE A 14.0 MPa IN FORI 928 L—1 6 2 M scala (1:20)
L—1 8 2 . : A2 73 14 80 1.2084 70.6
a3 - ¢ M scola (1:20) A3 37 10 40 0.6165 9.1
/M By S RIPRISTINO CORDOLO A4 54 20 190 2.4661 253.0
AR\ | — CONSIDERANDO DALL’ALTEZZA : :
E/ '/7 K — — i} I RIPRISTINO CORDOLO, DELLA PAVIMENTAZIONE AS 14 12 1920 0.8878 238.6
| BSPL?DEEGTA%?\ITEQ%N%TEZZA UN AUMENTO DI 5cm A6 162 8 15 0.3946 9.6
|
i T 8 T
0.28 0.07
SEZIONI IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE e o = R
GANCI DI ARMATURA AGGIUNTIVA : :
ANCORATI CON ANCORANTE  CHIMICO 1.10 040 [0.15 30 cm = 210 30 em A1 | 126 8 15 0.3946 7.5
| 0,28 0.1 GANCI DI' ARMATURA AGGIUNTIVA | 0\28 0.14
AVEEEE(;ILESNS,\IIE))HEFEISéAEg;BNE ¢ ANCORATI CON ANCORANTE CHIMICO A12 54 20 163 2.4661 2171
NON. INFERIORE. A 12.0. MPa (A5)14 912 /Correnti AVENTE TENSIONE DI ADESIONE 108512 /Correnti NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE M3 | 162 | 8 15 0.3946 9.6
' NUQVA IMPERMEABILIZZAZIONE PER CLS NON FESSURATO RIPRISTINO  PAVIMENTAZIONE
IN FOR #18/25 NON INFERIORE A 14.0 MP 0 Al4 42 20 138 2.4661 142.9
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE . ? o - -
IN FORI 918/25 y S Sl | A15 126 8 15 0.3946 7.5
1914/25 v
@ 1814/25 1810/50 - 28 / <+ I RIPRISTINO SOLETTA
8 20 a ‘ 3L —""E PARTE DEL CORDOLO LAVORAZIONI ESTRADOSSO SOLETTA
< <« <« 0 ! © © [ ) = | CON MALTA REOPLASTICA
— - A S o o — o | — Rimozione barriera esistente;
‘fk U ﬁ?_'k RIPRISTING SOLETTA e ‘ g | — Taglio e scarifica della pavimentazione e idrodemolizione della soletta sp. medio
_oS, —S¢- E PARTE DEL CORDOLO = U U S ANCORAGGIO CON ANCORANTE 5.0cm preservando I'armatura esistente (43cm ogni 2.25m);
CON MALTA REOPLASTICA — g CHIMICO AVENTE TENSIONE DI — Demolizione cordolo fino a filo soletta;
RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A SPRUZZO ADESIONE PER CLS NON . - Fornituro'e posa in operq barre di qrmoturq del nuovo COf"dO'O;
APPLICATA A STRATI DI SPESSORE PARI A 3 CM 398/barra | FESSURATO NON INFERIORE A — Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
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TABELLA MATERIALI

Diametro piegature dBr:

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE @ Barra <2

0 dBr =49

RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE @ Bara

220 - 326

dBr =79

SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al CONTROLLI DA

ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE

D'APPALTO.
CALCESTRUZZO :
RIFACIMENTO CORDOLI E NUOVI CORDOLI/MAUNUFATTI:
- Classe C32/40
- Classe di esposizione XC4
ACCIAIOPER C.A.;
Secondo NTC 2008 (DM 14/01/2008) C’O/°
Tipo B450C fyk 2 450MPa N
ftk > 540MPa oY
@O
COPRIFERRO NOMINALE* = 35.0 mm ><<

N.B. MATERIALI CONFORMIALLE NORME:

SCHEMA ARMATURA DI PELLE:

RO

NOTA

Per ferri di diametro superiore al 920
armature di pelle come da particolare

COPRIFER

COPRIFERRO

UNI EN 206-1: 2006
UNIEN 11104: 2004
UNI EN ISO 15630: 2004
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AUTOSTRADA A10 GENOVA —
10+025.50 A PROGR.
RISANAMENTO ACUSTICO Al

DA PROGR.
PIANO DI

VENTIMIGLIA
10+605.800
SENSI

DELLA LEGGE QUADRO N° 447/95
PROGETTO ESECUTIVO

PARTE STRADALE

— Ripristino soletta con malta reoplastica (sp. medio 5cm);
— Impermeabilizzazione della zona d'impalcato interessata;
— Risagomatura estradosso cordolo, considerando dall’altezza della pavimentazione un
aumento di 5cm;
— Getto soletta con malta reoplastica;

— Ripristino della pavimentazione;

— Realizzazione fori per fissaggio barriera con barre filettate 8.8 M24.

LAVORAZIONI INTRADOSSO SOLETTA

— Idrodemolizione della soletta sp. medio 3.0cm preservando I'armatura esistente (43cm
ogni 2.25m);
— Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
— Pretrattamento delle superfici in cls per miglioramento contatto fra vecchio e nuovo
getto, con soluzione acquosa di resine acrilico viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo.
Particolare attenzione andrd posta al controllo dei tempi di apertura della resina dettati
dal produttore;
— Ripristino soletta con malta reoplastica a spruzzo applicata a strati di spessore

massimo pari @ 3cm per un totale di 6¢cm.

PARTICOLARE

GANCI scala (1:5)

ARMATURA TRASVERSALE
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INGHISAGGIO CON
RESINA EPOSSIDICA

ADEGUAMENTO CORDOLI

MITIGAZIONI ACUSTICHE
PROGETTO COPERTURE ANTIFONICHE TOTALI

ESISTENTI
SOTTOVIA SORGENTI SULFUREE E SVINCOLO GENOVA VOLITRI

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA

Ing. Lucio Ferretti Torricelli
Ord. Ingg. Brescia N.2188

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Danilo D’Alessandro
Ord. Ingg. L’Aquila N. 1503

RESPONSABILE UFFICIO STR CAPO PROGETTO

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Massimiliano Giacobbi
Ord. Ingg. Milano N. 20746

RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO
E NUOVE ATTIVITA’

DIRETTORIO FILE

— codice commessa N.Prog. unita’ ufficio n. progressivo Rev.
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VISTO DEL CONCEDENTE
€
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