INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CORDOLI VIADOTTO PALMARO
ALL'INTERNO DELLA GALLERIA ANTIFONICA
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- SEZIONE DI PROGETTO scaio 1:50)
|
!
/J‘, £ — LAVORAZIONI ESTRADOSSO SOLETTA
fi
/ i \ — Rimozione barriera esistente;
| \ — Taglio e scarifica della pavimentazione e idrodemolizione della soletta sp. medio 5.0cm
hi N BARRIERA METALLICA H4 BORDO preservando |'armatura esistente (50cm ogni 1.50m);
INae PONTE + RETE ANTISCAVALCO — Fornitura e posa in opera barre di armatura del nuovo cordolo;
| i< — Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
{ - \ — Ripristino soletta con malta reoplastica (sp. medio 7cm);
== — Impermeabilizzazione della zona d'impalcato interessata;
/ — Risagomatura estradosso cordolo, considerando dall’altezza della pavimentazione un
7 aumento di 5cm;
— — Getto soletta con malta reoplastica;
— Ripristino della pavimentazione;
— Realizzazione fori per fissaggio barriera
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PARTICOLARE GANCI scaio (1:5)

GANCI DI ARMATURA AGGIUNTIVA ANCORATI
CON ANCORANTE CHIMICO AVENTE TENSIONE
DI ADESIONE PER CLS NON FESSURATO NON

INFERIORE A 15.0 MPa IN FORI ¢20/20
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INGHISAGGIO CON
RESINA EPOSSIDICA

POS. DIAM. LUNGH.(cm) P.U. PESO (kg)
Al 10 146 0.6165 0.9
A2 10 154 0.6165 0.9
A3 16 90 1.5783 1.4
A4 16 111 1.5783 1.8
AS 12 1200 0.8878 10.7
A6 8 15 0.3946 0.1
A7 16 90 1.5783 1.4
A8 20 264 2.4661 6.5
A9 16 90 1.5783 1.4

SEZIONE A

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

RIPRISTINO

-

PAVIMENTAZIONE

-

RIPRISTINO SOLETTA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CORDOLI VIADOTTO PALMARO

ZONA VOLTRI (FOAO4 - FOAOQSF)

T CORDOLO 50 ﬁ

SEZIONE DI PROGETTO

N _
\ —

BARRIERA ANTIFONICA INTEGRATA
H=5m

scala (1:50)

N
NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
RIPRISTINO PA}VIMENTAZIONE

\
\
\
|
— |
\
o \
4 LQ
VY o |
(«f' ‘
‘ B —_ |
\
= &
SEZIONE ESISTENTE 5 =l
scala (1:50) & &
o [ia} |
— ~ 2 0 \
e \ AN = 2 |
& IDRODEMOLIZIONE DELLA SOLETTA i |
/ i \ = SP. MEDIO 5.0cm =
BARRIERA BORDO PONTE E PARTE DEL CORDOLO |
1 DA RIMUOVERE w |
/:._* k ‘ 2
\ ( N | o
. | II % = ‘
\ LI L A © o ‘
\ E'i ‘
<C
- =S —
~— - ‘
\
\
|

PIANTA POSIZIONAMENTO TASCHE IN SOLETTA

INTERVENTO SU CORDOLO LATO MARE RAMPA SOTTOVIA SORGENTI SOLFUREE

STRALCIO SEZIONE CORRENTE

SEZIONE PROGETTO

LAVORAZIONI ESTRADOSSO SOLETTA

— Rimozione barriera esistente;
— Taglio e scarifica della pavimentazione e idrodemolizione della soletta sp. medio 5.0cm
preservando |'armatura esistente (80cm ogni 2.25m);

— Fornitura e posa in opera barre di armatura del nuovo cordolo;
Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;
Ripristino soletta con malta reoplastica (sp. medio 7cm);
Impermeabilizzazione della zona d’impalcato interessata;
Risagomatura estradosso cordolo, considerando dall’altezza della pavimentazione un
aumento di 5cm;

— Getto soletta con malta reoplastica;

— Ripristino della pavimentazione;

— Realizzazione fori per fissaggio barriera

LAVORAZIONI INTRADOSSO SOLETTA

INTERVENTO SU CORDOLO VIADOTTO
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SEZIONI' IN CORRISPONDENZA DELLE TASCHE
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— ldrodemolizione della soletta sp. medio 3.0cm preservando |'armatura esistente;

— Fornitura e posa in opera barre di armatura integrativa e connettori della soletta;

— Pretrattamento delle superfici in cls per miglioramento contatto fra vecchio e nuovo
getto, con soluzione acquosa di resine acrilico viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo.
Particolare attenzione andrd posta al controllo dei tempi di apertura della resina dettati dal
produttore;
— Ripristino soletta con malta reoplastica a spruzzo applicata a strati di spessore
massimo pari @ 3cm per un totale di 6cm.
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RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A
SPRUZZO APPLICATA A STRATI DI SPESSORE
PARI A 3 CM PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN
CLS PER CONTATTO FRA VECCHIO E NUOVO GETTO,
CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O
SPRUZZO. PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA" POSTA
AL CONTROLLO DEI TEMPI DI APERTURA DELLA
RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.
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| TABELLA FERRI
g{ j :'F POS. | DIAM. | LUNGH.(cm) P.U. PESO (kg)
AN
7 N AT 10 152 0.6165 0.9
. A2 10 154 0.6165 0.9
308/barre g A3 16 93 15783 15
= A4 16 11 15783 18
] AS 12 1000 0.8878 8.9
AG 8 15 0.3946 0.1
foro #10 mm INGHISAGGIO CON
RESINA EPOSSIDICA A7 16 90 1.5785 1.4
AB 20 265 2.4661 6.5
A9 16 90 15783 14
ATO 20 205 2.4661 5.1

SPRUZZO. PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA' POSTA
AL CONTROLLO DEI TEMPI DI APERTURA DELLA
RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.
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TABELLA FERRI
POS. | N. | DIAM. LUNG)H'(°'" P.U. |PESO (kg)
A | 30| 20 138 2.4661 102.1
A2 | 30| 20 165 2.4661 122.1
A3 | 90| 8 17 0.3946 6.0
A+ | 90| 8 17 0.3946 6.0
A5 | 48| 10 162 0.6165 479
A6 | 48| 14 106 1.2084 61.5
A7 | 8| 12 1290 0.8878 91.6
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RIPRISTINO SOLETTA CON MALTA REOPLASTICA A SPRUZZO
APPLICATA A STRATI DI SPESSORE PARI A 3 CM

PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA

VECCHIO E NUOVO GETTO, CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE
ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O SPRUZZO.

PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRA' POSTA AL CONTROLLO DEI TEMPI
DI APERTURA DELLA RESINA DETTATI DAL PRODUTTORE.
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TABELLA FERRI
POS. | N. | DIAM. | LUNGH.(cm) | P.U. |PESO (kg)
SEZIONI IN CORRISPONDENZA
DELLE TASCHE o 1 91] 16 155 1.58 222.62
BARRIERA INTEGRATA 2 91 16 118 1.58 169.48
: / 3 91 8 160 0.39 57.45
— Mantenimento del fil
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SICUREZZA CON ANCORANTE CHIMICO AVENTE ¢ 5 8 8 1460 0.39 46.09
TENSIONE DI ADESIONE PER CLS NON :
FESSURATO NON INFERIORE A 20.0 MPa = N 6 24| 20 275 2.47 162.77
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PER CONTATTO FRA VECCHIO E NUOVO GETTO, CON SOLUZIONE ACQUOSA DI RESINE

ACRILICO-VINILICHE STESE A PENNELLO, RULLO O SPRUZZO. PARTICOLARE

ATTENZIONE ANDRA’ POSTA AL CONTROLLO DEI TEMPI DI APERTURA DELLA RESINA

DETTATI DAL PRODUTTORE.
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TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE
RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE
SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al CONTROLLI DA
ESEGUIRE, SI DOVRA' FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE

D'APPALTO.

CALCESTRUZZO :

RIFACIMENTO CORDOLI E NUOVI CORDOLI/MAUNUFATTI:
C32/40

- Classe

- Classe di esposizione

ACCIAIO PER C.A.:
Secondo NTC 2008 (
Tipo B450C

COPRIFERRO NOM

XC4

DM 14/01/2008)

fyk > 450MPa
ftk > 540MPa

INALE* =

N.B. MATERIALI CONFORMIALLE NORME:
UNIEN 206-1:
UNIEN 11104:
UNIEN ISO 15630:

2006
2004
2004

35.0mm

TABELLA PIEGATURA FERRI

S L

N1

Rse#dBr/2

L

Diametro piegature dBr:

@ Barra <20

@ Barra

220 - 326

SCHEMA ARMATURA DI PELLE:

COPRIFERRO

NOTA

Per ferri di diametro superiore al @20
armature di pelle come da particolare

COPRIFERRO
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