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PARTICOLARE COPRIFERRO
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PROSPETTO
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senso di mardia fissaggio alla barriera corrente % .\ W W TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al

i ' | | CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA’ FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D’APPALTO.
CALCESTRUZZO:
MAGRO DI FONDAZIONE (non strutturale):
PlANTA _ _ — Classe C12/15 MPa
senso di marcia — Classe di esposizione X0
FONDAZIONE ED ELEVAZIONE
an 5 an AF an 5 a 2 an W Prevedere tamponamento Prevedere tamponamento Prevedere tamponamento Prevedere tamponamento Prevedere tamponamento : g}gii: di esposizione 552/35
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ACCIAI0O PER ARMATURE ORDINARIE:
— Acciaio in barre nervate tipo B430C
fyk > 450 MPa
° ftk > 540 MPa
N o COPRIFERRO* per fondazioni 40.0 mm
© M COPRIFERRO* per elevazioni  30.0 mm
© * Copriferro netto
CARPENTERIA METALLICA:
Acciaio in profili a sezione cava:
— Tipo EN 10210-1 S355 JOH+N
5.00 2.60
MISCELA E MALTA CEMENTIZIA PER MICROPALI:
Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
— Classe C25/30 MPa
N 5 N Af N 5 N 2 N W — Classe di esposizione XC2
Eventuali additivi secondo NTA
manufatto in c.a. di transzione: barriera in cls esistente/muro porta foa

L=7.60

INIEZIONE MICROPALI

PER TUTTI | MICROPALI E' PREVISTA L'INIEZIONE IN PRESSIONE CON UNA SOLA VALVOLA
DI FONDO

NOTE

— LA TIPOLOGIA DI BARRIERA FOA E DELLA STRUTTURA DI COPERTURA RAPPRESENTATE IN
QUESTO ELABORATO GRAFICO, SONO INDICATIVE.

— PER L’ESATTA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE BARRIERE FOA E
DELLA STRUTTURA DI COPERTURA SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.

— PER QUANTO RIGUARDA LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE PROWVVISORIE E DEFINITIVE SI
RIMANDA AGLI APPOSITI ELABORATI GRAFICI .

ARMATURA autostrade II per l'italia

SEZIONE B-B Gl AUTOSTRADA A10 GENOVA — VENTIMIGLIA
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