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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per ['italia Certificazione di qualita ISO 9001:2008
ocleta per azionl

DESCRIZIONE [ REVISIONE
_ BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA °
PBS-BSL DA BORDO LATERALE (Classe H3) "0 del 8.5.2002
Sezione Trasversale d'Assieme SCALA
[OPERE DI SICUREZZA ‘ [ 1410
E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a -
terzi, la produzione e I'utiliz INTERASSE PALI =150 cm
zo del contenuto di questo 405
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.
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BREVETTO AUTOSTRADE : DISTANZIATORE TRIPLA ONDA : RM93A000788 del 26.11.93

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S235JR) e Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare "Autostrade per ['ltalia" S.p.A. Roma) BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL
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DESCRIZIONE "\ (" REVISIONE
. DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) n°0 del 8.5.2002
PBS-BSL PER BARRIERE STRADALI

.
(" SCALA
1:2

=

E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.
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(D) APPENDICE ESTERNA SPESSORE mm 3
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461 Kg/cad 4.68
(" NOTE FILE DIS.DA

COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare "Autostrade per ['lalia" S.p.A. Roma) BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL
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zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,
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la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,
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Lunghezza standard dei nastri: mm 4500 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4820
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
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n°0 del 8.5.2002
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( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L UNI 3740 Classe 8.8 Norma UNI EN 1SO 1461
(" NOTE FILE DIS.DA
BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL

-




-

REQUISITI DEL COSTRUTTORE O\ ( TAvoLA
slupstndo ” per I'talla Certificazione di qualita ISO 9001:2008 22
oclreta per azioni AN
DESCRIZIONE ) ( REVISIONE
\ PBS-BSL BULLONI TTDE M16 COMPLETI N "0 del 8.5.2002
OPERE DI SICUREZZA ] SCALA )
23
W I Marchio impresa
.—
R=6.0
o D
8 o€ \QW
R=14.5
.—
T : T
Vite TTM16_—+ T 7 '
Rondella 17.5X38 .
| ~
2 : o
i
Dado M16
— e

M16
S
38
NOTA:
Il bullone TTDE M16x130 va impiegato per il tubo rettangolare del corrimano.
> MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L UNI 3740 Classe 5.8 ][ Norma UNI EN ISO 1461 ][

(" NOTE FILE DIS.DA
BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL
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OPERE DI SICUREZZA

]

PIASTRINA COPRIASOLA 100x34x4

REQUISITI DEL COSTRUTTORE ( TavoLA
slupstndo ” per I'talia Certificazione di qualita ISO 9001:2008 23
oclreta per azioni AN
DESCRIZIONE "\ (" REVISIONE

n°0 del 8.5.2002
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.
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Fe430 (S275JR)

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

J [PESO TEORICO

-

(" NOTE

FILE
BROH3BL6

DIS.DA
DSTE-PBS-BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per I'italia Certificazione di qualita ISO 9001:2008 2-a
ocleta per azionl
DESCRIZIONE [ REVISIONE
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA n°0 del 8.5.2002
PBS-BSL DA BORDO LATERALE (Classe H3)
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DA SPARTITRAFFICO (Classe H3)

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per I'italia Certificazione di qualita ISO 9001:2008 24b
ocleta per azionl
DESCRIZIONE REVISIONE
PBS-BSL BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 10 del 85,2002
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- N TIToLo TAVOLA
autostrade ” per ltalia BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI %
Societa per azioni .

(" DESCRIZIONE [AGGIORNAMENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.5.2002
PBS-BSL J DA BORDO LATERALE (Classe H3)
' N
OPERE DI SICUREZZA ELEMENTO TERMINALE A TRIPLA ONDA (Manina) [ SCALA 10
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( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO

L Fe360 (S235JR) Norma UNI EN ISO 1461

(" NOTE FILE DIS.DA
LAMIERA SPESSORE 3.0 mm BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL
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Societa per azioni .

PBS-BSL

VAN

OPERE DI SICUREZZA

J/

(" TiToLo TAVOLA h
BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI 27
J
(" DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO h
BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.5.2002
DA BORDO LATERALE (Classe H3) /

ELEMENTO TERMINALE PER TUBO CORRIMANO (LATO AWVIO) [SCALA ra - 110

-

PROSPETTO FRONTALE

SCALA 1:10
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PROSPETTO LATERALE
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MATERIALE
Fe430 (S275JR)
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Societa per azioni .

PBS-BSL
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(" TiToLo

BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI

] [ TAVOLA

28

(" DESCRIZIONE

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO LATERALE (Classe H3)

[ AGGIORNAMENTO

8.5.2002
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( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
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TITOLO TAVOLA
autostrade ” per Fitalia BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI 29-2
Societa per azioni
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.5.2002
PBS-BSL DA BORDO LATERALE (Classe H3)
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NOTE | PALETTI DELLA LAMA CURVA AVRANNO UNA LUNGHEZZA MAGGIORE RISPETTO ALLO FILE DIS.DA
STANDARD PER COMPENSARE LA PENDENZA DELLA SCARPATA BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL




Societa per azioni

TITOLO TAVOLA
autostrade ” per Fitalia BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI 20
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.5.2002
PBS-BSL DA BORDO LATERALE (Classe H3)
[ OPERE DI SICUREZZA ‘ PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI AWVIO (LATO SPARTITRAFFICO) [SCALA 50 }
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NOTE | PALETTI DELLA LAMA CURVA AVRANNO UNA LUNGHEZZA MAGGIORE RISPETTO ALLO FILE DIS.DA
STANDARD PER COMPENSARE LA PENDENZA DELLA SCARPATA BROH3BL6 DSTE-PBS-BSL
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autostrade ” per l'italia

Societa per azioni

PBS-BSL

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

TAVOLA
BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI ] [ 30-a ]
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 8.5.2002
DA BORDO LATERALE (Classe H3)
PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI USCITA (LATO BORDO LATERALE) [ SCALA 1:50 J
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Societa per azioni

PBS-BSL

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

TAVOLA
BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI ] [ 20b ]
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA 852002
DA BORDO LATERALE (Classe H3)
PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI USCITA (LATO SPARTITRAFFICO) [ SCALA 50 }
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autostrade ” per I'talia [
Societd per azioni

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita' ISO 9001:2008

TAVOLA
1

DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
3 BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4)
Sezione Trasversale d'Assieme SCALA

OPERE DI SICUREZZA ‘ Posizione inferiore distanziatore-lama 1410
E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a -
terzi, la produzione e I'utiliz 415 INTERASSE PALI - 150 cm
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz TUBO 160x80x5
zazione scritta della societa.
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L LAMA 3 mm
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. (. (. S
Tubo Diagon. 60.3x1.5 — 1 | -8 2
\ (. w
] [T
\

DISTANZIATORE TRIPLA ONDA : RM93A000788 del 26.11.93

Angolare 60x32x5
C 160x120x40x5.5 —
3 TASSELLI CHIMICI M24 8.8
BREVETTO AUTOSTRADE

MATERIALE
Fe360 e Fe430

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

J EPESO TEORICO

J

NOTE
E COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma)

FILE
BROH4BP8

DISDA
DSTE/PBS/BSL

J
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autostrade [ per riaia [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

p
TAVOLA

-

{ Certificazione di qualita’ ISO 9001:2008 2
Socield per azioni J \
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL ° 114.07.2
S-BS: TIRANTE DIAGONALE INTUBO d 60.3 -sp 1.5 n°0 del 14.07.2006
(" SCALA
OPERE DI SICUREZZA A0 - 1-
1:10-1:5
VAN
VISTA"A"
SCALA 1:5
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S235JR) Norma UNI EN SO 1461
.
(" NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL
\\§
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M REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 3
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSI DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) °0 del 14.07.2
S-BS PER BARRIERE STRADALI n°0 del 14.07.2006
( Vista Assonometrica (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 12

=

E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e l'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.

S
‘ S &
N\
®

(A FORIDAmm 18

CORDONE DI SALDATURA

(© CORPO CENTRALE SPESSORE mm 4

(D)  APPENDICE ESTERNA SPESSORE mm 3

(E) APPENDICE INTERNA SPESSORE mm 4
-
(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe430 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
(" NOTE FILE DISDA

COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma) BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL

J/




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 4
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
3 DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) °
PBS-BSL PER BARRIERE STRADALI L n°0 del 14.07.2006
( Vista d'Insieme (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 14
\( VAN
,[ 190 T
130 |
K o
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2. . S _4i
+
J 112 18
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E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I‘utiIi_z
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa.
(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461
.
(" NOTE FILE DIS.DA
COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma) BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL
\\§




E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,
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( REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 5
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
3 DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) °
L PBS-BSL PER BARRIERE STRADALI n°0 del 14.07.2006
( Corpo Centrale (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 12
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(" MATERIALE

-

Fed30 (S275JR)

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

J [PESO TEORICO

(" NOTE

COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma)

FILE
BROH4BP8

DIS.DA
DSTE-PBS-BSL




E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 6
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
3 DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) °
PBS-BSL PER BARRIERE STRADALI n°0 del 14.07.2006
( Appendice Interna (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 12
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( MATERIALE ZINCATURA
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
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J [PESO TEORICO

(" NOTE

COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma)

FILE
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DIS.DA
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E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e I'utiliz
zo del contenuto di questo
documento senza I' autoriz
zazione scritta della societa,

M REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 7
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSI DISTANZIATORE A RISALITA (Tipo 4) °0 del 14.07.2
S-BS PER BARRIERE STRADALI n°0 del 14.07.2006
( Appendice Esterna (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 12
\( VAN
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( MATERIALE ZINCATURA
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461

-

J [PESO TEORICO

(" NOTE

COMPONENTE BREVETTATO ( Titolare Autostrade S.p.A. Roma)

FILE
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DIS.DA
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 8
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL SEZIONE DEL NASTRO A TRIPLA ONDA n°0 del 14.07.2006
( (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA ] 125
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe360 (S235.R) Norma UNI EN 1SO 1461
(" NOTE FILE DIS.DA
PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL
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M REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 9
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL NASTRO A TRIPLA ONDA n°0 del 14.07.2006
'd '
OPERE DI SICUREZZA ] PARTICOLARE DELLA SOVRAPPOSIZIONE DEI NASTRI SCALA »
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Lunghezza standard dei nastri: mm 4500 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4820
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( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461

(" NOTE

PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm
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DIS.DA
DSTE-PBS-BSL
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] [ TAVOLA

Certificazione di qualita' ISO 9001:2008

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

[[oerrioin |

autostrade
PBS-BSL

Societd per azioni

DESCRIZIONE

[ AGGIORNAMENTO

[ SCALA

PALETTO DI SOSTEGNO (Lato Spartitraffico)

INTERASSE PALETTI
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Socield per azionl

. . ) AGGIORNAMENTO
PBS-BSL PALETTO DI SOSTEGNO (Lato Spartitraffico)
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SCALA
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AN

160

— Asola 40x22

AAAAAAAAA ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461
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] [ TAVOLA

Certificazione di qualita' ISO 9001:2008

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
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Societd per azioni

DESCRIZIONE

[ AGGIORNAMENTO

[ SCALA

PALETTO DI SOSTEGNO (Lato Bordo Laterale)

INTERASSE PALETTI
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ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461

Fe360 (S235JR)

E MATERIALE

DISDA
DSTE/PBS/BSL

FILE
BROH4BP8

E NOTE
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PALETTO DI SOSTEGNO (Lato Bordo Laterale)
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PBS-BSL n°0 del 14.07.2006
- Sezione Trasversale
OPERE DI SICUREZZA INTERASSE PALETTI = 150 cm 14
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BROH4BP8

=

DSTE-PBS-BSL )




-

autostrade

Socield per azioni

[ per reate [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
Certificazione di qualita’ ISO 9001:2008
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TAVOLA
14

PBS-BSL
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OPERE DI SICUREZZA ]

DESCRIZIONE

TIRANTE POSTERIORE

Angolare 60x32x5 L=4680
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(" AGGIORNAMENTO
n°0 del 14.07.2006

(" SCALA
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S2350R) Norma UNI EN ISO 1461
NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 15
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL DISTANZIATORE DEL TUBO CORRIMANO n°0 del 14.07.2006
Elemento Superiore Standard ("SCALA
OPERE DI SICUREZZA ] 125
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461
(" NOTE

DIS.DA
DSTE-PBS-BSL




M REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 16
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL DISTANZIATORE DEL TUBO CORRIMANO n°0 del 14.07.2006
.
r Elemento Inferiore Standard (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA ] 125
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461
.
(" NOTE FILE DIS.DA
L BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE ([ TAvoLA )
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 17 )
DESCRIZIONE ) [ AGGIORNAMENTO )
PBS-BS/ DISTANZIATORE DEL TUBO CORRIMANO n°0 del 14.07.2006
.
( Elementi Assemblati (Sezione su Vista Laterale) ("SCALA N
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Fe430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461
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(" NOTE FILE DIS.DA
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( REQUISITI DEL COSTRUTTORE 3 ( TavoLa
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 18
DESCRIZIONE ) AGGIORNAMENTO
\ PBS-BSL DISTANZIATORE DEL TUBO CORRIMANO n°0 del 14.07.2006
( Elemento di Giunzione Superiore ("SCALA
OPERE DI SICUREZZA ] 125
= AN
VISTA DALL'ALTO
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VISTA POSTERIORE
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe30 (S275.R) Norma UNI EN 1SO 1461
NOTE LA VISTA LATERALE E UGUALE A QUELLA RIPORTATA NELLA TAVOLA 15 FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL

-




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE 3 ( TavoLa
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 19
DESCRIZIONE ) AGGIORNAMENTO
PBS-BSL DISTANZIATORE DEL TUBO CORRIMANO n°0 del 14.07.2006
( Elemento di Giunzione Inferiore ("SCALA
OPERE DI SICUREZZA ] 125
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.
(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461
.
(" NOTE LA VISTA LATERALE E UGUALE A QUELLA RIPORTATA NELLA TAVOLA 16 FILE DIS.DA
L BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE 3 ( TavoLa
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 20
DESCRIZIONE ) AGGIORNAMENTO
PBS-BSL TUBO CORRIMANO 160x80x5 n°0 del 14.07.2006
.
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe430 (S275JR) Norma UNI EN SO 1461
(" NOTE FILE DIS.DA
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( REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 21
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE - n°0 del 14.07.2006
( . . . . . (
OPERE DI SICUREZZA ] Vista in Pianta (Lato Spartitraffico) SCALA s
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SENSO DI MARCIA —

NOTA:

Le saldature sul lato anteriore tra paletto e fazzoletto sagomato
di rinforzo devono essere lunghe 8 e 6 cm. (vedi Tav. 25)

-

( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461

-

(' NOTE  Fissare al cordolo con 3 tasselli chimici e barre filettate M24 8.8 in foro @28, profondita minima 210 mm. FILE DIS.DA
L con dado e controdado BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE } [ TAVOLA
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gﬂ?ﬂﬁﬁﬁ ” per l'italia [ Certificazione di qualita’ ISO 9001:2008 22
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE
[ OPERE DI SICUREZZA ‘ Viste Prospettiche (Lato Spartitraffico) [SCALA 10
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
NOTE  Fissare al cordolo con 3 tasselli chimici e barre filettate M24 8.8 in foro @28, profondita minima 210 mm. FILE DIS.DA
con dado e controdado BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE ([ TavoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 23
DESCRIZIONE ") (" AGGIORNAMENTO
PBS-BSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE > n°0 del 14.07.2006
( OPERE DI SICUREZZA ] Vista in Pianta (Lato Bordo Laterale) SCALA s
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NOTA:
Le saldature sul lato anteriore tra paletto e fazzoletto sagomato
di rinforzo devono essere lunghe 8 e 6 cm. (vedi Tav. 25)
-
(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
L Fe430 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
(' NOTE  Fissare al cordolo con 3 tasselli chimici e barre filettate M24 8.8 in foro @28, profondita minima 210 mm. FILE DIS.DA
L con dado e controdado BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ?ﬂﬁﬁﬁ ” per l'italia Certificazione di qualita' ISO 9001:2008 24
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO ]
PBS-BSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE
[ OPERE DI SICUREZZA ‘ Viste Prospettiche (Lato Bordo Laterale) [ SCALA 10 J
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461
NOTE  Fissare al cordolo con 3 tasselli chimici e barre filettate M24 8.8 in foro @28, profondita minima 210 mm. FILE DIS.DA
con dado e controdado BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE ([ TavoLA
pﬂfoffﬂdo ” per I'talia [ Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 25
DESCRIZIONE ") (" AGGIORNAMENTO
> PBS-BSL SOSTEGNO CON PIASTRA SALDATA ALLA BASE > n°0 del 14.07.2006
OPERE DI SICUREZZA ] Dettagli delle Saldature SCALA 5
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CORDONE DI SALDATURA VERTICALE
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( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fed30 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461

con dado e controdado

-

(' NOTE  Fissare al cordolo con 3 tasselli chimici e barre filettate M24 8.8 in foro @28, profondita minima 210 mm. FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 26
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL FAZZOLETTO SAGOMATO DI RINFORZO n°0 del 14.07.2006
( Particolare A (" SCALA
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(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe430 (S275JR) Norma UNI EN 1SO 1461
.
(" NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL
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OPERE DI SICUREZZA
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(* REQUISITI DEL COSTRUTTORE
autostrade ” per italls
Societd per azioni -

Certificazione di qualita’ 1ISO 9001:2008

TAVOLA
27

(" DESCRIZIONE

BULLONI TTDE M16 COMPLETI

AGGIORNAMENTO
n°0 del 14.07.2006

SCALA
1:1

-

23

]

Marchio impresa

.—
R=6.0
k R=14.5
.—
35 I
Vite TTM16 _—+ T 7 I
Rondella 17.5X38 .
>~ o
<z > T
Dado M16 *
— e
M16
&—O
38

NOTA:

Il bullone TTDE M16x30 va impiegato solo per le sovrapposizioni dei nastri a tripla onda
e per il fissaggio del distanziatore a risalita al paletto

-

-

MATERIALE
UNI 3740 Classe 8.8

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

J [PESO TEORICO

-

-

NOTE

FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL




M REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
pﬂfoffﬂ* ” per I'talla Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 I 28
DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO
PBS-BSL BULLONE TDE M20 COMPLETO (___ 70del 14.07.2006
( (" SCALA
OPERE DI SICUREZZA 11
\( VAN
Vite TE M20
—.
Rondelle 22x45x3.5 o
| | e
0 >
o 8 E
Dado M20 <9
o=
ol
=
O e 3
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M20

45

NOTA:

Il bullone TDE M20x130 va impiegato per il tubo corrimano
Il bullone TDE M20x50 va impiegato per il distanziatore del tubo corrimano

-

(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
UNI 3740 Classe 10.9 Norma UNI EN ISO 1461

-

(" NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE-PBS-BSL

-
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PBS-BSL

OPERE DI SICUREZZA
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PIASTRINA COPRIASOLA 100x34x4

REQUISITI DEL COSTRUTTORE [ TAvoLA
autostrade ” per P'talla Certificazione di qualita’ IS0 9001:2008 ) 29
Jocreld per azionl \

DESCRIZIONE "\ AGGIORNAMENTO

n°0 del 14.07.2006

(" SCALA
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1:1
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(" MATERIALE
Fed30 (S275JR)

-

ZINCATURA
Norma UNI EN ISO 1461

J [PESO TEORICO

(" NOTE

-

FILE
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DIS.DA
DSTE-PBS-BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
S?ﬂ?f}“"gﬁﬁ ” per l'italia Certificazione di qualita’ ISO 9001:2008 30
DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA n°0 del 14.07.2006
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4)
VISTE PROSPETTICA E IN PIANTA SCALA
[ OPERE DI SICUREZZA ‘ Posizione inferiore distanziatore e lama [ 1:50 J
POSIZIONE BORDO LATERALE POSIZIONE SPARTITRAFFICO
(Urto veicolo a destra) (Urto veicolo a sinistra)
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




autostrade ” per Pitalia [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita’ 1ISO 9001:2008

Societd per azioni

DESCRIZIONE BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI

PBS-BSL

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO PONTE (Classe H4)

ELEMENTO TERMINALE A TRIPLA ONDA (Manina)

TAVOLA
31

AGGIORNAMENTO

[
[ SCALA

1:10
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' | 700
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461

J

NOTE
LAMIERA SPESSORE 3.0 mm

FILE
BROH4BP8

DISDA
DSTE/PBS/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per Pitalia Certificazione di qualita 1SO 9001:2008 32
DESCRIZIONE BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI [ AGGIORNAVENTO
. BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4)
[ OPERE DI SICUREZZA I ELEMENTO TERMINALE PER TUBO CORRIMANO [ SCALA 4
Sezione A-A
.45 70 . 45
[ [ [ |
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LA
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fed30 (S275.R) Norma UNI EN ISO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂﬁ}“"gﬁﬁ ” per ['italia Certificazione di qualita’ 1SO 9001:2008 33-a
DESCRIZIONE - BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI AGGIORNAVENTO
PBS-BSL BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO PONTE (Classe H4) s
[opERE DI SICUREZZA ‘ PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI AVVIO (LATO BORDO LATERALE) [ 150 }
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461

NOTE | PALETTI DELLA LAMA CURVA AVRANNO UNA LUNGHEZZA MAGGIORE RISPETTO FILE DIS.DA
ALLO STANDARD DI UN METRO PER COMPENSARE LA PENDENZA DELLA SCARPATA BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂﬁ}“"gﬁﬁ ” per l'italia Certificazione di qualita' ISO 9001:2008 33b
DESCRIZIONE - BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI AGGIORNAMENTO
PBS-BSL BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
DA BORDO PONTE (Classe H4) o
[opERE DI SICUREZZA ‘ PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI AVVIO (LATO SPARTITRAFFICO) [ 150 }
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN 1SO 1461

NOTE | PALETTI DELLA LAMA CURVA AVRANNO UNA LUNGHEZZA MAGGIORE RISPETTO FILE DIS.DA
ALLO STANDARD DI UN METRO PER COMPENSARE LA PENDENZA DELLA SCARPATA BROH4BP8 DSTE/PBS/BSL




autostrade ” per italia [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita’ 1ISO 9001:2008

] [ TAVOLA

34-a ]

Societd per azioni

PBS-BSL

DESCRIZIONE  BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA

DA BORDO PONTE (Classe H4)

[ AGGIORNAMENTO

[opERE DI SICUREZZA ‘ PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI USCITA (LATO BORDO LATERALE)|| 50 }
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
S?ﬂ?f}“"gﬁﬁ ” per l'italia Certificazione di qualita' ISO 9001:2008 34
DESCRIZIONE  BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI [ AGGIORNAVENTO ]
y BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe Hd)

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

PROTEZIONE TERMINALE IN ZONA DI USCITA (LATO SPARTITRAFFICO) [ SCALA
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Norma UNI EN ISO 1461
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrggg ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 32
DESCRIZIONE ‘ AGGIORNAMENTO }
3 BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA .
PES-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4) D el 20052012
Recinzione di protezione ai sovrapassi SCALA
OPERE DI SICUREZZA ‘ Vista in sezione ‘
p=
E vietata a termini di legge
la copia, la notificazione a
terzi, la produzione e [|'utiliz INTERASSE SOSTEGN! = 3,00 m
zo del contenuto di questo
documento senza I’ autoriz Rete
zazione scritta della societa
{— Filo di tensione
Filo di legatura_»T]
sostegno—rete E
: Sostegno
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o Staffa di fissaggio
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H Filo di tensione
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Filo di legatura
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461
NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DGOM/PBS/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrgﬂg ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 37
DESCRIZIONE ‘ AGGIORNAMENTO }
y BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA .
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4) MO del 25.05.2012
Recinzione di protezione ai sovrapassi SCALA
OPERE DI SICUREZZA ‘ Staffa di fissaggio ‘
DETTAGLIO B
_ _ 0 _
L1 L L
[ [
DISTANZIATORE TUBOLARE
3 PER |STAFFA
FISSAGGIO SU BARRIERA H4
M10
o
Q
M
125
P Q
w
saldatura L |- L B
50
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN 1SO 1461

NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8 DGOM/PBS/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrgﬁﬁ ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 36
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
PBS-BSL BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA ‘ N0 del 25.05.2012

DA BORDO PONTE (Classe H4)
Recinzione di protezione ai sovrapassi

Sostegno intermedio

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

‘ SCALA

PROFILATI A FREDDO
SEZIONE A U~ 45X50X45mm
SPESSORE 2.50mm
LUNGHEZZA TOT. 1980mm
ZINCATI A CALDO A FORTE SPESSORE
50.8
SEZIONE PALO I I
] T >
m A
[T} ‘
2.5 f
FORI 28mm
- DISTANZA TRA
7 7 /| FORI 12mm
N
V.
Q #
d=8 s ®
: r=4 UQ) ?
% 77 %
50
| | o
S
)
x
0 [« 9
N N M Q
9w < 5
S
)
&
FILI DI TENSIONE 23.00mm
TRATTAMENTO  GALFAN:
RIVESTIMENTO IN LEGA EUTETTICA IS
DI ZINCO—ALLUMINIO. N
|
Q
0 mv— I
%&f %&T@W
RETE METALLICA
ELETTROSALDATA
A MAGLIE QUADRATE
DI DIMENSIONE 50.5X50.8mm
CON_FILO @#2.50mm
E TRATTAMENTO DI
ZINCATURA EUTETTICA.
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
S235JR Norma UNI EN ISO 1461

)

NOTE FILE DIS.DA
BROH4BP8
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autostrade ” per Pitalia [

Socieltd per azioni

PBS-BSL

[ OPERE DI SICUREZZA ‘

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita’ 1ISO 9001:2008

} ‘ TAVOLA

35

DESCRIZIONE

BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA

DA BORDO PONTE (Classe H4)

Recinzione di protezione ai sovrapassi

Sostegno di caposaldo

AGGIORNAMENTO
‘ n'0 del 25.05.2012

‘ SCALA

N/ N

PROFILATI A FREDDO
SEZIONE A "U" 45X50X45mm
SPESSORE 2.50mm
LUNGHEZZA TOT. 1980mm
ZINCATI A CALDO A FORTE SPESSORE SEJIONE A=A
0 | 25 20 |
. |
a 7 /] v % |
V.
r=4 /
FORI 210mm
E /
©
/ o
A A K
a=10
i 0 * //Z
°© N ? 0 7 | R
45
33 12
? 2
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7 7] %@ Y
r=4 /
FORI #10mm
/ Q
B B ?
a=10
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o i / L
S f
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45
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SEZIONE B—B
_ o
R
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
S235JR Norma UNI EN 1SO 1467
NOTE FILE DIS.DA
BROH4BPS8 DGOM /PBS,/BSL




REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrgﬁg ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 34
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
PBS-BSL BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA ‘ N0 del 25.05.2012

DA BORDO PONTE (Classe H4)

Recinzione di protezione ai sovrapassi ‘ SCALA

[ OPERE DI SICUREZZA ‘ Saetta di caposaldo

PARTICOLARE A

PROFILATI A FREDDO

SEZIONE A "U” 40X30X40mm
SPESSORE 2.50mm

LUNGHEZZA TOT. 1900mm

ZINCATI A CALDO A FORTE SPESSORE

PARTICOLARE A

15 | 15
|
30

Qo
18}
Y
QS
R
SEZIONE  SAETTA
| 30
r=4
QS
w
% A L4 L
©
S|
Nife
W
Z — | ——
2.5
‘ 700 ‘
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MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN 1SO 1467
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrgﬂg ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 33
DESCRIZIONE ‘ AGGIORNAMENTO }
y BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA .
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4) MO del 25.05.2012
Recinzione di protezione ai sovrapassi SCALA
OPERE DI SICUREZZA ‘ Vista frontale ‘
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E MATERIALE

ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN SO 1461
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
gﬂ'?ffrgﬂg ” per l'italia Certificazione di qualita’ SO 9001:2008 ‘ 38
DESCRIZIONE ‘ AGGIORNAMENTO
y BARRIERA AUTOSTRADE TRIPLA ONDA .
PBS-BSL DA BORDO PONTE (Classe H4) MO del 25.05.2012
Recinzione di protezione ai sovrapassi SCALA
OPERE DI SICUREZZA ‘ LISTA COMPONENTI ‘
Componenti Nota

Rete elettrosaldata a maglie quadrate di mm. 50,8 x 50,8 costruita con filo in
acciaio protetto da zincatura Eutettica, lega Zinco - Alluminio (95% Zn + 5%
Al)+Cerio e Lantanio. Diametro mm. 2,50. Composta da 38 maglie x 50,8 mm.

Tolleranze per il diametro dei fili:
come previsto dalle norme UNI EN
10218. Rete elettrosaldata costruita
in vase alle normative CEN-EN

1 Avente altezza totale paria mm 1930. 102234
Fili di tensione, in acciaio diametro mm. 3,00 con rivestimento protettivo in lega
eutettica di zinco e alluminio, previsti in ragione di 4 ordini orizzontali da porre uno
2 alla sommita, due al centro ed uno alla base della rete
Fili di legatura in acciaio diametro mm. 1,80 con rivestimento protettivo in lega | fili vanno messi all'altezza di ogni
eutettica di zinco e alluminio, previsti per il fissaggio della rete ai fili di tensione ed [sostegno e ad ogni metro nelle altre
3 ai montanti parti
Pali normali di linea in profilato a freddo sezione ad "U" di mm. 45x50x45 spessore
4 mm. 2,50 lunghi complessivamente mm. 1980, zincati a caldo a forte spessore. Posti ad interasse di 3,00 metri
Pali di caposaldo in profilato a freddo sezione ad "U" di mm. 45x50x45 spesso mm. |Da porre a inizio e fine tratta. O
5 2,50 lunghi complessivamente mm. 1980, zincati a caldo a forte spessore. ogni 100 metri lineari circa.
Saette di caposaldo in profilato a freddo sezione ad "U" di mm. 30x40x30 spessore |Da porre collegata al palo di
6 mm. 2,50 lunghi complessivamente mm. 1750, zincate a caldo a forte spessore. caposaldo
Staffe di fissaggio centrali in profilato a freddo sezione ad Omega completa di fori e
7 vitoni, zincate elettroliticamente. n° 1 per palo, nella parte centrale
Staffe di fissaggio superiori ed inferiori, in profilato a freddo sezione ad Omega n° 1 per palo nella parte inferiore, +
8 completa di fori e vitoni e opportuni distanziatori, zincate elettroliticamente. n° 1 per palo nella parte superiore
Tenditore ad occhiello, zincato, diametro 8 mm x lunghezza 16 mm. Oppure a Da posizionare in ragione di
9 Mulinello Dim. Nr.3 Lunghezza 10 cm, zincati completi di doppio dado. numero 4 ogni caposaldo.
10 Bulloni in acciaio zincati del tipo TDE M8x25 Per il fissaggio saetta al palo

QUALITA' DEI MATERIALI

I montanti saranno in acciaio di qualita UNI EN 10025-S235 JR.

La rete ed i fili saranno in acciaio UNI 3598/54 con resistenza minima unitaria di rottura compresa tra 38 e 50 kg/mmgq.

ZINCATURA

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sara ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale dovra presentarsi uniforme,

perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN I1SO 1461-99.

Lo zinco impiegato per il rivestimento dei profilati dovra essere di qualita ZN 99,95 UNI 2013/74.

La rete ed i fili, saranno zincati a caldo con una lega eutettica di zinco-alluminio-cerio e lantanio, con percentuale di alluminio

presente nella lega, non superiore al 5%.
In particolare la quantita minima della massa di lega eutettica non sara inferiore a 230 gr/maq.

E MATERIALE

ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN SO 1461

)

E NOTE

I

DIS.DA
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autostrade ” per l'italia

Societd per azioni

BARRIERA INTEGRATA PER SICUREZZA E ANTIRUMORE
DA BORDO PONTE O DA BORDO LATERALE

CLASSE H4

Direzione Generale Operations e Maintenance
Protezione Antirumore e Barrlere di Sicurezza
Giugno 2011

INTEGAUTOS-S
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( ( REQUISTI DEL COSTRUTTORE J[ TAVOLA J
autostrade [ er rraia Certficazlone di quallta 1S0 8001:2008 of
DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DSTE /INS/PTA REV. 0-14.06.2011
BARRIERA INTEGRATA PER SICUREZZA E ANTIRUMORE Classe H4 - Sezlone Trasversale d'Assleme
[ OPERE DI SICUREZZA ] ks 1:10 J
CAPPELLOTTO "C" 184x02x6x215 'NT P AL' = 2250 mm
TIRANTE "C" 167x85x4x4490 —
TUBO CORRIM, 160x80x4
PARTICOLARE DEL NODO CERNIERA
—J IS ) )
articolare A s%
o 304\ %
3 7|" s;"‘ CERNIERAB
/ %
XX
P74 % % TEM2
< >
s CERNIERAA
PIASTRE 120x160x284x10 \ N
FAZZ. RINF. 170x150x10 — ' :
L 456
PARTICOLARE A - SALDATURA DA ESEGUIRE SU
Al MENSOLE E RINFORZ!
= f— CORDONE [~
by Dist, 217x300x8 BANGOLG /\\
0 A
)
Lama2.7mm PARZIALE K
= PENETRAZIONE
.H
[en]
¥ \
Q CORDONE [
8 /—— MONTANTE HEA160 D'ANGOLO
N
' .
Carter spess. 1.5 mm
PIASTRA DI BASE 430x400x30
/|
AT - o Hl .. A~ n°2Tirafondi M24x300-88
n° 3 Tirafond] M24x300-8.8 : T || B
o || h || -
780 -

MATERIALE TNCATURA PESO TEORICO PEZZO
Norma UNI EN 1SO 1461 kg/m! 205.55 (283.77)

NOTE DiS.DA FILE REVISIONE
BREVETTO AUTOSTRADE per L'ITALIA : RM2003U1.000188 del 20.10.03 G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




( REQUIST DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilporl'ltalla Certificazlone di quallta iSO 8001:2008 01bis
Sociotd por szionl

DESCRIZONE AGOIORKANENTO
DSTE /INS/PTA REV. 0-14.06.2011
BARRIERA INTEGRATA PER SICUREZZA E ANTIRUMORE Classe H4 - Tipologlcl
SCALA
LOPERE DI SICUREZZA J ( 1:30 J
Altezza barrlera = 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00
L = Montante HEA 160 L'= Montante HEA 160 / Profilato a "U"
Configurazlons b "ﬁ':;mm m) L (mm) | L' (mm)
2a 3500 3015 515
2 4000 s 1015
1a 4500 3015 1515
1 5000 30158 2015
Altexza barrlera (m) = 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00
L = Montante HEA 160
Altezza
Configurazione bantsra (mm) L (mm)
3 3000 3015
2a 3500 3515
2 4000 4015
1a 4500 4515
1 5000 5015
-
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORCO PERZO
Norma UNI EN SO 1461 ka/ml 205.55 (283.77)
NOTE DIS.DA FILE REVISIONE
BREVETTO AUTOSTRADE per L'{TALIA : RM2003U.000188 def 20,10.03 G, DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.OWG 0




( REQUISTIDEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl’ltal!a Cerlificazlons dl qualita IS0 8001:2008 )

Soslold par-azisal
DESCRIZIONE Fenmmmo J
RIBALTAMENTO PER ISPEZIONE gl o))

&

DSTE /INS/PTA

( OPERE DI SICUREZZA J

GANCIO IN TESTA ALLA BARRIERA

f‘”'ﬂ“ 1° FASE: A\GGAQCIO DEL GOLFARE

N
N
AN
\
2° FASE:\(OTAZIONE GUIDATA

MATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461 ke/cad
NOTE DIS.OA FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




LR

( REQUISI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
aufostrade II peritalla Certificazione dl qualita 1SO 9001:2008 03
Soclotd pot szionl
DSTE /i DESCRIZIONE [Aecwmmzuro }
TUNNEL DI CHIUSURA CARTER MOTOCICLISTA L AR S
8
( OPERE DI SICUREZZA ] [ - VARIE }
384
A
r
¥
(]
[Te]
o~
N
N~
=)
- 470
A
PROSPETTO A-A
, 50 800 50
1 /] 1
+ 4
+ +
. /I :
b 15
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN IS0 1461 Kolcad 6.40
NOTE DISDA FILE REVISIONE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




1 - TUNNEL DI CHIUSURA CARTER MOTOCICLISTA
2 - TAPPO DI CHIUSURA PER TUNNEL CARTER MOTOCICLISTA

( [ REQUISITI DEL COSTRUTTORE J(uvou Bl
autostrade de [f vertrana Certificazlone dl qualita ISO 8001:2008 03bls )
DSTE/ » DESCRIZIONE mmonwsmo )
L TAPPO PER TUNNEL DI CHIUSURA CARTER MOTOCICLISTA e b
acm
[ OPERE DI SICUREZZA ] VARIE J
A 84 384 L
- i i
N
S S
S G 2
N
.3‘___.._.._
M
(an]
- S
~
g
Ie | 470
K
PROSPETTO A-A
800
, 50 200 L L 200 5 4
1 7 /0 1
+ +
4 +
+ +
] L
¥

(" MATERIALE TNCATURA
L Fe 360 (S235JR)

Norma UNI EN 10 1461

[

PESO TEORICO
Kglcad 2.18

( NOTE

&

G. DI FABRIZIO

J
)

[

FILE REVISIONE
INTEGAUTOS-S.DWG 0
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RELa

SRR ¢ Fe

Soctotd per azloal

rauﬁumum ” per Italla [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita ISO 9001:2008

TAVOLA
I ,

B

J

ORI, DESCRUZIONE ( AGGIORNAMENTO J
\. CARTER PROTEZIONE MOTOCICLISTICA SR
S0ALA
L OPERE DI SICUREZZA J [ 1:10 ]
SEZIONE B-B
PARTICOLARE DI INNESTO
ALLA PIASTRA DI BASE
1T 430
<
-
-~ —N ~
Te]
b5
Tel (=3
[{a) [To] Q
N = ¥
o
<
e _....Av
% N
)
D,
E
[Te]
10
LAMIERINO 1,5 mm
SEZIONE C-C ]
PIANTA PARTICOLARE
< PIASTRA DI ANCORAGGIO
->
120
1 46.8
2 Y
0 N 3
O
o : S
L <«
L W) =
< ) N
LAMIERINOG 1,5 mm § {E —
<+
(@]
—N
#=
~
[{=]
00
MATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZIO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN [SO 1461 kglcad 27.14
NOTE D18.0A FILE REVISIONE A
G, DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




n'4+4 fori $120

A, 406.5 ‘,

NERP S T F N
I w4 % E OO
8 | e =A A 8T e
O
e 197.5[ 750 750 t, 750 t197.5 | R
N 1 1 ] 1 o~
8 8
o~ o~
—
“B ¢
PIANTA
2645
3

ZO]b

|, 3965 |

NOTA:

SENSO DI MARCIA =~—>>

SOVRAPPORRE IL LAMIERINO SECONDO IL SENSO DI MARCIA
IN MODO DA IMPEDIRE L'AGGANCIO DELLA LAMIERA STESSA.

( REQUISTDEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'ltalla ( Certificaziona di quallta 1SO 001:2008 J( Odbls ]
Socleth par a2lenl
DSTE/ " DESCRIZIONE (mmmsm .
CARTER PROTEZIONE MOTOCICLISTICA - LATO SPARTITRAFFICO e J
( OPERE DI SICUREZZA J [ e 1:20 J
PROSPETTO A-A
2645
89.5 216 2034 a 216 89.5

NATERIALE ONCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461 kglcad 27.14
HOTE Dig.DA FILE REVISIONE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.0WG 0




1 REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA

autostrade ” per I'ltalia Certificazione di qualita IS0 8001:2008 04t

Socield per azionl

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DSTE /INS/PTA REV. 0- 14.06.2011
L CARTER PROTEZIONE MOTOCICLISTICA - LATO BORDO LATERALE
SCALA

t)m-:mn DI SICUREZZA] ( 120 J

PROSPETTO A-A
2645
89.5 216 2034 o 216 89.5
n'4+4 fori 8120 7 ]
N %+ F—F % ¥ N
VN w s % N g@ .
g | Te=A b . O& 5
O
9 197.5|, 750 [ 750 [ 750 [197.5 ol R
4 1 4] 4] o~
__Av.
Q Q
& &
B ¢
PIANTA
2645
0 o 406.5
: 406.5 S 2
8| ’I 7 .
{ 1 { : 8
396.
¥ e SENSO DI MARCIA v“LJ‘
NOTA:

SOVRAPPORRE IL LAMIERINO SECONDO IL SENSO DI MARCIA
IN MODO DA IMPEDIRE L'AGGANCIO DELLA LAMIERA STESSA.

[anm

PESO TEORICO PEZIO
kolead 27.14
FILE REVISIONE
INTEGAUTOS-S.OWG 0

THCATURA
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN ISO 1461

)
- J** comwae ]




LR

Soclotd por s2ienl

( REQUIST DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilporl'ualla Certificazione di qualita 1S0 9001:2008 O4quater

tante

:::::::::::::::::E%— & 7000

<& SENSO DI MARCIA

1488

PORZIONE DA SALDARE DOPO LA PIEGATURA
DELLA PARTE SUPERIORE L. = 575

NOTA:

SOVRAPPORRE IL LAMIERINO SECONDO IL SENSO DI MARCIA
IN MODO DA IMPEDIRE L'AGGANCIO DELLA LAMIERA STESSA.

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DSTE/INS/PTA [ REV. 0 - 14.06.2011 J
\ CARTER PROTEZIONE MOTOCICLISTICA PER INIZIO BARRIERA - LATO BORDO LATERALE
( OPERE DI SICUREZZA } ch 1:20 J
SEZIONE D-D
PROSPETTO A-A Scaa 110
89.5 I 216 1194.5 15 |
] ”u} Y L
N e ——— -§.__ —— —(_Q )’L
e | =
+ 3 B ~ 0
[Te]
©e N _é
= 2 & ©
™~ ~
e
_____ 2
I I I
197.5], 302.5 - o/ )%
S
500 S,
<F
PIANTA

WATERIALE ZTNCATURA
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 180 1461

(mo TEORICO

( NOTE

DIS.DA FILE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'llalla Certificazione di qualita 1SO 9001:2008 05
Sacletd per azleal

DSTE / INSPTA DESCRIZIONE (Aomoawemo
DISTANZIATORE A RISALITA PER BARRIERE AUTOSTRADALI - Sezlone SRl J
&
( OPERE DI SICUREZZA } [ e 1:2 J
217
157 L
$ ] %
N| —_ A
CQ‘ N
*
'?30 \
__\V
]
o~ - =1
FORO | &
o8 T FORO _
B B 218
(e
m
2 '64 -
3 2 8
o
m —
d o i_ o FORO.
_FORO e ] o8
218 s | | Q
o~
J J
[N .
[ Q,Q
156.8
MATERIALE DNCATURA PESO YEORICO
Fo 360 {S235JR) Norma UNI EN ISO 1461 kglcad 4.76
NOYE DISDA FILe REVISIONE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOSS.OWG 0




-

TAVOLA
06

REQUISITI DEL COSTRUTTORE
I perlitalia Certificazione di qualita 1SO 9001:2008
Sonlcll pet ulonl
DSIE / INS/PTA DESCRUZLIONE AGGIORNAMENTO J
DISTANZIATORE A RISALITA PER BARRIERE STRADALI - Viste frontall L AUR
scALA
[ OPERE DI SICUREZZA J J
VISTA ANTERIORE VISTA POSTERIORE
(LATO TRIPLA ONDA) (LATO MONTANTE)
.&V_.
e 2
____..Av
FORO 918
FORO @18 FORO @18
3 2
_\\
—‘V‘-“
FORO @18 FORO @18
FORO @18
N
o2} Ire}
w
60 . 60 17 |
g 1
120
= S0
MATERIALE ZIHCATURA
Fe 360 (S235JR) Norma UN} EN {SO 1461
NOTE DIS.OA
G. DI FABRIZIO




[ [ REQUISITI DEL COSTRUTTORE )[uvou J
autostrade IIperI'nalla Certificazlons i qualita ISO 9001:2008 o7
DSTE / INS/PTA DESCRIZIONE [AGGIORNAMEHI‘O J
\ NASTRO A TRIPLA ONDA - PARTICOLARE DELLA SOVRAPPOSIZIONE DE! NASTRI A
[ OPERE DI SICUREZZA. ] (sm 14 J
505
L 194 'lb
<
:
a
(o]
2
&
[—1 [—3
—_N
( i (0 1% 0 Ol —F
U K.
[<] [<]
/ 2 g
g w o
] B>
5
8
o
]
0 ) ( ) 0 O |—
Lunghezza standard dei nastri: : mm 4500 + mm 320 (sovrapposizione) = mm 4820
[ HATERIALE J [zmcmm\ 7 ’ Jf»aso TEORICO ](rszzo J
Fe 360 (S235JR) # " Norma UNI EN 150 1481 kglcad 76.62

NOTE DIB.DA FILE REVISIONE
PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm G, DIFABRIZIO INTEGAUTOS-SDWG 0




1 REQUISTI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per'talia Certificazione di qualit3 ISO 9001:2008 08
Soclatd par azioal

PSTE/ DESCRIZIONE [Aomomuzmo
INS/PTA .
\ SEZIONE DEL NASTRO A TRIPLA ONDA UG
SCALA
( OPERE DI SICUREZZA J [ 125

58,5

82,5

145,

ASOLE mm

505
194

ASOLE mm 18x60
T

155,5

22x28

43,5 39 2,7
85,2
4
MATERIALE TNCATURA PESOTEORICO
Fe 360 (S235JR} Norma UNI EN 1S0 1461 Kg/m} 17.03
NOTE DISDA FILE
PROFILO TIPO AASHTO M180 - Sviluppo 750 mm g G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S DWG




1 REQUISITIDEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'lralla ( Certificazlone di qualita 1SO 9001:2008 ]( J
Socleld par-azionl

DSTE/ DESCRIZIONE (AGGWAIENTO J
INS/PTA i
MONTANTE HEA160 - BASE LRl
8
( OPERE DI SICUREZZA ] ( o 1:20 J
MONTANTE - VISTA LATERALE MONTANTE - VISTA FRONTALE
CERNIERA A
CERNIERAA
2 &3
. ASOLA 20x30
0
A‘. l
S I
Q
" I
g
40
oy l Montante
', 294 | I HEA160
(o]
o 1
ﬁ% - I
= 17
I I g (4] I — I
N\ > :
(o] (=] I
3 = 1
w e}
S / b= S |
] [ ", . ] [ S
? 0 |
}r- _&‘. l
S |
[ ]
N l
Lo
8 4 e 8 T I o
= o~ =
I S . = —o
B |
o
Lo o =
\i._ S N
Q
w)
o~
3#— w1 By %::__ N )
430 400
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fe 430(S275.R) Norma UNI EN ISO 1461 Kglcad

NOTE DISDA FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




( REQUISTI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'ltalla Certificazlone di qualita IS0 8001:2008 0bls
Sooletd per ezlenl

y DESCRIZIONE (mmmmro ]
DSTE /INS/PTA :
MONTANTE HEA160 - H=3015 SENZA CERNIERA U AR
8CALA
{ OPERE DI SICUREZZA J ( 120 }
MONTANTE - VISTA LATERALE MONTANTE - VISTA FRONTALE
7 160
ol — ok "|7
NS T[_ ENSIEY
9 % ASOLA 20x30
Lo | |
_\,'P‘_ _.\‘.. I
= I
wn
7, |
St | | Montante
204 | | | HEA160
(e ]
| Rk |
N8 4] I |
N T '
o o |
3 =4 Y
w [Te]
S / S 5 |
M wn Lap] Kt v
V___Q K L
Q 0 |
. AT I
o I
Q
” |
Zio
3 *l" °F 3 ~ l o
o o S
- & |
S & | €
Te)
/7 %& =
o e} ™~
& > F | . &
(o]
(Vo]
(o]
e A\ AT N L = 1
430 ‘ 400
WATERIALE ZNCATURA . PESO TEORICO PEZZO )
Fe 430(S275JR) Norma UNI EN IS0 1461 Kgfead

NOTE Dig.OA HIE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S DWG 0




Ly

FEXEE o 1)

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade IIperl’ltalIa Certificazione di quallta ISO 9001:2008 oatris
Sotletd par aziont

- . DESCRIZIONE [ AGGIORNAMENTO J
MONTANTE HEA160 - H=4015 SENZA CERNIERA skl I
8
[ OPERE DI SICUREZZA } [ " 1:20 J
MONTANTE - VISTA LATERALE MONTANTE - VISTA FRONTALE
160
Mt Aﬂgﬁj
g 0 ASOLA 2030
Lo
- |
g I
) |
2
¥
}H'V Av |
= I
3
2
0
\XI.. - |
. |
o l
é,
<Y
> | | Montante
294 | HEA160
= g = ’
< ] = |
I N e | \'0\.h S 1
- Jv
[=] [ ]
3 3
g |
J U] s S —— T
0
>HI- *x
2
" I
)
40
=3 Lo I
g 117 g |
g |1, "
wn
@ =
0
S + . 8
2
o~
= % T % = o =t
430 400
NATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fa 430(S275JR) Norma UNI EN1SO 1461 Kafcad 91.66
NOTE DI3.0A FILE REVISIONE )
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOSS DWG 0 )




-804

( REQUISTT DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autosfrade I per I'talla Ceriificazlone di qualita 1SO 9001:2008 09quater
Scclotd por azieal

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DSTE /INS/PTA - 1406,
~ MONTANTE HEA160 - H=5015 SENZA CERNIERA REV.0-14.06.2011

SCALA
[ OPERE DI SICUREZZA } [ 1:20

|f1 60 I‘

?T
N asowazom0

i
L 265 ql.

500

5015
500
5015

Montante
HEA160

| |
i |
|
i

L.

390
390

1460
182 4

710

528

F
-~

MATERIALE ZNCATURA R PESO TEQRICO PEZZO
Fe 430(S275JR) Norma UNI EN 130 1461 Kglcad

NOTE DISDA FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S DWG 0




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'llalla Certificazlone di qualita IS0 9001:2008 10
Sosteld par azionl
e — DESCRIZIONE [Aoelomuemo
PIASTRA DI BASE (400 x430x30 mm) AR
Lommn DI SICUREZZA J Cw 15
90 280 , 80y
T 1 1
Fam}laﬂL
-~ B f%’,&@&a Foro @40 scarico zinco B
[V
ik T
Aﬁ
Montante
HEA180 8
g g —t
Fazzolotto
3 dfffn 01Z0 o
FoDANGOLO 1402530008 | &
— o
s
R {B 4
(e ]
o~
i o [
oo [ve)
136 264
430
‘7’/’—‘8‘ 7’4J
NOTA SALDATURE:
~ ,/ = PIASTRA DI BASE / MONTANTE - CORDONE D'ANGOLO DA 7Tmm
\/\/ = PIASTRA DI BASE / FAZZOLETT| - CORDONE D'ANGOLO DA 8mm
~ MONTANTE / FAZZOLETTI - PARZIALE PENETRAZIONE
25
¥
. i)
(o] g (]
o H (=]
[ap] E Lap)
A IINE
—%
l, 90 280 60 [
7 7
NATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZZ0
Fo 430{S275JR) Norma UNI EN 1SO 1481 Kglcad 46.53
[ NOTE J [nw.m\ J[m J ( REVISIONE
Fissare of condoko con § bavra Klellala M24 8.8 inghisale con resina In foro 928, prokndith min. 240 rem con dada & controdado G_ Dl FABR'Z'O |NTEGAUT°S,S'DWG o




[N

-

autostrade Ilperl'mllla [

Soctatd per szleni

DSTE/INS/PTA

[ OPERE DI SICUREZZAJ

REQUISI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Cartificazione di qualita 1SO 9001:2008 1
DESCRIZIONE [Aeowmamo
FAZZOLETTI PIASTRA DI BASE e

$CALA
1:5

i

300

i

300

b

MATERIALE
Fe 360 (S235JR)

ZNCATURA PESO TEORICO PEZZ0
]( J(Kglcad1.54-1.12 J[

Norma UNI EN [SO 1461

KOTE D13,
Fissaro ol cordoks con 5 barre fletiale M24 8.8 Inghisate con rasina in foro 228, profondi min. 210 mrn con dada & conkodada

J{HLEINTEGAUTOS-S.DWG J (REVW!ONE 0

G. DI FABRIZIO




LELE

DSTE /INS/PTA

LOPERE DISICUREZZA J

MONTANTE HEA 160 - PARTICOLAR| ESECUTIVI DELLE FORATURE

( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Il per 'alia Certificazlons di qualita IS 9001:2008 12
Societd per aziont

DESCRIZIONE

( AGGIORNAMENTO

REV. 0 - 14.06.2011

[ SCALA

14

MONTANTE - VISTA FRONTALE

MONTANTE - VISTA LATERALE

160 152
7@"‘ Tg"-
— M LT —
A'T—___
[Ve]
¢ A o~
ATTACCHI PER
IJIS'I'ANZIA'I'OREN
Asola 18x25 LAMA TRIPLA ONDA
.5‘__...___
Y &
AV'—_
- J—
o
o <
£ 2
..
| (" WATERIALE g ZHCATURA PESO TEORICO PEZIO
. Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461 Kg/cad
(HOTE DISOA FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-SDWG 0 )




1o

Nrians S

3 ‘fzomsmna.comumnz JF’“’“‘" J
autostrade ” per 'talia Certificazione di quallta 1S0 8001:2008
I DESCRIZIONE (ANIORNAHEHIO J
L : MONTANTE ALTO CENTRALE - H= 2015 A L
[ OPERE DI SICUREZZA (sm 110 J
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
160 160
4257 75, 7 425 - 4257 75, ] 425
sl 1 al
\E S\ <&
LSS EA) 1 [T
Asola 20x30 Asola 20x30
[Te]
&
9O
T
o
AY YA B
m (2]
i Q >
o\
|y
g| =2 = |l & 3g Z = g
| ® @ 5 02 8 =] 5
i i i
$\0
T S
[ ]
]
| T
. (=]
g || S
N Asola 20x30 Asola 20x30
™
o CERNIERAB & _
NATERALE THCATURA T =i 71,
Fo 430 (S275.R) Norma UNI EN IS0 1464 J Kglead 60.80 A A
o

[NOTE

D ——
U

DIS.DA FILE
G.DIFABRIZIO INTEGAUTOSSDWG




(ggﬁmrﬁgg ’Iperl’ltalla FE o Codoarion d quallta IS0 §001:2008 J[WM 13bls J
DSTE / INSIPTA DESCRIZIONE [AGGIORNAHENI’O J
\ MONTANTE ALTO CENTRALE - H= 1015 e
[ OPERE DI SICUREZZA J {am 1:10 J
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
160 160
9257, 75, 7 425 150 257 75, 7, 425
A eTe) ] e I Te A
h_Asola 20x30 Asola 20x30 y
8
AQ
o
2 ATl e A g
§| 2 £ gl 2 2 £
= - = 0 = = =
o 1)
o
K 4
S u S
o~ Asola 20x30 Asola 20x30 | o~
i al ‘ i e jF
N N
= CERNIERAB =
42.5 75 425 42.5 75 42,5
[mm Fe 430{(8275JR) J(m‘m Norma UNI EN ISO 1461 ]["“"E&ﬁg 60.80 }(Pm J
(m }[mm G.DIFABRIZIO J[HLEINTEGAUTOSS.DWG J(MW 0 J




REQUISM DEL COSTRUTTORE TAVOM
llperrmua Certificazione di qualita IS0 8001:2008 131is
lonloll per ulnl

DESCRIZIONE AGGIORNAMEHTO
DSTE /INS/PTA REV. 0 - 14.06,2011

S MONTANTE ALTO CENTRALE - H= 1515
( OPERE DI SICUREZZA }

PROSPETTO C-C VISTA LATERALE . PROSPETTO B-B
160 ‘ 160
457 .75, 1 425 152 4257 .75, 1 425
S\ | J[ N*lrl “[ N
M Ji 1
"'ﬁr- ‘$_“-$-\ Asola 0 A Asola 20x30 )Q)- "-$— &F
[Tp]
S
0
+ %___Ar
[om)
=
M
5 .
g AT e 1A 3
% g %
5 § = k-

[} (o]
& I Asola 20x30 Asola 2030 &
-4 i J
* ——
S CERNIERAB
42.5 75 42.5 425
%
.:"
MATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZ20
( Fo 430 (S276JR) JF Norma UNI EN ISO 1461 } Kglcad 60.80 Jr }
NOTE DIS.DA REVISIONE
J G. DI FABRIZIO J[ INTEGAUTOS-S.DWG J J




7

Soslotd per szlenl

autostrade Ilperl'ltalla (

REQUISITI DEL. COSTRUTTORE
Certificazione di qual

1ta IS0 9001:2008

TAVOLA
14

T DA DESCRIZIONE (AGGIORNAMEMO
\ MONTANTE ALTO CENTRALE - SEZ. A-A 3 Al
( OPERE DI SICUREZZA l [sm 125
L 62.5 0 87.5 L
1 1
Aﬁ._. —
DETTAGLIO SALDATURA A
PARZIALE PENETRAZIONE
5_.: —d —
PARZIALE K
PENETRAZIONE 4
) . \ 2.0
7 ]
[ % ,\MONTANTE )
m\\\\\\\\\\\\\m ~—”
N\, >
S~
E _——OAT
i
Q
b=}
52
it
|
(=]
=T i
PARZIALE
PENETRAZIONE
A
N NN
= = = o~
] ] E un
~ = | = ! =
== ! —re=t ! il
CORDONE [
b 65 ho 6 DANGOLO
l, 160 ',
7 - L
NATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Fe 430 (S275JR) Norma UNI EN ISO 1461 Kg/cad 60.80
[uors ][mm (rn.z J[ REVISIONE
Per i particolari esecutivi fare riferimento alla tavola Cemiera B-Montante alto centrale G.DIFABRIZIO J INTEGAUTOS-S.DWG 0




AR

REQUISIT! DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” peri'talla Certificazlone di qualitd 1SO 9001:2008 15
Soelald por azienl
DSIE/ DESCRIZIONE ( AGGIORNAMENTO J
INS/PTA .
L MONTANTE ALTO LATERALE DX - H= 2015 RECORR
SCALA
[ OPERE DI SICUREZZAJ ( 1:10 J
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-8
b 152 A ', 80 l‘
<\-flr~ Av“——m”k“
s\ " ‘ P
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A —r
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NATERIALE ZTHCATURA PESOTEORICO PEZZO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 180 1461 Kg/cad 18.66

NOTE DISDA FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0
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y
gmrf”doﬂllpeﬂ'lmlla [“"""'"“&?.‘?’rf?fz’n?:f dl quallta 180 8004:2008 j(mﬂu 16bls }
DSIE/INS/PTA PR [m%mxuos 2011 ‘
\ MONTANTE ALTO LATERALE DX - H= 1015 b J
Lormun DI SICUREZZA J [mu 1:10
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
’ 152 ’ I’ 80 "
P NS S —
!fB\'ﬂr e | A
N_Asola 20x30 Asola 20x30 I
| I 2 I
| Ay YA
| | |
| o H e —F
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18 S 3
|| Asola20x30 r S | ~ S Asola 20630
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™
CERNIERAB
37.5 % 42.5 42,5 37.5
Il
[anm J [ ZNCATURA J ( PESO TEORICO
Fe 360 (S2350R) Norma UNI EN 1SO 1481 Kglcad 18.66
NOTE DIS.DA FILE
[ J[ G. DIFABRIZIO J[ INTEGAUTOS.S.DWG




( [ REQUISTIDEL COSTRUTTORE J(Wou }
autostrade llperl'ﬂalla Certificazlone di quallta IS0 9001:2008 15tis
TR DESCRIZIONE [mmmsm J
MONTANTE ALTO LATERALE DX - H= 1515 ARV 1
[ OPERE DI SICUREZZAJ ch 1:40 J
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
A 152 A F 80 l!
c\-PL— "ﬁ———sf'\— ‘
4 [Pr R i A
\_Asola 20x30 Asola 20x30 I
4 |
o~
¢‘\Q I
" o
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| | l
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A¥ TA |
Lo o -~ ~
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(] O |
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(o]
Asola 20430 8 Y 2 | Asola 20130
i sh [
13
375 |, | gf 4o ERMERAB 425 375
"
MATERIALE ZRCATURA PESO TEORICO
[ Fe 360 (S235.R) J[ Norma UNI EN ISO 1461 j( Kglcad 18.66
NOTE DISDA FILE REVISIONE
[ J{ G. DIFABRIZIO J[ INTEGAUTOS.SDWG JF 0 )
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl'ltalla Certificazlone di qualita 1SO 8001:2008 16

Socield ‘por azionl
DSTE /INS/PTA PRAGRIONE [M 0.
MONTANTE ALTO LATERALE DX - SEZ, AA REV.0- Hoeat

8CALA
LOPERE DISICUREZZA J ( 1:25

NOTA SALDATURE:
« PIASTRA / FAZZOLETT!» CORDONE D'ANGOLO DA 6mm
= PROFILATO A "U" | FAZZOLETT! - PARZIALE PENETRAZIONE

144 w4
CORDONE [/
DANGOLO parziae I
PENETRAZIONE
O‘l‘ -
"3‘__ =
] 0
o
. ©olo
[o=) 1 o0
~ |
2 ] | &F
=
S— l [ L
116
4]
MATERIALE TKCATURA PESOTEORICO
Fo 360 (S235.R) Norma UNI EN IS0 1461 Kglcad 18.66

NOTE DIS.DA FILE
Per | particolari esecutivi fare riferimento alla tavola Cemiera B - Montante allo centrale G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.0WG




autostrade [ vor s &

QUIST DEL GOSTR!

UTTORE
Certificazione di qualita 1SO 8001:2008

™

DSTE/ " DESCRIZIONE [Aemommano J
\ MONTANTE ALTO LATERALE SX - H=2015 e AU LT
[ OPERE DI SICUREZZ:J (SCAI.A 110 J
PROSPETTQ C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
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RYE 1 ry
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MATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZZO
[ Fe 360 (S235JR) J( Norma UNI EN ISO 1481 ]( Kglcad 18.66 J( J

(NO‘IE

e

G. DI FABRIZIO

FILE REVISIONE
INTEGAUTOS-S.DWG 0

J




ﬁff.'.?"..,'f,'l'.ﬂ II perI'talia [ rea "%53??2‘3?,?5 di qualita ISO 8004:2008 }[WM 17bls J
DSTE /7 INS/PTA PRI [AGGWENW J
MONTANTE ALTO LATERALE SX - H=1016 REV.0- 14.06.2011
LOPERE DI SICUREZZA J [aw 1:10 J
PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
152 80 |, o
T #8045
Tw*‘ NS -Afjr
N)'r /_@_ r’:bF__ = 1 i _$_\ —N
_Asola20030 1 | _Asola 10x30
2
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| 00
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Asola 20x30 ~ Asola 20x30 §
ol ||
CERNIERAB H
42,5 37.5 31.5 42,5
MATERIALE ZTINCATURA FESOTEORICO
[ Fe 360 {(S235JR) J ( Norma UNI EN ISO 1461 J [ Kglcad 18.66
LNO?E ] [ms.m FILE
G. DI FABRIZIO l [ INTEGAUTOS-SDWG
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autostrade

Societd por aziesi

DSTE /INS/PTA

J]5ortare F!

QUISITIDEL COSTRUTTORE
Certificazione di qualita IS0 9001:2008

TAVOLA
17is

B

( OPERE DI SICUREZZAJ

DESCRIZIONE
MONTANTE ALTO LATERALE 8X - H= 1615

AGGIORNANENTO
REV. 0 - 14.06.2011

[scm

1:10

PROSPETTO C-C VISTA LATERALE PROSPETTO B-B
” 152 b ” 80 ’ o
' "I | A ﬁ’ﬁk;— + 1
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J;sn
4 .
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S - CERNIERAB T
42.5 37.5 425
7 I
HATERIALE TNCATURA PESOTEORKCO PEZZ0
( Fe 360 (S235JR) J ( Norma UNI EN SO 1461 J[ Kglcad 18.66 }( )

[ NOTE

G. DI FABRIZIO

)=

FILE REVISIONE
INTEGAUTOSS.0W8 0

J
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REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade [f vortans Certiflcazione di quallta IS0 9001:2008 18
Socletd por azioni
O - DESCRUZIONE (AOGIORNAI!EHI‘O
o MONTANTE ALTO LATERALE SX - SEZ, A-A i3 A vt
[ OPERE DI SICUREZZA J ( - 1:25
NOTA SALDATURE:
= PIASTRA / FAZZOLETTI- CORDONE D'ANGOLO DA émm
= PROFILATO A "U" | FAZZOLETTI - PARZIALE PENETRAZIONE
] | b
i ] —
) N N
~ =
L)
o
~ o
W) o0
& 8
N i
(=L |
‘%
CORDONE [/ L 2
D'ANGOLO 4 71 [
4 144 4
1
MATERIALE TNCATURA PESO TEORICO
Fe 360 (S235.R) Norma UNI EN 1SO 1461 Kg/cad 18.66
NOTE DI8.DA FILE
[Per I particolari esecutivi fare rifeimento alla tavola Cemiera 8-Montante allo centrale J [ G.DIFABRIZIO J ( INTEGAUTOS-S.DWG
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Montants HEA160

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostra l peri'italla [ Ceriificazione di qualita SO 9001:2008 ][ 19
Soclath per azlenl
DT/ INGPTA DESCRIZIONE (mmmsmo
CERNIERA TIPO A -MONTANTE DI BASE REV.0- 14,0201
( OPERE DI SICUREZZA J (acm 110
CERNIERA A
PIASTRE SALDATE SUL MONTANTE INFERIORE
PROSPETTO A-A
CORDONE Vﬁ—ﬁ—zﬂ‘ parzie I
D'ANGOLO PENETRAZIONE
2 A o
Lot
!!71 “t e
PROSPETTO C-C
PROSPETTO D-D
725 \% L 725 BY —"_"—,60
1

coroone [
DANGOLO

71
[Te]
0 H CORDONE [7
N ‘ D'ANGOLO
Yo N
N ! L ]
x o \ASOLA 20x30
D] o [e=]
~N S o~

lp

20 ),

Al AA
NOTA SALDATURE:
-FAZZOLETTI / PIASTRA - CORDONE D'ANGOLO DA 6mm
- FAZZOLETTI/ MONTANTE - PARZIALE PENETRAZIONE
PROSPETTO B-B
19 5 fi
s 1]
A
)
Jup /&
= o0 HEA160 3
- Monhntel = %v
115.9
PR

[ MATERIALE

Norma UNI EN I1SO 1461

e

PESO TEORICO
Kglcad

( NOTE

™

G. DIFABRIZIO

]
J(NLEINTEGAUTOSS.DWG J [ 0
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208
15 .25 168
e
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18\ 122
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%ﬁg% CORDONE V ﬁ@_’bi

208

{

f REQUISITI DEL COSTRUTTORE uvou
autostrade I per 'alla Certificazione di quallta 1S0 8001:2008 2
DSTE/ INPTA DESCRIZIONE AGGIORNAMEN\‘O }
L CERNIERATIPO A - MONTANTE ALTO CENTRALE REV.0- 1408201 .
( OPERE DI SICUREZZA ] ’c'“
CERNIERA A
PIASTRE SALDATE SUL MONTANTE SUPERIORE
PROSPETTO B-B
19 5 g5
& k1]
2N J 2
= N HEA160 |[ L
% ,ﬁé Mon!antel ”5_9
AL
Pl
PROSPETTO C-C PROSPETTO D-D
Ay YA
2 2
PARZIALE |<
=4 CD\ZO 'ib 24 PENETRAZIONE
]

CORDONE V

’ D'ANGOLO

g
@ﬁ

QI8 168

o
B

S\ASOLA 20x30

523
By

D'ANGOLO 7
875528, Bl 85,65,
|, 160 l’
corooNe [ g 116
- D'ANGOLO +*— g) NOTA SALDATURE:
- = - || @  -FAZZOLETTI / PIASTRA - CORDONE D'ANGOLO DA 6mm
u @)[ P -FAZZOLETTI/ MONTANTE - PARZIALE PENETRAZIONE
; | =
HEMGDl ~
il Montante s
PARZIALE |
PENETRAZIONE
PROSPETTO A-A
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO
Norma UNI EN ISO 1461 Kglcad
NOTE DIS.DA FILE
G.DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.0WG




R¥-23 4

byt mm”’”’mm’ (

REQUISIT DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita 1SO 9001:2008

= ]

DSTE /INS/PTA

DESCRIZIONE

AGGIORNAMENTO )
REV. 0 - 14.06.2011

CERNIERA TIPO B - MONTANTE ALTO LATERALE DX

PR

( OPERE DX SICUREZZA‘J

CERNIERA B
PIASTRE SALDATE SUL MONTANTE SUPERIORE LATERALE DX

PROSPETTO B-B

116
5 52, 152

ol
@/lﬂl gf 1492,

PROSPETTO C-C PROSPETTO D-D
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@

Asola 20x30

y ,,,_At [T : iy
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CORDONE |/
DANGOLO

NOTA SALDATURE:
-FAZZOLETTI / PIASTRA - CORDONE D'ANGOLO DA 6mm
- FAZZOLETTI / MONTANTE - PARZIALE PENETRAZIONE

corRDoNE |
DANGOLO

PROSPETTO A-A

MATERIALE ZHCATURA
Norma UNI EN [SO 1461

= &

PESO TEORIKCO
J[ Kglcad

FILE
G. DIFABRIZIO J( INTEGAUTOS-S.DWG
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(au!octmdo Ilperl'llalla [

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Certificazione di qualita ISO 9001:2008

™

Socleld pac azloal

DSTE/INS/PTA

DESCRUIONE

CERNIERA TIPO B - MONTANTE ALTO LATERALE SX

AGOIORNAMENTO
REV. 0-14,06.2011
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i Auola 20x30

PROSPETTO C-C
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|| PROSPETTO A-A
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[ OPERE DI SICUREZZA J 1:10
CERNIERA B
PIASTRE SALDATE SUL MONTANTE SUPERIORE LATERALE SX
PROSPETTO B-B
2 71 142
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Aa Py =2 g@%g
L52 17 1 2 0 1 1 5 73
5 K| 1 1
#
PROSPETTO D-D

al

208
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15
g
o
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WATERIALE TNCATURA PESO TEORICO
Noma UNI EN iSO 1461 Kglcad
NOTE DISDA FILE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-5.DWG




AELE

J

( REQUISTI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per Pltalia Cerificazlone di quallta S0 8001:2008
soslotd pet s2leal
DESCRIZIONE

DSTE /INS/PTA
CERNIERA TIPO A/B - PARTICOLARE 1

AGGIORNAMENTO
REV. 0-14.06.2011

)

SCALA
( OPERE DI SICUREZZA } [ 125 J
PARTICOLARE 1
104
7 45
15 42 ]b 33 ’\b 27
_s§_.. —
. \ ~
wn
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I — -
] 12
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M M
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Ac___ —
1?352
&
A‘.__ e
I, 37 l,
NOTA:
* Pravedare su fufta la lunghexzza predisposizione
a |< per saldatura a parzlale penetrazione 7
42 L, |35, 27
2 " | ]
1 |
L1 I <
116 |
( WATERIALE ][ ZIHCATURA J{ PESO TEORICO meo ]
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461 Kglcad 2.62
NOTE DISDA FLE REVISIONE
[ ]( G, DIFABRIZIO J[ INTEGAUTOS-S.DWG JF 0 J




e 3

CERNIERA TIPO A/B - PARTICOLARE 2

{mmsmnncomumm J uvou
{f .
autostrade d@ [f per ezt Certificazione di quallta 1S0 8001:2008 2%
DESCRIZIONE AGGIORNA"ENTO
DSTE /INS/PTA REV. 0-14.06.2011

[ OFPERE DI SICUREZZA J

L

PARTICOLARE 2

= I ]
63 2
75
63 W12, Yo
-
4‘_ —
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A‘_ o
5
I _A‘_. -
M 2]
o @
3 8
&

,I‘AL NOTA:

* Prevedare su tutta la lunghezza predisposizione
a |< per saldatura a parziale panetrazione

MATERILE ZHOATURA PESO TEORICO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN ISO 1461 Kglcad 0.72

(NOTE

DIS.DA FLE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG
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DSTE /INS/PTA

REQUISIT DEL. COSTRUTTORE
autostra 'l perl'italla Certificazlona di qualita IS0 9001:2008
Socletd por azleal

25

)

[ OPERE DI SICUREZZA J

DESCRIZIONE

CERNIERA TIPO A/B - PARTICOLARE 3

(Aemomuamo

REV. 0-14.06.2011

)

SCALA

e
J

J

PARTICOLARE 3
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19 52
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L, 15
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MATERIALE ZNCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fe 360 (S235JR) Norma UN! EN ISO 1461 Kgfcad 1.34 )
NOTE DISDA FILE REVISIONE
G. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-SDWG 0




( REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilporl’ltalla Certificazlons di qualita iSO 9001:2008
Soclotd por azioal J
. DESCRUZIONE [ AGGIORNAMENTO )
CERNIERA TIPO A/B - PARTICOLARE 4 REV.0- 14082011
8CALA
{ OFPERE DI SICUREZZA J [ 125 }

PARTICOLARE 4

L 80 L
1 ]
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116 ?
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NOTA:
* Provedere su tutta la lunghezza predisposizione
a |< per saldatura a parzlale penetrazione
MATERIALE THCATURA PESO TEORICO PERO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN 1SO 1461 Kglcad 1.91
NOTE DIS.0A FILE REVISIONE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG 0




LISL

ﬁ“msmnnmlma
“""l " m...IIPe"Huua Cerfificazlone di qualita IS0 9001:2008

=

)

DESCRIZIONE
DSTE / INS/PTA

[ OPERE DI sxcmZzﬂ

CERNIERA TIPO A/B - PARTICOLARE &

B

REV. 0 - 14.06.2011
SCALA
1:25

)

PARTICOLARE 5

1
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=
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L
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35,

1
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, 15

( WATERUALE

=

Fo 360 (S235JR)

Norma UNI EN ISO 1461

PESOTEORICO
Kglcad 0.59

(Nm

=

6. DI FABRIZIO

}f"“ }

}[ INTEGAUTOSSDWG JF REVIIONE J




REQUISITI DEL GOSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ”permalla Cortificazlons dl quallta 1SO 9001:2008 2
Soclotd por azioal
ST INGPTA DESCRIZIONE [Aecwmsmo J
PIASTRA PER TUBO CORRIMANO SALDATA AL MONTANTE 3L Bu S
8
[ OPERE DI SICUREZZA J ( - 125 ]
L 160 L
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MATERALE TNCATURA PESO TEORICO PEZZO )
Fe 360 (S235JR) Norma UN! EN 1SO 1461 Kglcad 4,82 )
NOTE DIS.DA FILE REVISIONE
6. DIFABRIZIO INTEGAUTOS-5.DWG 0 )
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Fsomsm DEL COSTRUTTORE
Soc it m" 1 I perl'litalia Certificazione di qualita IS0 8001:2008

TAVOLA
29

B

DESCRIZIONE
DSIE/INS/PTA

(

FAZZOLETTO Df RINFORZO 150x160x10 PER PIASTRA PER TUBO CORRIMANO SALDATA AL MONTANTE

AGGIORNAMENTO
REV. 0-14.06.2011

)

)

OPERE DI SICUREZZA J 1:25
10
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e

150

10

150
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MATERIALE
Fe 360 (S235JR)

(Nm

e

Norma UNI EN ISO 1461

PESO TEORICO PEZO
J r Kglead 1.77 J(

)

G. DIFABRIZIO

J( lNTEGAUT(.)S«‘S.DWGJ(ﬂmsmNE 0




Societd per e2isnl

autostrade [ vor rate [

DSTE/INS/PTA

REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
Certificaziona di qualita 1SO §001:2008

DESCRIZIONE

[ OPERE DI SICUREZZA J

Uooronumsmo

TUBO CORRIMANO 80x160x4x4480 REV.0- 14082011

SCALA
110 1:25
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MATERIALE TNCATURA PESO TEORICO A
( Fe 510 (S355JR) J [ Norma UNIEN 1SO 1461 J ( Kglcad 62.86 J )
HOTE DISDA FILE REVISIONE
( J ( G. DI FABRIZIO J [ INTEGAUTOS-S.DWG J[ 0 J




REQUISITI DEL. COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade ” per Fitalla Certiflcazions dl qualita ISO 8004:2008 Y
Sociatd par a2ient
DSIE/ " DESCRIZIONE Fomommzmo A
\ CORRENTE Di CHIUSURA IN TESTA REV.0-M0B201
( OPERE DI SICUREZZAJ [mu 110 1:25 J
SEZIONE C-C
PROSPETTO A-A PROSPETTO B-B AT VA
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PROSPETTO A-A
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MATERIALE TNCATURA PESO TEORICO PEZZO
Fe 360 (S235JR) Norma UNI EN ISO 1461 Kglcad 45.17
NOTE DI8.DA FILE REVISIONE
[ I} ganclo viene saldato su! lato strada de} corrente di chiusura } ( G. DI FABRIZIO J [ INTEGAUTOS-SDWG J[i 0 J
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4 REQUISITI DEL COSTRUTTORE TAVOLA
autostrade Ilperl’ltalla Certificazlone di qualita SO 90012008 2
Socletd por -szlen}

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
DSTE /INS/PTA REV. 0- 14.06.2011
CORRENTE INFERIORE DELLA PARTE ISPEZIONABILE E SUPERIORE DELLA PARTE FISSA /
8CALA
Lormm DI SICUREZZA J [ 110 125 }
SEZIONE C-C
PROSPETTO A-A PROSPETTO B-B AT A
85 167 »
. 20 &
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MATERIALE ZNCATURA PESO YEORICO
Fo 360 (S235.R) Norma UNI EN ISO 1461 Kglead 45.17

NOTE DIS.OA FILE
G. DI FABRIZIO INTEGAUTOS-S.DWG




LEALE

e
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Ooelnl pot nlull’perma”a
DSTE /INS/PTA
..

mmsm DEL COSTRUTTORE
Certificazlone di qualita SO 8001:2008

o

DESCRUIONE

[ OPERE DI SICUREZZA

A
CAPPELLOTTO DA SOVRAPPORRE ALLE ESTREMITA' SUPERIORI DI CIASCUN MODULO ADIACENTE (
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