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SALDATURE TIPO A CORDONE D’ANGOLO

SCHEMA GENERALE PER SALDATURA | SCHEMA GENERALE PER
SU ENTRAMBI | LATI SALDATURA SU UN SOLO LATO

t1 < 12
a(*) = 0,5 t1

o

(¥*) Ove non espressamente indicato. (*) Ove non espressamente indicato.

SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE
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NOTE

— Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature.

— Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente
approvati dal progettista e comunque saranno eseguiti a piena penetrazione e
controllati al 100% con esami VI, MT e, per t1 > 8mm, con esame UT.
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IN CASO D'INCENDIO VERRANNO POSTI IN ATTO SPECIFICI ACCORGIMENTI A
GARANTIRE LO SVILUPPO DI UNA TEMPERATURA NON SUPERIORE A 350°C

autostrade ” per l'italia

AUTOSTRADA A10 GENOVA — VENTIMIGLIA

DA PROGR.

10+025.50 A PROGR.

10+605.800

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI
DELLA LEGGE QUADRO N 447/95

PROGETTO ESECUTIVO

PARTE STRADALE

CARPENTERIA METALLICA

OPERE COMPLEMENTARI
MITIGAZIONI ACUSTICHE
PROGETTO COPERTURE ANTIFONICHE TOTALI

COLONNE DI SOSTEGNO CAPRIATE — C. OVEST TRATTO "A”

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE
SPECIALISTICA

Ing. Lucio Ferretti Torricelli
Ord. Ingg. Brescia N.2188

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Danilo D’Alessandro
Ord. Ingg. L’Aquila N. 1503

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Massimiliano Giacobbi
Ord. Ingg. Milano N. 20746

RESPONSABILE DIVISIONE ESERCIZIO

RESPONSABILE UFFICIO STR CAPO PROGETTO E NUOVE ATIVITA’
WBS RIFERIMENTO ELABORATO DATA: REVISIONE
DIRETTORIO FILE
. _ _ _ SETTEMBRE 2016 |- data
-— codice commessa N.Prog. unita ufficio n. progressivo Rev.
111/1/0/0[2/0/2 STR[0063——
ELABORAZIONE
GRAFICA Per. Ind. Danilo Milia
A CURA DI :
ELABORAZIONE
e —— PROGETTUALE Ing. Fabio Carlo Berri — O.l. Milano n" A 28443
ENGINEERING A CURA DI :
H]
wo Atlantia CONSULENZA ol A | Ing. Lucio Ferretti Torricelli — O.I. Brescia N. 2188

VISTO DEL COMMITTENTE

autostrade II per l'italia

RUP: Arch. Piero Indelli

VISTO DEL CONCEDENTE
45
ol

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1 GENERALI ED IL PERSONALE

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON FOTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRMTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA" PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.




