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ARMATURA STRADALE A LED ARMATURA STRADALE A LED ~ - QUADRO ELETTRICO GENERALE
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1) - PALO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO, LUNGHEZZA TOTALE 10800 mm,
MUNITO DI PIASTRINA DI MESSA A TERRA ESTERNA SE NON DIVERS. SPECIFICATO

2) - APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED TIPO COME DA PROGETTO ILLUMINOTECNICO
ALIMENTATORE, SCARICATORE E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER RENDERLO COMPLETO E FUNZIONANTE

3) - MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO LUNGHEZZA 2,1m

4) - SUPPORTO DI SOSTEGNO: BASAMENTO IN CLS, STAFFA A BICCHIERE IN ACCIAIO ZINCATO (S ) O DI TIPO INTEGRATO
CON LA BARRIERA ANTIRUMORE (S2)
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PUNTO LUCE COSTITUITO DA:

1) - PALO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE, ZINCATO A CALDO, LUNGHEZZA TOTALE 12300 mm.
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO 800mm, MUNITO DI PIASTRINA DI MESSA A TERRA ESTERNA E
RIVESTIMENTO CON GUAINA ALLA BASE, MENSOLA DI SUPPORTO PER 2 PROIETTORI ASIMMETRICI.

2) - APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO COME DA PROGETTO ILLUMINOTECNICO
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NUOVO POZZETTO AD
INTERCETTARE IL CAVIDOTTO
~ ESISTENTE

PUNTO LUCE ESISTENTE

ARMADIO STRADALE DA POSARE DA POSARE IN OPERA SU APPOSITO BASAMENTO IN CLS
CON ALL'INTERNO QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA CANDELABRI IMPIANTO

ILLUMINAZIONE ESTERNA PREDISP. ALIMENTAZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE MARKER A LED
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I:l POZZETTO IN C.A.V. DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm. E CHIUSINO IN LAMIERA ZINCATA A
CALDO BUGNATA SPESSORE mm. 5
é DISPERSORE A T IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PROFILATO 50 x 50 x 7 mm, LUNGHEZZA 3m
INTERVENTO 3Nb INTERVENTO 3Nb INTERVENTO 3N b INTERVENTO 3Nb f\ COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE PALO GUARDAVIA - CORDA DI RAME NUDO 35mmgq
ARMATURA STRADALE A LED ARMATURA STRADALE A LED ARMATURA STRADALE A LED L] DERIVAZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASSETTA DELL'UTILIZZATORE.
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- = CORDA DI RAME NUDO INTERRATA SEZIONE 35mmq POSATA NEL LETTO DELLO SCAVO

CASSETTA A PIANTANA "F"
\ TIPO RP600/A
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1 - LE ALIMENTAZIONI DEGLI ARMADI E DEI SINGOLI CORPI ILLUMINANTI SARANNO TABELLA CAVI Intervento "3Na (piazzale)" } ;ﬁ iy
REALIZZATE CON CAVO TIPO FG7(0)R 0.6/1KV DI SEZIONE E FORMAZIONE COME ) . _ _ ‘
INDICATO SULL'ELABORATO DI PROGETTO. Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza 4
2 - IL CONDUTTORE DI TERRA SARA' REALIZZATO CON CORDA DI RAME DA 35mmq 1G16 NO7V-K 110 m
POSATA SUL PIANO DI SCAVO A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO E PRESENTE PER %2 5 FG7OR 0.6/1 kv 624 m /
TUTTA LA LUNGHEZZA DELLO SCAVO. AL CONDUTTORE DI TERRA ANDRANNO COLLEGATI ' . v

GLI SCARICATORI DEGLI APPARECCHI IN CLASSE I, CON CAVO G/V NO7VK 1X6mmq E LE

PIASTRINE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE CON CAVO G/V NO7VK 1X16mm2. TABELLA CAVI Intervento "3Nb" Rev Descrizione Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato
o I T T T
4 - IL NUMERO DI CAVIDOTTI DIAMETRO 110mm CHE L'APPALTATORE DOVRA' FORNIRE IN 1G16 NO7V-K 400 m \-DI 1 s e T 052017 A. PERELLI A. PERELLI P. INDELLI R. TURRI
OPERA NELLO SCAVO E' INDICATO IN LEGENDA 2x2,5 FG7OR 0.6/1 kv 938 m —

5 - OGNI PROIETTORE O APPARECCHIO STRADALE VERRA' SINGOLARMENTE ALIMENTATO lo R prv m = = SHSSEIIAE N 2

A PARTIRE DAL RISPETTIVO ARMADIO. ' S~ s

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA" ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO ~SARA" PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN TS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'MTALIA S.PA. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.




