
Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza

1G16 N07V-K 170 m

FG7OR 0.6/1 kV

TABELLA CAVI Intervento "1N-2N"

2x2,5 1.011 m

FG7OR 0.6/1 kV4x4 140 m

Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza

1G16 N07V-K 338 m

FG7OR 0.6/1 kV

TABELLA CAVI Intervento "2S"

2x2,5 861 m

FG7OR 0.6/1 kV4x6 210 m

CASSETTA "B" ESISTENTE

ARMADIO STRADALE "B"

DI PROGETTO

CASSETTA "A" ESISTENTE

CASSETTA "C" ESISTENTE

ARMADIO STRADALE "C"

DI PROGETTO
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ARMADIO STRADALE "D"

DI PROGETTO
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SPOSTAMENTO E

RIPOSIZIONAMENTO DELLA

TVCC DI PIAZZALE IN ESSERE

A CURA DELL'APPALTATORE COMPRESO

OGNI ONERE
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DA RIMUOVERE

non in scala non in scala non in scala non in scala

non in scala non in scalanon in scala non in scala

equivalenza

idraulica - DN250

equivalenza

idraulica - DN250

A=0.0241 m2 A=0.032 m2

FOSSO DA TOMBARE - CONSERVARE

LA QUOTA DI SCORRIMENTO NEL

TRATTO INTUBATO

FOSSO DA TOMBARE - CONSERVARE

LA QUOTA DI SCORRIMENTO NEL

TRATTO INTUBATO

INTERVENTO 2N INTERVENTO 2N INTERVENTO 2N BARRIERA ESISTENTE

BARRIERA ESISTENTE BARRIERA ESISTENTE INTERVENTO 1Ne INTERVENTO 1Nd
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DEVIAZIONE FOSSO IN

CORRISPONDENZA PLINTO

N.B. DA CONSERVARE SEZIONE E

QUOTA DI SCORRIMENTO ATTUALI

DEVIAZIONE FOSSO IN

CORRISPONDENZA PLINTO

N.B. DA CONSERVARE SEZIONE E

QUOTA DI SCORRIMENTO ATTUALI

FIBRA OTTICA DA RILOCARE - A CURA

TELECOM - TRA IL NUOVO GUARD

RAIL E LA FONDAZIONE DEL PALO

INTERVENTO 2S INTERVENTO 2S INTERVENTO 2Sf INTERVENTO 2Se/f

non in scala non in scala non in scala

INTERVENTO 2Se INTERVENTO 2Se INTERVENTO 2Sc
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INTERVENTO "2N-1N" E "2S"
DISPOSIZIONI DI APPARECCHIATURE E 

 PERCORSI CAVI ELETTRICI

ELE 008

Intervento 2N-1N e 2S
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