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Societd per azioni PROGETTO E CALCOLI ILLUMINOTECNICI

1. OGGETTO

L’intervento, oggetto di questa relazione, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione per la strada SP49/a1, Via Aldo Moro, Comune di Valmontone.

Il presente elaborato ha lo scopo di evidenziare l'iter seguito al fine della classificazione
stradale in linea con le norme UNI11248:2016 e UNI EN13201:2015.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’impianto di illuminazione del sito € dimensionato in accordo alla normativa di seguito
indicata:
¢ Norma UNI 11248 “llluminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche”
ed 2016;
e Norma UNI EN 13201-2:2016 llluminazione stradale — parte 2: Requisiti prestazionali;
e Norma UNI EN 13201-4:2016 — “illuminazione stradale — Metodi di misurazione delle
prestazioni fotometriche”;
e Legge regionale 18 Aprile 2005, n. 8 - Regolamento regionale per la riduzione e

prevenzione dell'inquinamento luminoso.

3. DATI DI INGRESSO

La strada oggetto dell’intervento € la SP49/a1, Via Aldo Moro, Comune di Valmontone.
Secondo quanto previsto dalla normativa in ambito di illuminazione stradale il Committente, o
il Gestore della strada, deve comunicare la classificazione stradale al progettista.

Via Aldo Moro ricade nelle competenze della Citta Metropolitana di Roma Capitale (ex
Provincia di Roma) la quale ha stilato un prospetto della classificazione stradale

comprendente la via oggetto dei lavori.
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. - . DIPARTIMENTO VI
U Citta metrf)pqhtana “Viabilita e Infrastrutture Viarie” AGOSTO 2015
di Roma Capitale S .
= w :
3 .
£ = w3
w SPECIFICHE = = E e g T
s 3 Elud COMUNI -]
CODICE NOME STRADA CAPISALDI E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA H o TRATTO EIlZ8 |
Yoz = |g ATTRAVERSATI 228
& | 5 [PROVINCIALE (km) 2 = % ] <
£39 I[EE iggg
2FE S U oS
. Anticoli Corrado,
S.P.36/a |ANTICOLI CORRADO DAL km 55+500 DELLA SR TIEURTINA ALUABITATO DI ANTICOU CORRADO (PIAZZA DELLEVILLE) | 3,5 04000 3+485 |NORD| 4 | oviano F B
APPIA DIRAM. DALkm 14+120 DELLA 5.5, APPIA PERCORRENDO IL PERIMETRO NORD/EST DELUAEROPORTO
SR.7dir. | ¥ ¥l A?I_ONE [FING ALLABITATO DI CLAMPING LA COMPETENZA TERMINA PRESS0 UN INGRESSO SECONDARIO | 2,0 04000 - 24000 | sup | 7 [Ciampino
| DELLAEROPORTO
DALk 294600 DELLA 5.5. APPLA (AB DI GENZANO - PIAZZA G. MAZZINI) AL kr 374000 DELLA Genzano di Roma
S.P.95/a |APPIA VECCHIA 5.5, APPLA [AB DI VELLETRI) - INCLUSO DIRAMAZIONE (230 m) AL km 14650 CHE PORTAALLASS, | 7,1 14460 - 8+339 | suo | 7 " . F A
APPIA - ESCLUSO TRATTO IN GENZAND DAL o 04000 AL 1+460 [VIALE DEL LAVORO) Velletri, Lanuvio |
5.P.49/al | APRAND DAL km 414000 DELLA 5 AL CASILING AL kin 14100 DELLA 5P ARIANA 45 0:000:-42512 | b | & |Valmontone E B
5.P.37/a |APRUTINA DAL krn 58+400 DELLA 5 R TIBURTINA AL km 0+600 DELLA 5. R, SUBLACENSE 08 0000 - 0+753 |noRD| 4 Arsoli | F B
S.P.17/al |ARA DELL'ULIVO DAL ke 58+700 DELLA 5 R PER FIUGGH AL km 3+500 DELLA 5 P. PRENESTINA BRACCID 32 0+000 - 3+187 | suo | 6 |Gemazzano F B
DAL kn 234400 DELLA 5.R. SUBLACENSE (AB. DI ARCINAZZO] AL km 26+000 DELLA MEDESIMA -
5.P. 107/a |ARCINAZZO STRADA REGIONALE 34 04000 -- 34422 |norD| 4 |Affile, Arcinazzo F B
DA ROMA (APPLA ANTICA) AL km 324900 DELLA 5.P. LAURENTINA [ARDEA) - ESCLUSO TRATTO IN _
RCAA DAL lm 0+000 AL km 54516 SVINCOLO ESTERNO DEL G.R.A. LA COMPETENZA TERMINA AL Roma, Pomezia,
5.P.3/e |ARDEATINA ke 27+ 200 CONFINE DELLA PROVINCIA DI LATINA. LA SEZ 8 HA COMPETENZA FINO AL km 17,7 94516 -- 274200 | suD |7 - B |Albano Laziale, Ariccia, C-F A
23+200. LA SEZIONE 7 HA COMPETENZA DAL krn 234200 A FINE STRADA. CLASSIFICA A1 SENSI Ardea
[DELL'ART. 2/cB DEL DP.R. 495/92 - DAL G.R.A AL km 14+500 CLASS, “F” POI CLASS."C"
DAL km 414600 DELLA 5.R. CASILINA AL km 39+400 DELLA 5.5. APPIA (VELLETRI] - ESCLUSI | 14520 -- 34000
TRATTI: I8 VALMONTONE DAL km 0+000 AL km 1+520; IN ARTENA DAL km 34000 [CIV. 15) AL km Valmontane, Artena,
S.P.600 |ARIANA 54500 IN LARIANG DAL km 114850 AL km 13+800, IN VELLETRI DAL km 18+260 A FINE 5TRADA. | 1241 | 5+600-- 114850 | suo | & Lariano, Velletri F A
(EX ANAS) 134800 -- 18+260
sp DAL km 4+000 DELLA 5.P. ARIANA [ARTENA) FING ALL'AB, DI COLLEFERRO - ESCLUSI | TRATTL: IN
bl ARIANA DIR ARTENA DAL km OO0 AL km 04770 [NEI PRESS] DI VIA CONTRADA MADDALENA); IN 5.6 04770 -- 6+334 sup | 6 |Artena, Colleferro F A
600D (COLLEFERRO DAL kim £+334 (INTERSEZIONE V1A DEGL ONTARI) A FINE STRADA (EX ANAS)
DAL km 60+500 DELLA 5.R. TIBURTINA [AB. DI ARSOLI) ALLUABITATO DI CERVARA DI ROMA Arsoli, Cervara di
S.P.39/b |ARSOLI CERVARA TTEALE SRS oo EECIID) 12,1 | 04000-12+111 [noro| 4 [0 7 F B
S.P.38/b |ARSOLI STAZIONE DAL ki 62+200 DELLA 5.R. TIBURTINA ALLA STAZIONE F5 DI ARSOLI 0,2 04000 -- 04205 |NoRD| 4 |Arsoli F B
(DAL 0+ 200 DELLA 5.P. ARIANA DIR ALUABITATO DI GIULANELLD - LA COMPETENZA TERMINA
5.P.81/a |ARTENA GIULIANELLO SUL CONPINE DELLA PROVINCIA DI LATINA - ESCLUSO TRATTO IN ARTENA DAL km 0+000 AL km 54 14550 -- 64987 Up | 6 |Artena F A
14550 [V 60)
ca el del, della virada provincall
il i
2/28

Tab. 1 — Estratto della classificazione delle strade provinciali

Dalla tabella sopra riportata si evince che la strada SP49/a1 € classificata F cat. B.

La strada € a doppio senso con una corsia per senso di marcia e larghezza di carreggiata
pari a 6m.

Il limite di velocita per il tratto oggetto dei lavori € 40km/h.
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Google

Fig. 1 - Via Aldo Moro (SP49/a1)

4. CATEGORIA ILLUMINOTECNICA

Con i dati forniti dal committente, insieme alla UNI11248 viene stabilita la categoria
illuminotecnica, assicurando che i conducenti degli autoveicoli mantengano un adeguato
comfort visivo per lintero tratto di strada percorso, prevenendo effetti indesiderati quali
abbagliamento o affaticamento visivo, e garantendo sempre e comunque la capacita di

percepire adeguatamente gli ostacoli nella carreggiata.

4.1.Categoria illuminotecnica di ingresso

La categoria illuminotecnica di ingresso € la categoria applicabile ad una strada dello stesso
tipo di riferimento.

Via Aldo Moro & classificata come strada locale extraurbana con limite di velocita non
superiore a 50km/h (Tipo F).

Applicato il Prospetto 1 della UNI11248, in tabella 1, la strada € classificata nella categoria

illuminotecnica d’ingresso M4.
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prospetio 1 Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per I'analisi

dei rischi
Tipo Descrizione del tipo della strada Limiti i velocita Categoria luminotecnica
di strada [kmh) di ingresso
As Autostrade extraurbane Da130a 150 M1
Autostrade urbane 130
Az Strade di servizio alle autostrade extraurbane Da70a90 M2
Strade di servizio alle autostrade urbane 50
“B Strade extraurbane principali 110 M2
Strade di servizio alle strade extraurbane principali Da70a %0 M3
C  |Swade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2)" Da70a % M2
Strade extraurbane secondarie 50 M3
Strade extraurbane secondarie con limiti particolari Da70a9 M2
D  |Strade urbane di scomimento? 70 M2
50
E Strade urbane di quartiere 50 M3
F¥  [Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2)" Da70a90 M2
Stadelocalexraubane [ 50 | M|
30 Cap2
Strade locah urbane 50 M4
Strade locali urbane: centri storici, isole ambiental, 30 CaP1
zone 30
Strade locali urbane: altre situazioni 30 C4P2
Strade locali urbane: aree pedonali, centri storici 5 Car2
(utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)
Strade locali interzonali 50 M3
30 car2
Fbis |ltinerari cicio-pedonali ¥ Non dichiarato P2
Strade a destinazione particolare 30

1) Secondo il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 N* 679217,

2) Per le strade di servizio delle strade urbane di scomimento, definita la categoria illuminotecnica per la strada
principale, si applica la categoria Sluminolecnica con prestazione di luminanza immediatamenie inferiore o la
categoria comparabde con questa (prospetio 6)

3) Vedere punto 6.3.

4) Secondo la legge 1 agosio 2003 N* 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 2003
N* 151, recante modifiche e integrazioni al codice delia strada’.

Tab. 2 -

UNI 11248: Prospetto 1
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4.2. Categoria illuminotecnica di progetto

La categoria illuminotecnica di progetto invece tiene conto dei parametri di influenza applicati

”

alla strada “tipo”, li confronta con quelli della strada oggetto dello studio e in funzione delle
differenze che intercorrono tra la strada “tipo” e quella in esame si stabilisce la nuova

categoria illuminotecnica, detta di progetto.

| parametri di influenza considerati sono i seguenti:
e Resa cromatica Ra e rapporto S/P;
e Complessita del campo visivo;
¢ Densita di zone di conflitto;
e Segnaletica nelle zone conflittuali;
e Segnaletica stradale attiva;
e Pericolo di aggressione;
e Fattori ambientali;

e Incidentalita.

Dall’analisi dei parametri di influenza non si riscontrano fattori favorevoli alla loro variazione
rispetto a quelli applicati nella categoria di ingresso, quindi la categoria illuminotecnica di

progetto applicata rimane M4.

4.3.Requisiti prestazionali

Con la categoria illuminotecnica di progetto si stabiliscono i requisiti prestazionali
dell'impianto applicando la UNI EN13201-2.
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pospetto 1 Categorie illuminotecniche M
Categoria Luminanza del manio stradale defla carreggiata in condizioni di manto stradale Abbagliamento I lluminazione di
asciutio e bagnato debdtante contiguita
i -—ﬁ_tSdtmo _____ o Bagnato N  Asciutto Asciutto 1

L 1 v U 7 "~ Ae?

(minima mantenuta) [minima] [minima] [minima] [massima] [minima]

od x m? %

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
W 1,50 0,40 070 0,15 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0.30
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

a) Lunilormita longitudinale (1) fornisce una misura della regolarith dello schema ripetuto di zone luminose e zone buse sul manto stradale e, in quanto
tale, & pertinente soltanlo alle condizioni visive su tratti di strada lunghi e ininterrotti, e pertanto dovrebbe essere applicata soltanto in lali circostanze. |
valori indicati neffa colonna sono quelli minimi raccomandati per la specifica categoria illuminotecnica, tultavia possono essere modficati allorché si
determinano, mediante analisi, circostanze specifiche relative alla configurazione o alluso della strada oppure quando sono pertinenti specifici requisiti
nazionall,

b) Questo & lunico criterio in condizioni d strada bagnata. Esso pud essere applicalo in aggiunta ai criteri in condizioni di manto stradale asciutto in
conformita agli specifici requisiti nazionali. | valori indicati nella colonna possono essere modificati laddove siano pertinenti specifici requisiti nazional.

c) I valoriindicati nefla colonna /y, sono quell massimi raccomandati per la specifica categoria iluminotecnica, tuttavia, possono essere moddficati laddove
siano pertinenti specifici requisiti nazionali.

d) Questo criterio pud essere applicato solo quando noN vi S0no aree di traffico con requisiti Muminotecnici propri adiacent alla carreggiala. | valor indicati
$0N0 in via provvisoria @ possono essere modificati quando sono specificati gl specifici requisiti nazionali o i requisiti dei singoli schemi. Tali valori
possono essare maggiori 0 minori di quelli indicat, tuttavia si dovrebbe aver cura di garantire che venga fornito un iluminamento adeguato delie zone.

Tab. 3: UNI EN13201: Prospetto 1

Dal prospetto 1 della UNI EN 13201-2, riportato in tabella 3, si stabilisce che i requisiti
prestazionali per la categoria illuminotecnica di progetto “M4” sono:

¢ Luminanza media minima [L]: 0,75 cd/m2

¢ Uniformita generale minima [U,]: 0,40

¢ Uniformita longitudinale minima [U|]: 0,60

¢ Abbagliamento debilitante massimo [fr]: 0,15

¢ llluminazione di contiguita minimo [Rg|]: 0,30
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4.4.Risultati

Nello schema qui riportato € riassunto il percorso logico adottato nella classificazione della
strada.

NI

\Z

\Z

,30

5. MANUTENZIONE

Il ciclo di manutenzione previsto deve essere tale da assicurare in qualsiasi momento |l
mantenimento dei livelli di luminanza maggiori o uguali alle prescrizioni.

Per lo sviluppo del calcolo & stato adottato un fattore di manutenzione 0,8.

6. CALCOLI

Sulla base dei risultati delle considerazioni sopra riportate € stata elaborata la relazione di

calcolo allegata al presente documento.
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RE[LU

ELE 003A All. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone

Numero progetto : Prog. Esecutivo Macrointervento 145

Cliente : AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Autore . Industrial Design Progetti s.r.I.
Data : 15.05.2017

Descrizione progetto:

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
da progr. km 585+000 a progr. km 588+00

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO Al SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95
PROGETTO ESECUTIVO MACROINTERVENTO 145, COMUNE DI VALMONTONE

IMPIANTI ELETTRICI

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi
differenze graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna
responsabilita per danni anche parziali derivanti all'utente o a terzi.
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

RE[LU

Sommario

Copertina
Sommario
Dati punti luce
AEC ILLUMINAZIONE SRL, KAOS 1 VP 100W SHP-T P-1 (KS1-199)
1 Pagina dati
.2 CDL
Strada 1
2.1 Descrizione, Strada 1
2.1.1 Pianta
2.2 Riepilogo, Strada 1
2.2.1 Panoramica risultato, oblectName
2.3 Risultati calcolo, Strada 1
1 Tabella, Strada [E orizzontaleJ
2 Tabella, Strada (lLuminanzal]
(L0 Tabella, Strada [lLuminanzall
(14 [(lalsi Colori, Strada [lLuminanzall
5 [alsi Colori, Strada [lLuminanzall

—_

O

A
O OO0
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

1  Dati punti luce R E &@X@)

1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, KAOS 1 VP 100W SHP-T P-1 (KS1-199)
1.1.1 Pagina dati

Marcal’AEC ILLUMINAZIONE SRL

KS1-199 KAOS 1 VP 100W SHP-T P-1

Dati punti luce Sorgentil’

Rendimento punto luce . 77.50 Quantita o1
Rendimento punto luce : 77.51m/0 Nome : NAV-T 100
Classificazione : A0 1100.00 T0.00 SUPER 4[]
CIE CluCCodes : (8759810077 Temp. Di Colore ;2000
Abbagliamento : GI11/ D4 [lusso luminoso : 10000 Im
Potenza : 1000 Resa cromatica . 0

[lusso luminoso : 7750 Im

Dimensioni : [22mm 080 mm 0211 mm
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: ELE O0OTCAAIL. Calcolo

: Sp49a1 Comune di Valmontone

: Prog. Esecutivo Macrointervento 145
: 15.05.2017

RE[LU

1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, KAOS 1 VP 100W SHP-T P-1 (KS1-199)

1.1.2 CDL
1500 1800 15001
C90 C180 C270
00 |10 | 10 | 1D
500 | 142 | 18 | 14
1000| 155 | 140 | 100
1200 12000 | 1500 182 | 141 | 1O
2001 240 | 142 | 12
2500 mo | 144 | 127
(00| 48 | 147 | 118
(50| o | 151 | 107
4001 270 | 158 | 94
\’ 4507| 197 | 18 | 84
901 > 90 5000 11 | 181 | 74
«% 5501 92 | 190 | o
, & 00| 71 | 190 | 50
~....|100 (60| 52 | 182 | ™
‘ « 700 ™ | 152 | 18
7500 20 | ™ 9
200 80| 11 | 20 | 4
00 - 00 8501 4 10 1
00 90| o | o | o
cd /1000 Im
400
o0 00 (00
—Cco/c180 e C90/C270
cd /1000 Im
Marca :AEC ILLUMINATIONE SRL Rendimento 1 77.50]
Codice 1 0S1-199 Rendimento punto luce :77.5Im/0 [ALOD
Nome punto luce : TAOS 1 VP 10000 STP-T P-1 Distrib. della luce : simm. a C90-C270
Accessori : 1 ONAV-T 100 SUPER 47100 7 / 1( Angolo fascio luminoso : -- C0-C180
Dimensioni :L22mm COL B0 mm JC 211 mm 4719rC90
Nome file : AEC00545.LDT - C270
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017
RE[LUC
2 Strada1
2.1 Descrizione, Strada 1
2.1.1 Pianta
mr]
=
4 -
=
2 I
T T T T I T T T \ \
-40 -0 -20 -10 0 10 20 40 50 o 70
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

2 Strada1

: ELE O0OTCAAIL. Calcolo

: Sp49a1 Comune di Valmontone

: Prog. Esecutivo Macrointervento 145
: 15.05.2017

2.2 Riepilogo, Strada 1

2.2.1 Panoramica risultato, o[ lectName

AEC ILLUMINAZIONE SRL

RE[LU

1 1 Codice 1 [1S1-199
\ Nome punto luce : JAOS 1 VP 1000 SCP-T P-1
Sorgenti : 1 OONAV-T 100 SUPER 411100 [J /10000 Im
M_CLumRo[
Posizionamento : Lila a destra Cattore di manut. :0.80
Distanza armature :[2.00m Altezza (¢centro fotom.[:18.00 m
Sporgenza :0.50m Inclinazione :0.00 00
Posizione assoluta :0.50m Classe di abbaglia. : D4
Potenza/Cim 1125 O /km Classe intensita lum. : G
Strada
Larghezza ;100 m Corsie 12
Superficie : R, q0C0.07 Superficie Tbagnatal’l : -none-, g0
Luminanza
Area di calcolo 2m [fm Punti 11 00
Osservatore
2 1 [1+[0.00m, [14.50m, z(11.50m
1 : [[+[0.00m, [171.50m, z(11.50m
Lane Lm Uo ul Uol] TI Rei
2:(114.500 0.8 cd/mL 0.4 0.1 - 8 0.[2
1:(111.5000  0.78 cd/m(] 0.[9 0.1 -- 8 0.7
M4 1110.75 cd/mL [110.40 [00.0.0 [10.15 15 (0.0
Iluminamento
Area di calcolo 2m [Jfm Punti 11 00
Em Emin Uo ud
10010 4221 0.2 0.15
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

2 Strada1 R E &@X(@

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.1 Talella, Strada (E orizzontale)

m 25.5 21 15.7 1 8.7 7.7 8.7 11. 15.7 21. 25.5
5.50 T T T T T T T T
2 24.1 1019 1 8.5 7.4 8.5 11. 1.9 241 2
4.50 T T - T e T T T
25.1 21. 15.1 10.5 7.7 L7 7.7 10.5 15.1 21. 25.1
.50 4 T T T T T T T T
19.8 1012 12.2 8.9 L 5.8 8.9 12.2 102 19.8
2504 T T T T T T T T . .
17.7 1018 10.1 7.4 5. 4.9 5 7.4 10.1 1.8 17.7
1.50 4 T T T T T T - -
0.50 - 1018 12.7 Qr7 QL 4_r8 (_.r2) 4_r8 L 8.7 1%7 1018
T T T T T T T T T T 1
1.45 4. 7.27 10.18 10.09 1100 18.91 21.82 24.7 27.14 0.55 .
llluminamento (1L

Altezza del piano di riferimento

:0.00m
Illuminamento medio Em 10010
Illuminamento minimo Emin 4.2 10
Illuminamento massimo Emal :28.810
Uniformita Uo min/media :1: 014 0.[20
Uniformita Ud min/ma’] :1:0182 [0.150]
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: ELE O0OTCAAIL. Calcolo

: Sp49a1 Comune di Valmontone

: Prog. Esecutivo Macrointervento 145
: 15.05.2017

RE[LU

2.3 Risultati calcolo, Strada 1
2.3.2 Talella, Strada (Luminanza)
m ~0.78 0. 0.57 (0.01) 0.5 0.1 0.9 0.78 0.8 0.81 0.81
5.50 T AN T T T AN AN T - T T
0.8 0.75 0. 0.59 0.1 0.7 0.8 0.94 0.99 1 0.9
4.50 4 " T T T T T T T T e T
0.77 0.7 0 0.[2 0. 0.77 0.9 1.02 1.01 0.99 0.84
.50 4 T T T T T T T T T T
0.[5 0.[ R 0. 0.[8 0.7 0.87 1.01 1.0 0.92 0.84 0.71
250 4 T T T T T T T T T T
0.4 0. 4 0.7 0.7 0.8 0.97 1.0 1.0 0.92 0.78 0.7
1.50 4 " T T T T T T T T hs T
0.1 0.1 0. 0.72 0.8 0.89 0.9 0.9 0.8 0.74 0.8
0.50 - " AN AN T T T AN AN T T AN
T T T T T T T T T T 1
1.45 4, 7.27 10.18 10.09 10100 18.91 21.82 24.7 27.14 0.55

Posizione osservatore 1
Luminanza media

Luminanza minima

Uniformita totale Uo

Uniformita longitudinale Ul
Aumento della soglia di percezione

Uniformita Uo
Uniformita Ud

Lm

Lmin
Lmin/Lm
Limin/LImal}
TI

min/media
min/mal]

:00-00, 001.5,z01.5 00 M.450
:0.78 cd/mUJ

:0.54 cd/m(]

:0.[0

:0.M

1 7.78 O

1:1.45 10.090
9

1
:1.94 [0.520)
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

RE[LU

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.3 Talella, Strada (Luminanza)

0.79 0.7 0.1 0.58 0.01 0.7 0.75 0.84 0.8 0.84 0.8
550 7 T T B T T T T T T
0.89 0.81 0.9 0.05 0.9 0.79 0.91 1.02 1.04 1.04 0.9
450 4 " T an i i T T e T T e
0.81 0.77 0.72 0.7 0.79 0.89 1.05 1.1 1.0 1.04 0.87
.50 4 T T T e e T T T T T hn
| 0.7 0.72 0.7 0.81 0.92 1.0 1.1 1.1 0.99 0.88 0.7
2.50 T T T h B T T e T T e
| 0.[56 0 0.74 0.82 0.92 1.0 1.1 1.08 0.94 0.8 0.71
1.50 T T T B i T T T T e
] 055 (0.03) 0.5 0 0.7 0.84 0.91 0.91 0.8 0.71 0..5
0.50 B T a T T T T T an B
T T T T T T T T T T 1
1.45 4. 7.27 10.18 10109 10100 18.91 21.82 24.7 27.74 0.55
Posizione osservatore 2 C00-00, 004.5,z01.5 [dI0[1.450)
Luminanza media Lm :0.80cd/m0
Luminanza minima Lmin :0.50cd/m(]
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.04
Uniformita longitudinale Ul Limin/Limat  :0.00
Aumento della soglia di percezione TI (7.4 [
Uniformita Uo min/media :1:1.500.040
Uniformita Ud min/mac] :1:2.15 (047
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.01 [alsi Colori, Strada (Luminanza)

RE[LU

m[]
5.0 —
5 —
2.0 —
ST 1 1 I I 1 1 I T I 1
25 50 75 100 125 150 175 20.0 225 250 275 [0.0 -
1:250
[ I | I |
0.0 0.5 0.75 1 1.5
Luminanza [¢d/m(I
Posizione osservatore 1 :00-00, 001.5,z 01.5 [dI 0 [1.450)
Luminanza media Lm :0.78 cd/mUJ
Luminanza minima Lmin :0.54 cd/m(]
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.09
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImat  : 0.1
Aumento della soglia di percezione TI 2 7.78 [
Uniformita Uo min/media :1:1.45 [(0.090]
Uniformita Ud min/mac] :1:1.94 (0.520]
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Oggetto : ELE O0TCAAIL. Calcolo

Impianto : Sp49a1 Comune di Valmontone
Numero progetto  : Prog. Esecutivo Macrointervento 145
Data : 15.05.2017

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.01 [alsi Colori, Strada (Luminanza)

RE[LU

m[]
5.0 —
5 —
2.0 —
ST 1 1 T I I 1 I T I 1
25 50 75 100 125 150 175 20.0 225 250 275 [0.0 -
1:250
[ I | I |
0.0 0.5 0.75 1 1.5
Luminanza [¢d/m(I
Posizione osservatore 2 :00-00, 004.5,z01.5 dI0[1.450)
Luminanza media Lm :0.80cd/mU
Luminanza minima Lmin :0.50cd/m0)
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.04
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImat  :0.00)
Aumento della soglia di percezione TI (7.4 [
Uniformita Uo min/media :1:1.500.040
Uniformita Ud min/mac] :1:2.15 0470
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