
Formazione linea Tipo di cavo Lunghezza

1G16 N07V-K 280 m

FG7OR 0.6/1 kV

TABELLA CAVI Intervento "Accelerazione sud"

2x2,5 830 m

FG7OR 0.6/1 kV4x6 55 m
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INTERVENTO "CORSIA ACCELERAZIONE SUD"
DISPOSIZIONI DI APPARECCHIATURE E 

 PERCORSI CAVI ELETTRICI

ELE 009

Intervento Accelerazione Sud

PLANIMETRIA DI PROGETTO

1 04-2017

ESECUTIVO

0 EMISSIONE 04-2017

1
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DIREZIONE MAINTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTO

Commessa Codice Elaborato Rev Scala

Titolo Elaborato

Data

DescrizioneRev Redatto Verificato AutorizzatoApprovatoData

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 

AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95
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PTA -

PES -

3

IL PROGETTISTA

AUTOSTRADA A1  MILANO - NAPOLI

P. INDELLI

IL R.U.P.

Ord. Arch. Potenza N. 671

P. INDELLI ROBERTO TURRI

R. TURRI
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