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7 per un mi

sore pari o 

nto.  

ostituzione 

 illuminant

anza palo d

re a 90.00

lm/W. L’ind

parecchio d

zione in inv

mettere la 

re IP66 e la

sse II dev

tesso.  

e la regolaz

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

alente a 90

La lega utili

ative del 15

eseguiti t

rature. Il c

inimo di 2.

 superiore 

futura delle

te deve ess

i 4.  

00 ore e de

dice colorim

devono es

volucro inco

 dimmeraz

a classe di r

ve riportare

zione dell’i
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0 @700mA

zzata deve

5% rispetto

trattamenti

contenitore

500 ore.  

a 4 mm.  

e ottiche in

sere di tipo

eve essere

metrico del

sere reali,

orporato.  

zione e/o il

rischio sec.

e la chiara

nclinazione
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Nota:

installa

dell’ap

PR6.4

Proiettore 

Philips MV

Caratterist

-  230 V. 

- Classe d

Caratterist

- Involuc

- Rifletto

- Vetro te

- Clip in a

- Finitura

- Staffa i

- Il mecc

- Viterie e

- Guarniz

- Area es

- Grado d

zione tecnica i

Le caratter

are, dovra

pparecchio i

OIETTORE

 asimmetri

P506 o equ

 

 

 

 

 

tiche elettr

 - 50 Hz. 

di isolamen

 

tiche mecca

cro anticorro

re in allum

emprato, sp

acciaio inos

a in allumin

n acciaio ga

anismo bas

esterne in a

zione antinv

sposta al ve

di protezion

impianto elettr

ristiche mec

anno esser

impiegato n

E PER LAM

co tipo Phi

uivalente 

iche: 

nto: 2. 

aniche: 

osione in a

inio anodiz

pessore 4 m

ssidabile co

io "grezzo"

alvanizzato

sculante pe

acciaio inox

vecchiante 

ento con ve

ne: IP 55; 

ico 

ccaniche, e

re equivale

nel progetto

MPADA Na

ilips o equi

lluminio pre

zato puriss

mm  

on dispositiv

"; 

o a caldo pe

er la regolaz

x; 

 in gomma 

etro orizzon

elettriche ed

enti, su d

o illuminote

A.P. DA 2

ivalente pe

essofuso ad

simo altame

vo di sganc

er il fissagg

zione dell'a

 siliconica; 

ntale: 0,09 

d illuminote

dimostrazion

ecnico.

50 W e 40

er lampada

d alta press

ente riflette

cio cacciavit

gio del proie

angolazione

 

m²; inclina

RE

ecniche del

ne dell’imp

00W

 al sodio a

 

sione  

ente  

te  

ettore; 

e integrato 

ato a 15° : 

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

ll’apparecch

presa, a 

alta pressio

nel prodott

 0,12 m²; 
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hio da

quelle

one tipo 
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- Pressac

- Ausiliar

Norme di r

- Elettrich

Prescrizion

- Costruz

- support

acciaio 

realizza

- staffa d

in accia

come in

Tutta la b

essere rea

Quanto so

terra di m

Lampada: 

 

Nota:

installa

dell’ap

 

CA6.5

Pali tronco

quale cen

equivalent

saldatura 

omologato

saldature s

I pali, pr

fondazione

zione tecnica i

cavo: PG 13

ri a parte co

 

riferimento

he: IEC 598

 

ni: 

zione in un 

to: è a car

zincato a 

arsi come in

di fissaggio

aio zincata 

ndicato nel 

ulloneria d

alizzate prim

opra è da r

. 11,50. 

  Lampada 

Le caratter

are, dovra

pparecchio i

NDELABRI

oconici a s

ntro di tras

ti) ottenuti

longitudina

o dal R.I.N.

secondo EN

redisposti 

e, sono co

impianto elettr

3,5; 

ome di segu

o: 

8. 

 centro di p

rico dell'Im

caldo per i

ndicato nel 

: è a carico

a caldo pe

 disegno all

i serraggio

ma della zin

realizzarsi p

 al sodio alt

ristiche mec

anno esser

impiegato n

I H=10,80

ezione circ

sformazion

i mediante

ale esterna

.A. e dal-l’ 

N ISO 3834

per l’ancor

ompleti del

ico 

uito indicat

produzione 

mpresa App

il sostegno

 disegno all

o dell'Impre

er il sostegn

legato. 

o dovrà ess

ncatura che

per ogni pr

ta pression

ccaniche, e

re equivale

nel progetto

0m (10m f

colare, real

e secondo

e formatura

 eseguita c

 I.I.S. (Isti

4. 

raggio al 

lle 3 lavor

to. 

con certific

paltatrice, l

o delle staff

legato. 

esa Appalta

no del corp

sere in acc

e sarà a bag

roiettore da

ne da 250 w

elettriche ed

enti, su d

o illuminote

f.t.)

lizzati da a

o DM 14/0

a a freddo

con proced

tuto Italian

basamento

razioni stan

cato ISO 90

a fornitura

fe del corp

atrice, la fo

po illuminan

iaio inox, t

gno di zinco

a installars

w o 400w  t

d illuminote

dimostrazion

ecnico.

azienda in 

01/08, (ad 

o di lamier

dimento au

no della Sa

o mediante

ndard alla 

RE

001. 

 in opera 

po illuminan

rnitura in o

nte sopraci

tutte le lav

o. 

i sui pali a

tipo SON - T

ecniche del

ne dell’imp

possesso d

 esempio 

ra in accia

tomatico (

ldatura) e 

e infissione

base per 

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

di un supp

nte sopraci

opera di un

itato da rea

vorazioni do

venti altez

T Plus 

ll’apparecch

presa, a 

di autorizza

Pali Camp

aio e succe

arco somm

controllo q

e nel bloc

 il collegam
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porto in 

itato da 

a staffa 

alizzarsi 

ovranno 

za fuori 

hio da

quelle

azione 

pion o 

essiva 

merso) 

qualità 

cco di 

mento 
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elettrico a 

Tolleranze

Protezione

grassaggio

440÷450 

98.5%. Riv

di 55 micr

I pali sara

89/106/CE

riferimento

alla merc

riferimento

 

Caratterist

Palo tubol

con le cara

dia

dia

spe

alte

alte

 

Con le lavo

Aso

Aso

trian

Pias

inox

 

Nell’impos

basatura 

sporgente 

 

zione tecnica i

 norma, as

e dimension

e contro la 

o; decapag

gradi cent

vestimento

ons e medi

anno dotati 

EE; 93/68/

o EN40-5, 

atura CE 

o. 

tiche costru

are troncoc

atteristiche

metro este

metro este

essore  

ezza fuori t

ezza totale 

orazioni in 

ola ingresso

la per mo

ngolare); 

strina ester

x avente dia

ssibilità di o

sulla testa

 di 120 mm

impianto elettr

ola entrata

nali UNI EN 

corrosione 

ggio; lavag

tigradi, con

o ottenuto c

i di 70 micr

 di marcatu

CEE). La m

 identificaz

CPD P029

uttive gene

conico in a

e sotto indic

erno alla ba

erno in som

terra  

  

appresso d

o cavi 150x

orsettiera 

rna di mess

am. 12mm

ottenere a

ata di racc

m. 

ico 

a cavi, attac

 40/2 - UNI

 mediante z

ggio; fluss

n percentu

conforme a

rons. 

ura CE in c

marcatura, 

ione del co

9, anno di

rali (palo h

acciaio zinc

cate: 

se  

mità  

descritte: 

x50mm.; 

186x46mm

sa a terra, 

.  

lla sommit

cordo del d

cco m.a.t., 

I EN 10051

zincatura a

saggio; pre

ale minima

alla norma U

conformità 

su ogni sin

ostruttore, 

 marcatur

h=10m f.t.)

cato a caldo

211 mm

60 mm.;

3 mm.; 

10000 m

10800 m

m (da chi

 con foro a

à il diamet

diametro d

 asola per m

1. 

a caldo, otte

eriscaldo; z

a di zinco 

UNI EN ISO

alla legisla

ngolo palo,

 numero c

ra, codice 

) 

o della lun

m.; 

; 

mm.; 

mm. 

iudere con

atto a conte

tro richiest

di 60 mm.

RE

morsettiera

enuta con i

zincatura i

 nel bagno

O 1461 con

zione vigen

 dovrà ripo

ertificato d

prodotto e

ghezza tota

n coperchio

enere un b

to, si potrà

, di lungh

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

a. 

il seguente 

in zinco fu

o di zincat

n spessori m

nte (DPR24

ortare: nor

di autorizza

e commes

ale di 1080

o con ch

bullone di a

à ricorrere 

hezza com
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 ciclo: 

uso a 

tura  

minimi 

46/93, 

rma di 

azione 

ssa di 

00 mm. 

iusura 

acciaio 

ad una 

plessiva 
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CA6.6

Pali tronco

quale cen

equivalent

saldatura 

omologato

saldature s

I pali, pr

fondazione

elettrico a 

Tolleranze

Protezione

grassaggio

440÷450 

98.5%. Riv

di 55 micr

I pali sara

89/106/CE

riferimento

alla merc

riferimento

 

Caratterist

Palo tubola

con le cara

dia

dia

spe

alte

alte

 

Con le lavo

Aso

Pias

inox

zione tecnica i

NDELABRI

oconici a s

ntro di tras

ti) ottenuti

longitudina

o dal R.I.N.

secondo EN

redisposti 

e, sono co

 norma, as

e dimension

e contro la 

o; decapag

gradi cent

vestimento

ons e medi

anno dotati 

EE; 93/68/

o EN40-5, 

atura CE 

o. 

tiche costru

are troncoc

atteristiche

metro este

metro este

essore  

ezza fuori t

ezza totale 

 

orazioni in 

ola ingresso

strina ester

x avente dia

impianto elettr

I H=12,30

ezione circ

sformazion

i mediante

ale esterna

.A. e dal-l’ 

N ISO 3834

per l’ancor

ompleti del

ola entrata

nali UNI EN 

corrosione 

ggio; lavag

tigradi, con

o ottenuto c

i di 70 micr

 di marcatu

CEE). La m

 identificaz

CPD P029

uttive gene

conico in ac

e sotto indic

erno alla ba

erno in som

terra  

  

appresso d

o cavi 150x

rna di mess

am. 12mm

ico 

0m (11,50

colare, real

e secondo

e formatura

 eseguita c

 I.I.S. (Isti

4. 

raggio al 

lle 3 lavor

a cavi, attac

 40/2 - UNI

 mediante z

ggio; fluss

n percentu

conforme a

rons. 

ura CE in c

marcatura, 

ione del co

9, anno di

rali 

cciaio zinca

cate: 

se  

mità  

descritte: 

x50mm.; 

sa a terra, 

.  

0m f.t.) 

lizzati da a

o DM 14/0

a a freddo

con proced

tuto Italian

basamento

razioni stan

cco m.a.t., 

I EN 10051

zincatura a

saggio; pre

ale minima

alla norma U

conformità 

su ogni sin

ostruttore, 

 marcatur

ato a caldo 

211, mm

90 mm.;

4 mm.; 

11500 m

12300 m

 con foro a

azienda in 

01/08, (ad 

o di lamier

dimento au

no della Sa

o mediante

ndard alla 

 asola per m

1. 

a caldo, otte

eriscaldo; z

a di zinco 

UNI EN ISO

alla legisla

ngolo palo,

 numero c

ra, codice 

 della lung

m.; 

; 

mm.; 

mm. 

atto a conte

RE

possesso d

 esempio 

ra in accia

tomatico (

ldatura) e 

e infissione

base per 

morsettiera

enuta con i

zincatura i

 nel bagno

O 1461 con

zione vigen

 dovrà ripo

ertificato d

prodotto e

hezza total

enere un b

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

di autorizza

Pali Camp

aio e succe

arco somm

controllo q

e nel bloc

 il collegam

a. 

il seguente 

in zinco fu

o di zincat

n spessori m

nte (DPR24

ortare: nor

di autorizza

e commes

le di 12300

bullone di a
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azione 

pion o 

essiva 

merso) 

qualità 

cco di 

mento 

 ciclo: 

uso a 

tura  

minimi 

46/93, 

rma di 

azione 

ssa di 

0 mm. 

acciaio 
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Nell’impos

basatura 

sporgente 

PU6.7

Nei casi in

illuminazio

posizionat

barriera an

Ciò si rend

esigui opp

(barriere c

 

 

La figura 

acciaio tip

piastra pr

zione tecnica i

ssibilità di o

sulla testa

 di 120 mm

NTI LUCE

n cui la nu

one esisten

i ad intera

ntirumore s

de necessa

pure  i di

con sbraccio

riporta i de

o HE stand

reventivam

impianto elettr

ottenere a

ata di racc

m. 

INSTALLA

uova barrie

nti, in sosti

asse costan

stessa. 

rio quando

spositivi a

o). 

ettagli arch

dard ancora

ente salda

ico 

lla sommit

cordo del d

ATI SU BA

era antirum

tuzione de

nte, vengo

 gli spazi d

ntirumore 

hitettonici d

ato alle ali d

ata ad ess

à il diamet

diametro d

ARRIERE C

more sia pr

i pali di su

ono dispost

di istallazion

di progett

del disposi

del montan

so), alla c

tro richiest

di 90 mm.

ON SBRAC

revista in c

upporto dei

ti nuovi co

ne di propr

to raggiun

tivo metall

te mediant

cui estrem

RE

to, si potrà

, di lungh

CCIO 

corrisponde

 corpi illum

orpi illumin

rietà Autost

gono dime

ico costitu

te imbullon

ità opposta

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

à ricorrere 

hezza com

enza degli 

minanti gen

nanti integr

trade per l’

ensioni rag

ito da un 

atura (attra

a è fissat
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ad una 

plessiva 

impianti di

neralmente

rati con la

’Italia sono

gguardevoli

profilato in

averso una

o il corpo
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illuminante

STR.  

A fronte d

passo dei 

adeguata. 

SB6.8

Sbraccio s

palo 48 co

 

CAV6.9

 

zione tecnica i

e. Per i par

ello studio 

 dispositivi

 

RACCIO P

speciale cili

on grani di b

 

 

VIDOTTO

Cavido

Colore

Mater

impianto elettr

rticolari cos

 illuminotec

i ( integra

PER CANDE

indrico d.6

bloccaggio,

CORRUGA

otto corrug

e Arancione

iale: Polieti

ico 

struttivi si d

cnico dedic

ti ai mont

ELABRI

0 calandra

, spina anti

ATO PER IM

ato doppia 

e 

ilene 

dovrà far ri

ato, sono d

tanti della 

to, sporge

 rotazione,

MPIANTO

 parete con

2,0

ferimento a

determinati

barriera) t

nza 2,10m

 zincato, m

DI ILLUM

 

n sonda tira

00m 

RE

all’elaborat

i  l’altezza 

tali da gar

  incl.5°, b

munita di ta

MINAZIONE

acavo 

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

to specifico 

da piano st

rantire l’illu

bicchiere p

ppo in cima

E
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 della serie

trada  ed il

uminazione

er cima 

a. 
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PR6.10

Lo scaricat

stesso.  

 

 

zione tecnica i

Norma

Resist

Resist

Tipo d

Diame

Diame

OTEZIONE

tore idoneo

Tale scaric

Scaric

Valido

Modul

Tensio

Corren

Corren

Corren

impianto elettr

ativa CEI E

tenza alla c

tenza all’urt

di Posa: Int

etro Esterno

etro minimo

E DA SCAR

o ad essere

catore dovr

catore con p

o per zone e

i sostituibil

one massim

nte nomina

nte massim

nte max di 

ico 

N 50086-1 

ompression

to: 5Kg a -

errata 

o 110mm 

o Interno 8

RICHE ATM

e installato 

rà avere i se

protezione 

esterne LPZ

i 

ma operativ

ale di scaric

ma di scarica

 corto circu

 e CEI EN 5

ne 450 N 

5 °C 

86m 

MOSFERIC

 a base pa

eguenti req

da sovrate

Z 0 tipo 1 e

va Uc = 275

ca (8/20uS)

a (8/20uS)

uito = 50kA

50086-2-4+

CHE PUNTI

lo nella cas

quisiti : 

nsioni sec. 

e tipo 2 

5VAC 

) In = 30kA

) Imax = 60

A 

RE

+V1 (CEI 2

I LUCE A L

ssetta di de

 EN62305-1

A 

0kA 

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

3-46) 

LED SU PA

erivazione d

1 

TERVENTO 145

TO ESECUTIVO

CNICA IMPIANT

Pagina 31/111

LO  

del palo 
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7. DATI

Si riporta

illuminazio

strutturali 

 

CA7.1

Si conside

formatura 

esterna es

ottenuta m

conforme 

 

 

zione tecnica i

I TECNIC

ano gli es

one e alle 

 e geotecni

NDELABRI

erano pali t

 a freddo d

seguita con

mediante im

alle normat

impianto elettr

CI DEI PA

stratti delle

 armature 

che presen

I H=10,80

troncoconic

di lamiera in

 procedime

mmersione 

tive UNI EN

ico 

ALI DI IL

e schede 

 (portalam

ntate succes

0m (10m f

ci dritti (se

n acciaio S

ento autom

 in vasche 

N 40.  

LLUMINA

tecniche 

mpada) con

ssivamente

f.t.)

enza sbracc

235JR EN 

atico (arco

 di zinco fu

AZIONE

dei produ

ntenenti i 

e. 

cio) a sezio

10025 e su

o sommerso

uso. Lo spe

RE

ttori relati

dati neces

one circolar

uccessiva sa

o) omologat

essore dello

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

ivamente 

ssari per le

re, ottenut

aldatura lo

to. La zinca

o strato di 
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ai pali di

e verifiche

i mediante

ngitudinale

atura viene

 zinco sarà
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AR7.2

Si conside

peso è par

 

 

zione tecnica i

RMATURA S

erano porta

ri a 16 kg.  

impianto elettr

STRADALE

alampade ti

 

 

ico 

E (PORTAL

ipo “Strato

LAMPADA)

s G” prodo

)

otte da Det

RE

tas S.p.A. –

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

– Dleds div
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vision il cui
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8. CARA

Nel prese

strutture 

riferimento

CA8.1

Si assume

 

MAG

PLIN

AC8.2

Si assume

 

ACCI

ACCI

 

zione tecnica i

ATTERIST

nte capitol

fondaziona

o alla “Rela

LCESTRUZ

e che le var

RONE ......

TI DI FOND

CIAIO 

e che le var

IAIO PER C

IAIO PER P

impianto elettr

TICHE D

lo si riepilo

ali succes

azione sui m

ZZO 

ie parti sian

...............

DAZIONE ..

ie parti sian

CEMENTO A

ALI DI ILLU

 

ico 

DEI MATE

ogano i m

ssivamente 

materiali”. 

no realizzat

...............

...............

no realizzat

RMATO .....

UMINAZION

ERIALI P

materiali im

 descritte

te con le cl

...............

...............

te con i seg

...............

NE  ..........

PER LE O

piegati pe

. Per ma

assi di calc

...............

...............

guenti tipi d

...............

...............

RE

PERE DI

r la realizz

aggiori inf

cestruzzo di

...............

...............

di acciaio: 

...............

...............

MACROINT

PROGETT

ELAZIONE TEC

P

I FONDA

zazione de
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dente valor

ico 

O

VO E METO

 elementi 

limite, in 

8).  

struttura-t

ure si farà 

e a seguire.
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...............

sismica .....

E SISMICA

uente peri

dinaria su r

...............

...............
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11. AZ

Nel segue

carico nec

 

I plinti di f

- Pes

- Pes

- Spi

- Azi

Non si con

illuminazio

Car11.1

Si assumo

Pes

Pes

 

Dai catalog

Pes

Pes

 

Car11.2

La pressio

Normativa

sulle costr
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zione tecnica i
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11.2.

La pressio

nella quale
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Per tenere
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ferita ad u

 un interva

eggiante di 
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11.2.1.2

Il coefficie
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11.2.

Il coefficie

nella quale
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zione tecnica i
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ente di forza
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Il numero 
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11.2.1.2

Il coefficie
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11.2.2
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La spinta 
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di spinta at

 non si con

ico 

1)

ene comput

nsiderando 

 attiva ris

zzontale di 

tiva  vale

sidera il co

tata applica
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Azi11.4

L'azione s

che tutta 
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impianto elettr

ica (Ed) 

ne calcolata

sia concent

su essa ag

ica equivale

dinata dello

complessiv

ente dipend
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i progetto p
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progetto 
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