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CANTIERE NOTTURNO
DALLE 21:00 ALLE 06:00

SCHEMA 1
CHIUSURA DELLA CORSIA

—VERIFICARE LA CONGRUITA" CON L'ULTIMA EDIZIONE DEL DISCIPLINARE DI

—IN GENERALE LE PIAZZOLE DI SOSTA SONO UTILIZZABILI COME ZONE PER LO
—L'IMPRESA DEVE PROVVEDERE ALLA COPERTURA (BANDE ROSSE) DElI SEGNALI
ESISTENTI LUNGO IL TRATTO AUTOSTRADALE INTERESSATO DAI LAVORI CHE

RISULTINO IN CONTRASTO CON LA SEGNALETICA PROVVISORIA DISPOSTA IN
OCCASIONE DEI LAVORI MEDESIMI (SPECIALMENTE PIAZZOLE DI SOSTA

—IL MONTAGGIO DELLO SCHEMA 2 VA EFFETTUATO SENZA PREVEDERE LO

—TUTTA LA SEGNALETICA ANDRA’ MONTATA AL DI FUORI DELLE GALLERIE

RIFERIMENTO

STOCCAGGIO DEI' MATERIALI

UTILIZZATE DAL CANTIERE).

TALI COPERTURE DEVONO ESSERE PERALTRO COMPLETAMENTE RIMOSSE AL

TERMINE DEI LAVORI STESSI A CURA DELLIMPRESA.

SMONTAGGIO DELLA SEGNALETICA PREESISTENTE

SEGNALETICA NOTTURNA

DI EMERGENZA
CANTIERE PERMANENTE
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SCHEMA 66

CANTIERE PERMANENTE

LE LAVORAZIONI IN PROSSIMITA' DI TALE LINEA
DOVRANNO ESSERE SVOLTE ESCLUSIVAMENTE
PREVIA DISABILITAZIONE DEL SERVIZIO"

SEGNALETICA PER LAVORI:

"Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e I'esecuzione di lavori in autostrada" edizione marzo 2009

TESTATE DI RIDUZIONE E DI SCAMBIO

Tutte le testate presenti negli schemi vanno realizzate secondo quanto rappresentato nei disegni prospettici. La composizione delle testate di scambio & valida anche per quelle di rientro.

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI COMUNICAZIONE (in aggiunia a quanto previsto negli schemi del presente Sommatio)
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