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PROCEDURA DI INGRESSO IN CODA ALL'AREA DI LAVORO CON CHIUSURA CORSIA DI MARCIA (SCHEMA 2)

PROCEDURA DI USCITA IN CODA ALL'AREA DI LAVORO CON CHIUSURA CORSIA DI MARCIA (SCHEMA 2)

Il mezzo, proveniente dall'autostrada (Posiz. 1), in prossimità dell'area si sposterà nella corsia di  marcia delimitata

da coni (Posiz. 2) azionando i dispositivi di segnalazione luminosa (4 frecce e girofari) iniziando a rallentare.

Successivamente, il mezzo si sposterà in retromarcia fino al raggiungimento dell'area di lavoro  delimitata da coni

(Pos.3)

e rimanendo orientato nel senso di marcia. Il mezzo non dovrà curvare.

Il mezzo prima di iniziare la manovra di uscita dovrà verificare che non ci sia nessuno in arrivo sulla corsia di

sorpasso (Posiz. 1).

Una volta verificato, il mezzo inizierà l'accellerazione già nell'immediata uscita dall'area di lavoro (Posiz. 2) e nei

successivi 100 ml della corsia di marcia. Appena possibile il veicolo si immetterà nella corsi a di sorpasso (Posiz. 3)

e riprendere il normale flusso di traffico.
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