NOTE
o S ) o S o 3 S S S
o — I ™ < n © ~ 0 o —VERIFICARE LA CONGRUITA" CON L'ULTIMA EDIZIONE DEL DISCIPLINARE DI
+ + + + + + + + + +
LN N Ty LN N Ty LN Ty LN Ln RIFERIMENTO
Q X * X ® x g X ® / 2 —IN GENERALE LE PIAZZOLE DI SOSTA SONO UTILIZZABILI COME ZONE PER LO
____________ STOCCAGGIO DEI MATERIALI
z = z ~/a ; . o—F—o—— - - 2 , = > . R“%‘,’( z p ~— | —L'IMPRESA DEVE PROWVEDERE ALLA COPERTURA (BANDE ROSSE) DEl SEGNALI
ga v \ T J I ] “ g?: —— : == H H - H - - : xﬁ' - N ESISTENTI LUNGO IL TRATTO AUTOSTRADALE INTERESSATO DAl LAVORI CHE
= ‘ . J e : ” = L . — : — . RISULTINO IN CONTRASTO CON LA SEGNALETICA PROWISORIA DISPOSTA IN
1 DbArA OCCASIONE DEI LAVORI MEDESIMI (SPECIALMENTE PIAZZOLE DI SOSTA
— MY VIR UTILIZZATE DAL CANTIERE).
+ 4 . ee— -_— e -  —— ——— —_—— e _— ———— —— —_— TALI COPERTURE DEVONO ESSERE PERALTRO COMPLETAMENTE RIMOSSE AL
' ' ' ' ! NAPOL!I— > ' ' : PRE TERMINE DEI LAVORI STESSI A CURA DELL IMPRESA.
EEEEEE NN NN NN NN NN NN NN AN NN NN NN NN AN NN NN NN NN NN AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH —IL MONTAGGIO DELLO SCHEMA 2 VA EFFETTUATO SENZA PREVEDERE LO
i i H H SMONTAGGIO DELLA SEGNALETICA PREESISTENTE
4 e e e === = === I = T — i u, T 9 | —TUTTA LA SEGNALETICA ANDRA' MONTATA AL DI FUORI DELLE GALLERIE
~— Tt At ‘ =/ e~ e L L L e e e —— —© I B - — b R = —
Y = - — H ] A} - e
o 7 /r’ N SEGNALETICA NOTTURNA
SCHEMA 2 , @
- SCHEMA 1
CH'USUSfMD/fF'{"éQCORS'A CHIUSURA DELLA CORSIA Modello Il 1 Art. a Figura Il 82/a Art. 122 Figura Il 397 Art. 34
SRR NS UEG DI EMERGENZA 83 DISTANZA @ PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DELINEATORI FLESSIBILI
DALLE 21:00 ALLE 06:00 CANTIERE PERMANENTE SINISTRA
\ Fiqura Il 48 Art. 116 Figura Il 70 Art. 119 ART. 36 REG.
\__/ DMNETO DI SORPASSO VIA LIBERA m RISFUOCSI_:ITIgllAII:tJAMINOSI
Figura Il 50 Art. 116 LIMITE é Figura Il 396 Art. 34
\_/ MASSIMO DI VELOCITA® ... CONO ﬁ T ceonaleTion
Km/h INTEGRATIVA DI
Figura Il 411/a Art. 43 ART. 36 REG. ESEMPIO DI wune | COMUNICAZIONE
5 SEGNALE DI CORSIA @ oisPosTvo LuMiNosO A Luce  LEEED
o o o o o o o o o \ CHIUSA (CHIUSURA CORSIA ROSSA FISSA
o o S s, S o o o S DI DESTRA) 7 .
S — N R < LA © N a2 \ ART. 36 REG. ESEMPIO DI Figura Il 52 Art. 117
x s * + s p s s + \  Figura Il 383 Art. () DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE D10 D SOREASSE A
kY > /Ln Ln Ln £ n N n n 0 SCORREVOU) SUPERIORE A 3,5t
= s = o——= o = s o s | 2 Fi Il 37 Art. 107
= — 0 D e PRECEDENZA
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
_ "PRE , SVINCOLO DI VALMONTONE . SEGNALETICA DIURNA
e ——— — _ _— ——— —_—— — —_— ACCELERAZIONE DIREZIONESUD [~ === 1
/ﬁ\ Figura Il 383 Art. 31 'H” 'H‘ Figura Il 392 Art.
i /BN LAVORI 32 BARRIERA
O —— - = = NORMALE
: - = O Figura Il 82/a Art. 122 PASSAGGIO v ‘
= / = ==+ ————— SCHEMA 23 ‘@ OBBLIGATORIO A SINISTRA / EELuEr?TCI)I §|94 Art. 33
] ' USCITA IN ZONA DI CHIUSURA ‘ DELIMITAZIONE
d e 2 - DELLA CORSIA DI MARCIA A Figura Il 396 Art. 34 H‘
"PARAPETTO ANTICADUTA CANTIERE NOTTURNO CONO
A J INTERVENTO R (R1-R2) CON RETE DI PROTEZIONE" INTERVENTO 2S Figura Il 395 Art. 33
7 L= 236,00m ? L= 453,75m ART. 36 REG. ESEMPIO DI DELINEATORE MODULARE
\"PARAPETTO ANTICADUTA ' DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE DI CURVA PROWVISORIA
CON RETE DI PROTEZIONE" ROSSA FISSA
ART. 36 REG. ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
O A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE (LUCI SCORREVOLI)
{ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE} A
NEW JERSEY A PROTEZIONE .
AREA DI CANTIERE L = 795,00m LEGENDA :
INTERVENTI
NEW JERSEY
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
I NN NN EEEE NN N EEEEEEEEEEEEEEnEEnl SCHEMA 1 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA
: CANTIERE PERMANENTE
SEGNALETICA PER LAVOR' N.B. CON LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARC'A, SARA' POSSIBILE IEENEENEE RN RN RN RN RN RN RN R R EENREEEENERERERERE SCHEMA 2 CHIUSURA DELLA CORSIA DI
. PARTICOLARE PARAPETTO PER RIQUALIFICA LEGGERA DEL CORDOLO (SCHEMA INDICATA/® 1:20 MARCIA CANTIERE NOTTURNO
"Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e I'esecuzione di lavori in autostrada" edizione marzo 2009 RICHIEDERE, PER ALCUNE LAVORAZIONI, IN ORARIO NOTTURNO LA CHIUSURA SCHEMA 23
DELLE RAMPE IN INGRESSO ED USCITA PER VALMONTONE, IN CARREGGIATA
DIR. SUD ORARIO NOTTURNO 22:00 - 06:00
SEGNALETICA INTEGRATIVA DI COMUNICAZIONE (in aggiunta a quanto previsto negli schemi del presente Sommario) ]
8
CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA 5 Cave Genazzan
per cantieri di durata R
. . /5
minore di 1 gg. . % e T— -
' ' — 8 ) © | Labico
T L T
| ‘ wariahile 150m | 00m Qg) % OD
@ 12m 2m | 12m | 2w | 12w | 12w | 12m | 72m | S0m Lf) %
[ o L[) g
per cantieri di durata E m S ég ©
trale2gg. ; L / S A 0 S N
| 700 m | 500 m | 500m 1300 m | A (b (b
f X Y s) o) O
f g § s} fod) S
o f Y § s) (o))
R / X §
per cantieri df durata 2 I - f X S
/R an Valmontone /
sup. 0 uguale 3 gg. L X
i 700 m ‘ 500 m ‘ 500 m 500m | 800 m /
SEZ. A-STATO ATTUALE
CARREGGIATA SUD SEZ. B - STATO ATTUALE
O
o CARREGGIATA SUD
340 50 = e SEZ. C - STATO ATTUALE Artena Colle
TESTATE DI RIDUZIONE E DI SCAMBIO = 345 370 375 335
g BARRIERA ANTIRUMORE ESISTENTE
Tutte le testate presenti negli schemi vanno realizzate secondo quanto rappresentato nei disegni prospettici. La composizione delle testate di scambio & valida anche per quelle di rientro. S EQIRSTHEI\T?E ANTIRUMORE
=
=
_|
>
_|
]
i autostrade II per l'italia
\ Societa per azioni
Corsia Corsia Corsia Corsia
di sorpasso di marcia di marcia lenta  di emergenza =
Corsi . . Corsi DMIE - DIREZIONE MAINTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO - //\
di S(C)):Fs)l]OSSO diCr(;r(? rl’((]:i(] di mgr(')(:isalolento di err?gfglginza PTA - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE P royg!“t“a‘sz‘"!qu\eil?\n irumore
Zebratura Rampa in uscita PES - PROGETTAZIONE ESECUTIVA v/
Valmont
SEZ. A - CANTIERIZZAZIONE PERMANENTE SEZ. B - CANTIERIZZAZIONE PERMANENTE S
CARREGGIATA SUD AREA DI CANTIERE CARREGGIATA SUD AREA DI CANTIERE - -
USCITA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA SEZ.D - STATO ATTUALE SEZ. C - CANTIERIZZZAZIONE PEAF\F:Q{I'IAJ\INCEI\E\TIIERE AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
345 370 375 345 370 3.75 , da progr. km 585+000 a progr. km 588+000
i NEW JERSEY CON
289 62 NEW JERSEY CON | R 62 = a2
B =TT PROTEZIONE ' PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
PROTEZIONE I .62 NEW JERSEY CON | | AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95
RETE H=1.50m DI PISTA DI CANTIERE
== PROTEZIONE
/\ I N\ = PROGETTO ESECUTIVO
| ' MACROINTERVENTO 145
E ﬂ Corst . . Coret o o ' COMUNE DI VALMONTONE
orsia orsia orsia orsia . . . .
. , , , : . Corsia Corsia Corsia Corsia Parapetto di protezione
- o di sorpasso di marcia di marcio lenta | di emergenza di sorpasso di marcia di marcia lenta | di emergenza o
Rampa in ingresso linea bianca esistente > : : . Zebratura Rampa in uscita
direzione Napoli linea bianca esistente Valmontone PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
R e R e T SEZ. A - CANTIERIZZAZIONE NOTTURNA (21:00 - 06:00) SEZ. B - CANTIERIZZAZIONE NOTTURNA (21:00 - 06:00) inea bionca esistente Tiol Eaberts
SEZ. D - CANTIERIZZZAZIONE CON CHIUSURA RAMPA PER LAVORAZIONI DI GETTO E MONTAGGI PER LAVORAZIONI DI GETTO E MONTAGGI SEZ. C - CANTIERIZZZAZIONE CON CHIUSURA RAMPA INTERVENTI R-2S
: PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CARREGGIATA SUD AREA DI CANTIERE CARREGGIATA SUD AREA DI CANTIERE ) SEGNALETICA DI CANTIERE
b — AREA DI CANTIERE 3.45 3.70 349 3.70 EQVE JIER?ESYOCOEI Commessa Codice Elaborato | Rev Scala Data
S— R' =1. m
- in ) , F‘PROTEZIONE /S 01286 PSC 110 1 1:1000 04-2017
3 AN Tl - : : r
® I . . : 62 T
-\ E @ 2. NEW JERSEY CON | conl O NEW JERSEY CON i L L P e s
B CONI DI M RETE H=1.50m DI DELIMTAZIONE RETE H=1.50m DI BISTA DI CANTIERE g Z3R
~ =i DELIMITAZIONE ﬁg-gla ‘ PROTEZIONE ] PROTEZIONE (. 45
| - =\ g,
Zega \f ] Qrc etto

3% Sgxd | L /\\ | ; o E I! /| 1 871 s@7. A

Begs ; 2 8 i =i 1= I ) | “

2380 :igj:» 2 Etﬁi .~ gu 33 g 2 /\ A _i.\ Rev Descrizione Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato
;’29 ggiﬂ é §540 iF 2§ %% g 5 E ﬂ 4 R o ! , ' 0 EMISSIONE 04-2017 G. PIZZINO F. ZOLI P. INDELLI R. TURRI
Ag2 Sa%8 : "g23 3 ; 2> g ydl n I Corsi . : : Corsi " " Corsi : : VERIFICA Al FINI DELLA VALIDAZIONE
2ds GaEs = po2 5 fe ES o orsia Corsia Corsia Corsia orsia Corsia Corsia orsia Parapetto di protezione . . . _ _ _ _

828 o 8 i i 3 2 §* Rampa in ingresso - di sorpasso di marcia di marcia lenta | di emergenza di sorpasso di marcia di marcia lenta di emergenza Zebratura RG(/nFl’O '”t uscita 1 DLGS 5012016 E DPR 207/2010 02017 G- P1Z2INO F- 20U P INDELH R TURRI
£5a s " < sigihy _ Led E . direzione Napoli l bi istent U linea bianca |esistente Fmonone ?
g - o pR= ey Inea Dianca esistente - linea bianca esistente 3




