TABELLA MATERIALI
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219—1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI: S275J0W (ex Fe43OC) — CORTEN
ARMATURA MICROPALI: S355JR (ex Fe510B)

C A R P E N TE R ‘ A A R M A TU R A BULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
DADI: CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083
TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE

AD ARCO CON ELETTRCDI RVESTITI TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UNI 5132
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— — QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE;
Rapp. 1:20 SEZ' ON E A A SEZ' ON E C C SALDATURE: PER | GUNTI TESTA A TESTA E' RICHIESTA LA PIENA PENETRAZIONE
Rapp. 1:20 Rapp. 1:20 EPER | GUNT A T O A SOVRAPPOSZIONE E' RICHESTO IL
CORDONE D'ANGOLO CON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO
SPESSORE  DELL'ELEMENTO STRUTTURALE PIU" SOTTILE .
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CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -
NOTE:
20 190 — NEL CASO DI UTILIZZO DI MICROPALI VALVOLATI LA MALTA MENE SOSTITUITA OON MSCELA CEMENTIZA CON
SEZ| ON E B _ B DOSAGGAIO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.
— PER TUTTI | CALCESTRUZZ: CLASSE DI CONTENUTI DI CLORUR PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206—1).
Rapp. 1:20 — CON ESPOSIZONE XF OCCORRE UTILIZZARE AGGREGAT NON GELIM (UNI 8520-2).
o — NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENT RESISTENT SECONDO UNIS981—2.
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