TRAVE DI

SCAVALCO INd L=12.00 m

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219-1)

Rapp. 1:50
, MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI: S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN
B - BULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
[l DADI: CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083
MV%ND‘TAENJAEBC‘;EA %)ODETMGUO TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
%ARPENTER‘A VETALLICA AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UNI 5132
MONTANTE E PIASTRE) [
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE:
SALDATURE: PER | QUNTI TESTA A TESTA E' RICHESTA LA PIENA PENETRAZIONE
N EPER | GUNTI A T O A SOVRAPPOSZIONE E' RICHESTO IL
2 CORDONE D'ANGOLO CON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO
. SPESSORE  DELL’ELEMENTO STRUTTURALE PIU° SOTTILE .
(@)
o A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 DI TUTTE LE PARTI
i N S ZINCATURA: VETALLIOHE
A . MONTATI CON ROSETTA (UNIB592) E CON DADO E CONTRODADO.
SICUREZZA H2BP > 180cm - NOTE BULLONI £ TIRAFONDI: OOPPIE DI SERRAGGIO DA APPLICARE AL DADO.
B ACCIAIO PER C.A.
. TIPO: FeB450C
LOY
3
- CALCESTRUZZO
3 | CALCESTRUZZ DEVONO ESSERE CONFORM ALLE UNI—EN206—1 E UNIT1104—2004 E RISPETTARE | SEGUENTI REQUISITI
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L L CLASSE DI RESISTENZA C12/15 C25/30 C28/35 C28/35 | C32/40 | C25/30
\ PARTICOLARE "27 )PARTCOLARE 7 . | RESISTENZA CARATTERISTICA Rek [N /mm?] - 30 35 35 40 30
[ il il \ ] il il ] XC4+XD3 XC3+XD1
“‘ “‘ \ “‘ ﬂl\ CLASSE DI ESPOSIZIONE - XC2 | xcoxat | UL N -
|| In | i | MAGRONE H=10cm || In In || In 30
- — - — ~— T — T ~ ~—T COPRIFERRO NOMINALE [rrm] UNL EN1992—1—1 - 50 50 55 45 -
CORDOLO IN C A SCATOLARE U<
LxBxH=1120x80x70cm DI SCAVALCO CLASSE DI CONSISTENZA - S4 S4 S4 S4 S5
200 200 200 200 SCAVALCO 1200 200 200 200 200 DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm] _ 32 25 25 20 _
RAPPORTO A/C MAX < — 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd QUOTA FONDAZ. 1Nd CONTENUTO MINIMO CEMENTO [kg/m?] >150 300 320 360 340 600
X | 2346831.5101 X | 2346829.6060 X | 2346827.7018 X | 2346825.7977 X | 2346823.8936 X | 2346812.4689 X | 2346810.5647 X | 2346808.6606 X | 2346806.7454 X | 2346804.8301 cEM cEM CEM ceM cEM
MB8| Y | 4626137.0573 |IM— | Y | 4626137.6691 ||IMB9| Y | 4626138.2810 | |M— | Y |4626138.8929 |IM70| Y | 4626139.5046 M73| Y | 462614231755 |IM= | Y | 4626143.7873 |IM74| Y | 4626144.3991 | [M— | Y | 4626144.9751 M75| Y | 4626145.5511 TIPO CEMENTO UNI EN197—1: 2006 - iy iy =1V =V =V
7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045 7 | 288.045
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -
NOTE:
— NEL CASO DI UTILZZO DI MICROPALI VALVOLAT LA MALTA MENE SOSTITUTA CON MISCELA CEMENTIZA CON
DOSAGAO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.
— PER TUTT | CALCESTRUZZ: CLASSE DI OONTENUT DI CLORURI PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206-1).
— OON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTILIZZARE AGGREGAT NON GELIM (UNI 8520—2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNIBOS1—2.
PLANIMETRIA — LA PANNELLATURA RAPPRESENTATA NEI PROSPETTI E’ INDICATIVA (VEDI TAVOLA DEI
PLANO—PROFILI)
— LA SOLUZIONE INDICATA E TIPOLOGICA ED E PREVISTA PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI
INTERFERENZE TRASVERSALI INDICATE NEGLI ELABORATI "PLANIMETRIA UBICAZIONE INTERFERENZE E
IMPIANTI”.
IL DIMENSIONAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NON DEFINITI NEL PRESENTE ELABORATO SONO
RIMANDATI ALLA FASE REALIZZATIVA, UNA VOLTA DEFINITA L’'UBICAZIONE E LA TIPOLOGIA
DELL’ATTRAVERSAMENTO.
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CARPENTERIA ED ARMATURA CORDOLO 1 E 2 Rocca Massima
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