TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219-1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI:

S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN

ARMATURA MICROPALL:

S355JR (ex Fe510B)

FASI

ESECUTIVE REALIZZAZIONE CORDOLO SU OPERA ESISTENTE 1Ne

Scala 1: 20

FASE 1:

— CANTIERIZZAZIONE TRATTO INTERESSATO

(VEDI ELABORATO GRAFICO DI RIFERIMENTO);
— RIMOZIONE BARRIERA DI SICUREZZA ESISTENTE.

NEW JERSEY ESISTENTE
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FASE 2:

— DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE;
— DEMOLIZIONE SOLETTA ESISTENTE FINO
AD ESTRADOSSO

ESTRADOSSO SOLETTA

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE

170

FASE 3:
— REALIZZAZIONE FORI @20/20 L=min.16cm PER INGHISAGGIO

BARRE DI ARMATURA ¢16;

REALIZZAZIONE FORI @14 /20 L=10cm PER INGHISAGGIO

BARRE DI ARMATURA 210;

POSIZIONAMENTO BARRE DI ARMATURA,;

INGHISAGGIO BARRE DI ARMATURA CON ANCORANTE CHIMICO
TIPO HILTI HIT=RE 500—SD (O EQUIVALENTE) AVENTE TENSIONE
DI ADESIONE IN CALCESTRUZZO C20/25 NON FESSURATO NON
INFERIORE A 14 MPa;

POSIZIONAMENTO CASSEFORME;

— GETTO CALCESTRUZZO C32/40 CORDOLO.
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SOTTOVIA ESISTENTE

QUOTA PROGETTO
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/ SOTTOVIA ESISTENTE \]

FORI 914 PER INGHISAGGI
BARRE DI ARMATURA

FORI 20 PER INGHISAGC]
BARRE DI ARMATURA

FASE 4: =
— RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE (BINDER E USURA) E
IMPERMEABILIZZAZIONE;

— REALIZZAZIONE FORI 928 ED INSTALLAZIONE BARRIERA
INTECRATA;

— INGHISAGCIO TASSELLI M2Z4 CLASSE 8.8 TIPO HIT—=V CON
ANCORANTE CHIMICO HILTI HIT=HY 200—A (O EQUIVALENTE)
AVENTE TENSIONE DI ADESIONE IN CALCESTRUZZO C20/25
NON FESSURATO NON INFERIORE A 18 MPa;

— RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.

NTO

INGHISAGGIO TASSELLI M24
DELLA BARRIERA INTEGRATA IN

FORI 28 PROFONDITA’ 32cm
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INGHISAGGI BARRE DI ARMATURA

LIVELLETTA STRADALE,

BARRE DI ARMATURA.

BARRIERA INTEGRATA

LA QUOTA DI PROGETTO VIENE REALIZZATA +5cm DALLA QUOTA DELLA

VERIFICARE LE EFFETTIVE MISURE DI CARPENTERIA PRIMA DI PRODURRE LE

LA LUNGHEZZA DI INGHISAGGIO DEV'ESSERE TALE DA GARANTIRE ALMENO
UN APPROFONDIMENTO DI 160 mm RISPETTO AL TIRAFONDO DELLA

BULLON: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA

DADI; CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA

ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083

TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTIT TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UNI 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE;

SALDATURE: PER | GUNT TESTA A TESTA E' RICHESTA LA PIENA PENETRAZIONE
E PER | GUNT A T O A SOVRAPPOSIZIONE E' RICHESTO IL
CORDONE D’ANGOLO CON LATO NON INFERICRE. AL 70% DELLO
SPESSORE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE PIU' SOTTILE .

CNCATUR AL A CALDO SECONDO UNI EN IS0 1461 DI TUTTE LE PARTI

METALLICHE

NOTE BULLONI E TIRAFONDI:

MONTATI CON ROSETTA (UNI6592) E CON DADO E CONTRODADO.
COPPIE DI SERRAGGEO DA APPUCARE AL DADQ.

ACCIAIO PER C.A.

FASI ESECUTIVE REALIZZAZIONE CORDOLO

SU

OPERA ESISTENTE 15Sa_2

Scala 1:20

FASE 1:

— CANTIERIZZAZIONE TRATTO INTERESSATO

(VEDI ELABORATO GRAFICO DI RIFERIMENTO);
— RIMOZIONE BARRIERA DI SICUREZZA ESISTENTE.

CORDOLO ESISTENTE

AR ITRRNO

50 DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE

PIANO DI ROTOLAMENTO
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ESTRADOSSO SOLETTA

IDRODEMOLIZIONE CORDOLO
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FASE 2:

— DEMOLIZIONE

ESTRADOSSO

PAVIMENTAZIONE;

— DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE, FINO AD

DELLA SOLETTA.

— IDRODEMOLIZIONE CORDOLO LATERALE ESISTENTE.

FILO INTERNO
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CORDOLO ESISTENTE

DEMOLIZIONE

PAVIMENTAZIONE
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SOTTOVIA ESISTENTE

LATERALE ESISTENTE (SP. 3 cm)

SOTTOVIA ESISTENTE

FASE 3:

REALIZZAZIONE FORI @18/25 L=min.14cm PER INGHISAGGIO
BARRE DI ARMATURA 214,

— REALIZZAZIONE FORI @14/25 L=10cm PER INGHISAGGIO
BARRE DI ARMATURA 210;

— POSIZIONAMENTO BARRE DI ARMATURA;

— INGHISAGGIO BARRE DI ARMATURA CON ANCORANTE CHIMICO
TIPO HILTI HIT-RE 500-SD (O EQUIVALENTE) AVENTE TENSIONE
DI ADESIONE IN CALCESTRUZZ0O C20/25 NON FESSURATO NON
INFERIORE A 14 MPg;

— POSIZIONAMENTO CASSEFORME;

— GETTO CALCESTRUZZO C32/40 CORDOLO.

QUOTA PROGETTO
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FORI 18 PER INGHISAGGI
13 BARRE DI ARMATURA
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FORI 914 PER INGHISAGGI
BARRE DI ARMATURA

FASE 4: =
— RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE (BINDER E USURA) E
IMPERMEABILIZZAZIONE;

- REALIZZAZIONE FORI 928 ED INSTALLAZIONE BARRIERA
INTEGRATA;

- INGHISAGGIO TASSELLI M24 CLASSE 8.6 TIPO HIT—=V CON
ANCORANTE CHIMICO HILTI HIT=HY 200—A (O EQUIVALENTE)
AVENTE TENSIONE DI ADESIONE IN CALCESTRUZZO C20/25
NON FESSURATO NON INFERIORE A 18 MPa;

— RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.
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PARTICOLARE ARMATURA CORDOLO
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w INGHISAGGI BARRE DI ARMATURA

LIVELLETTA STRADALE,

BARRE DI ARMATURA.

BARRIERA INTEGRATA

LA QUOTA DI PROGETTO VIENE REALIZZATA +5cm DALLA QUOTA DELLA N

VERIFICARE LE EFFETTIVE MISURE DI CARPENTERIA PRIMA DI PRODURRE LE

LA LUNGHEZZA DI INGHISAGGIO DEV'ESSERE TALE DA GARANTIRE ALMENO
UN APPROFONDIMENTO DI 140 mm RISPETTO AL TIRAFONDO DELLA

Valmontone

TIPO: FeB450C
CALCESTRUZZO
| CALCESTRUZZ DEVONO ESSERE CONFORM ALLE UNI—ENZOB—1 E UNITT104—2004 E RISPETIARE | SEGUENTI REQUISITI
MINIM:
Lol Ll —_
Ll a = <t
& o8 438 &g 5 =B%
TIPO % 22 | EZR S < | Z
2 #Bg s =gt
= [ [ - =
CLASSE DI REISTENZA C12/15 | C25/30 | C28/3% | C28/3 | C32/40 | C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA Rek [N /mmi] — 30 35 35 40 30
XCAXD3 | XC3HXD1
CLASSE DI ESPOSIZIONE - XC2 XC2+XAT e préi -
COPRIFERRO NOMINALE [rrm] UN EN1992—1—1 _ 50 50 55 45 -
CLASSE DI CONSISTENZA _ S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm ] — 32 25 25 20 —
RAPPORTO A/C MAX < _ 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MINIMO CEMENTO [kg,/m >150 300 320 360 340 600
, _ CEM CEM CEM CEM CEM
TPO CEMENTO UNF ENTE /=12 2006 =V =V Y Y =1V
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -
NOTE:
— NEL CASO DI UTILIZZO DI MCROPALI VALVOLATI LA MALTA VIENE SOSTITUITA CON MISCELA CEMENTIZA CON
DOSAGAO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.
— PER TUTT | CALCESTRUZZ: OLASSE DI CONTENUT DI OLORUR PARI A L 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206-1).
— CON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTIUZZARE AGGREGAT NON GELIV (UNI 8520—2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNIS981—2.
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FASI

ESECUTIVE REALIZZAZIONE CORDOLO SU OPERA ESISTENTE
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Scala 1:20

FASE 1:

— CANTIERIZZAZIONE TRATTO INTERESSATO

(VEDI ELABORATO GRAFICO DI RIFERIMENTO);
— RIMOZIONE BARRIERA DI SICUREZZA ESISTENTE.

NEW JERSEY ESISTENTE
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FASE 2:

— DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE;
— DEMOLIZIONE SOLETTA ESISTENTE FINO

AD ESTRADOSSO

DEMOLIZIONE
PAVIMENTAZIONE

SOTTOVIA ESISTENTE

FASE 3:

REALIZZAZIONE FORI @20/20 L=min.16cm PER INGHISAGGIO
BARRE DI ARMATURA @16;

— REALIZZAZIONE FORI @14 /20 L=10cm PER INGHISAGGIO
BARRE DI ARMATURA 210;

— POSIZIONAMENTO BARRE DI ARMATURA;

— INGHISAGCIO BARRE DI ARMATURA CON ANCORANTE CHIMICO
TIPO HILTI HIT-RE 500-SD (O EQUIVALENTE) AVENTE TENSIONE
DI ADESIONE IN CALCESTRUZZO C20/25 NON FESSURATO NON
INFERIORE A 14 MPa;

— POSIZIONAMENTO CASSEFORME;

— GETTO CALCESTRUZZO C32/40 CORDOLO.

QUOTA PROGETTO
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SOTTOVIA ESISTENTE

FORI 914 PER INGHISAGGI \j FORI 920 PER INGHISAGG]

BARRE DI ARMATURA BARRE DI ARMATURA

FASE 4: -
— RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE (BINDER E USURA) E
IMPERMEABILIZZAZIONE;

— REALIZZAZIONE FORI 928 ED INSTALLAZIONE BARRIERA
INTECRATA,

— INGHISAGGIO TASSELLI M24 CLASSE 8.8 TIPO HIT=V CON
ANCORANTE CHIMICO HILTI HIT=HY 200—A (O EQUIVALENTE)
AVENTE TENSIONE DI ADESIONE IN CALCESTRUZZO C20/25
NON FESSURATO NON INFERIORE A 18 MPa;

— RIFACIMENTO SECNALETICA ORIZZONTALE.
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INGHISAGGI BARRE DI ARMATURA

LIVELLETTA STRADALE,

BARRE DI ARMATURA.

BARRIERA INTEGRATA

LA QUOTA DI PROGETTO VIENE REALIZZATA +5cm DALLA QUOTA DELLA i

VERIFICARE LE EFFETTIVE MISURE DI CARPENTERIA PRIMA DI PRODURRE LE

LA LUNGHEZZA DI INGHISAGGIO DEV'ESSERE TALE DA GARANTIRE ALMENO
UN APPROFONDIMENTO DI 160 mm RISPETTO AL TIRAFONDO DELLA
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