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NOTA BENE:

LE  COORDIANTE (X,Y) DEI PALI COINCIDONO CON LE COORDINATE DI
PROGETTO (X,Y) DEI MONTANTI, RIPORTATE NEI TABULATI DI TRACCIAMENTO.
LE QUOTE (Z) DEI PALI DOVRANNO ESSERE DESUNTE DALLE QUOTE (Z) DI
PROGETTO SOTTRAENDO L'ALTEZZA DEL PLINTO DI FONDAZIONE.

MODALITA" ESECUTIVE REALIZZAZIONE PLINTI

_

. GETTO MAGRONE DI FONDAZIONE (SP=10 CM)

POSA IN OPERA ARMATURA PLINTO

POSA IN OPERA TIRAFONDI CON CONTROPIASTRA

Rl IR I

MESSA IN BOLLA DELLA CONTROPIASTRA E BLOCCAGGIO CON ARMATURE
PLINTO

o

GETTO CLS PLINTO

6. PULIZIA CONTROPIASTRA PER PREDISPOSIZIONE MONTAGGIO MONTANTE

MODALITA" ESECUTIVE REALIZZAZIONE PALO TRIVELLATO:

1. PERFORAZIONE CON EVENTUALE TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO PROVVISORIA

2. RIMOZIONE DETRITI E INSERIMENTO NEL FORO DELL’ARMATURA SECONDO | DISEGNI DI PROGETTO

4. POSA DELLA MALTA ENTRO IL FORO PROWVISORIO TRAMITE TUBO DI CONVOGLIAMENTO

5. APPLICAZIONE AL RIVESTIMENTO DI UN’IDONEA TESTA A TENUTA ALLA QUALE SI INVIERA’ ARIA IN

PRESSIONE (0.5-0.6 MPa)

6. SOLLEVAMENTO GRADUALE DEL RIVESTIMENTO FINO ALLA PRIMA GIUNZIONE

7. SMONTAGGIO SEZIONE SUPERIORE DEL RIVESTIMENTO E APPLICAZIONE DELLA TESTA DI PRESSIONE AL
TRATTO RESIDUO DI RIVESTIMENTO, PREVIO RABBOCCAMENTO DALL'ALTO PER RIPORTARE AL LIVELLO LA MALTA

PRESCRIZIONI PER PALI TRIVELLATI (rif. NTdA)

— GARANTIRE ATTRAVERSO SCAPITOZZATURA UNA LUNGHEZZA DI ATTESA DELL'’ARMATURA DI TESTA PALO DI

ALMENO 50 cm.

— PREDISPORRE UN MAGRONE SP.=10 cm PRIMA DELLA POSA IN OPERA DElI FERRI DI ARMATURA DEL DADO

IN C.A. DI TESTA PALO

TABELLA MATERIALI

ACCIAI0O PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219-1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI: S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN
ARMATURA MICROPALI: S355JR (ex Fe510B)
BULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
DADI: CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE: C50 SECONDO UNI-EN10083
TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UNI 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE;
SALDATURE: PER | GIUNTI TESTA A TESTA E' RICHESTA LA PIENA PENETRAZIONE
E PER | GUNTI AT O A SOVRAPPOSIZIONE E' RICHIESTO IL
CORDONE D'ANGOLO CON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO
SPESSORE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE PIU' SOTTILE .
‘ A CALDO SECONDO UNI EN SO 1461 DI TUTTE LE PARTI
ZINCATURA: METALLICHE
: MONTATI CON ROSETTA (UNI6592) E CON DADO E CONTRODADO.
NOTE BULLONT B TIRAFONDE COPPIE DI SERRAGGIO DA APPLICARE AL DADO.

ACCIAIO PER C.A.

TIPO: FeB450C
CALCESTRUZZO
I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI—ENZOB—1 E UNIT1104—2004 E RISPETTARE | SEGUENTI REQUISTT]
MINM:
Lol = L —_
L _Z wB =z 4 B S3
TIPO S = 3% <2 3 = g z 2
< &2 | £%2 4 8¢ 58
o 8P = S
CLASSE DI RESISTENZA C12/15 | C25/30 | C28/35 | C28/35 | C32/40 | C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA Rek [N/mr] — 30 35 35 40 30
XCA+XD3 | XC3+XD1
CLASSE Dl ESPOSIZIONE - XC2 XC24XAT A o -
OOPRIFERRO NOMINALE [rrrri] UNI EN1992—1—1 - 50 50 55 45 -
CLASSE DI CONSISTENZA — S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [rmm] — 32 25 25 20 —
RAPPORTO A/C MAX < — 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MNIMO CEMENTO [kg/me] > 150 300 320 360 340 600
, _ CEM CEM CEM CEM CEM
PO CEMENTO UNH ENT9/7=1:2006 =1V =1V =1V =1V =1V
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -
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ay || Sommedi |0 | s 586+082 870,50
Valmontone
1521 7600
fond
1521 @m | 3w | smp |SMENEEAECD 400 6,00 14phils
pali trivellati
151 120 | 300 | 400 |Confondazionecn 400 6,00 14phils
pali trivel lai
1521 i | 3@ | g |[CTEnmmecn 200 6,00 14phils
pali trivel lai
1522 2250
156 144,00
156 A | ww | ww |THiendeionean 400 7,50 14phizn
pali trivellati
fondaz
158 oW | am | 2o [ 400 7.50 14phi20
pali trivel lati
156 0000 | 600 | 5o |Conondazonecon 400 7,50 14phi20
pali trivellai
15c 92,00
con fond
15¢ g0 | 600 | 5o |FONToncazionecmn 400 7,50 14phi20
pali trivellai
fondaz
15¢ D | 6 | G |SORRGEREneGm 400 7,50 14phi20
pali trivellai
15d 156,00
*ond
184 sann| A | g |SRBRERecs 400 6,00 14phils
paﬂtrwella}
15e 7200
fond
15e Dm | 4 | e |SMEREEANECH 400 6,00 14phils
pali trivellati
con fondazione con
4. ) ) )
15e o0 | 45 | 4% ek 400 6,00 14phils
1571 36,00
" con fondazione con z P
1571 20 | 35 | 40 i whadiel 200 6,00 14phils
1572 5600
1502 400 | 35 | a0 [confond=ionecn 400 6,00 14phils
pali trivellati
fondaz
1502 R | 59 | ) [T, 6,00 6,00 14phils
pali trivellati
“ondaz
152 s | 3 | camen | oG 6,00 6,00 14phils
pali trivellai
1573 216,00
1573 ngo0 | 350 | aso | Confondazioneon 600 6,00 14phil6
pali trivellai
=
ar | comunedll gy 586+318 236,00
Valmontone
A1 7200
Rl om | 3w | ey |MRNEmec) 6,00 6,00 14phils
paﬂtrwella}
Rl 30,00 | 350 | 400 |Confondadionecon 600 6,00 14phils
pali trivellati
R2 164,00
R2 g0 | azh | jqm [TOMEumiaEan 200 6,00 14phils
pali trivel lai
con fondazicne con = 2
R2 g0 | 4% | 500 e 200 6,00 14phils
fond
R2 Mo | g | s TR 200 6,00 14phils
pali trivellati
R2 o | g | g |[PUEEEmewn 400 6,00 14phils
pali trivel lati
Ay || ormmed 586+766 453,75
Valmontone
53 24,00
®a 200 | 500 | 550 |COonfondazionecon 400 6,00 14phil6
pali trivel lai
=6 120,00
fondaz
%b am | eoa | geo [SIdERANSD 400 7,50 14phi20
pali trivellai
fondaz
%b 6 | G | e [SECERe 400 7,50 14phi20
paﬂtrwella}
*ond
®b i | B | A |FomenEEnesn 400 7.50 14phi20
paﬂtrwella}
fond
b w50 | 5w | g |SMEEANECH 400 7,50 14phi20
pali trivellati
5b am | em | 7o [cHbrEaEog 400 7,50 14phizo
pali trivel lai
=c 144,00
¢ 400 | 600 | esp |Confondazionecon 300 7,50 14phiz0
pali trivellai
=d 33,75
e 7200
e i | w0 | s [T Aewn 3,00 7,50 14phi20
pali trivellati
5 40,00
58 A | 5 | wgper [CRAENEE. 400 6,00 14phils
pali trivellai
g 20,00
o 100 | 300 | 350 [|CONTondazionscn 400 6,00 14phil6
pali trivellai
5g 200 | 300 | 300 |COonfondazionecon 400 6,00 14phils
pali trivellai

NOTE:

— NEL CASO DI unuzzO DI MCROPALI VALVOLATI LA MALTA VIENE SOSTITUTA CON MSCELA CEMENTIZIA CON
DOSAGGIO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.

— PER TUTT | CALCESTRUZZ: CLASSE DI CONTENUTI DI CLORURI PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206-1).

— CON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTILIZZARE AGGREGATI NON GELM (UNI 8520—2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNB981-2.
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