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TABELLA MATERIALI
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219—1)

MONTANTI. PIASTRE E IRRICIDIMENT!. S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN

ARMATURA MICROPALL: S355JR (ex Fe510B)

SULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA

DADI: CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA

ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083

TIRAFONDI- CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI TIPO E44 DI LASSE 48
SECONDO UNI 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE:

SALDATURE: PER | GUNT TESTA A TESTA E RICHIESTA LA PIENA PENETRAZIONE
EPER | GUNT A T O A SORAPPOSIZONE E ROHESTO IL
CORDONE D'ANGOLO OON LATO NON INFERIORE AL 70% DELLO
SPESSORE DELUELEMENTO STRUTTURALE PIU SOTTILE .

| A CALDO SECONDO UNI EN 1SO 1461 DI TUTTE LE PART
ZINCATURA: N 2
| MONTATI CON ROSETTA (UNIS592) E CON DADO E CONTRODADO,

NOTE BULLONE - TIRAFONDE COPPIE DI SERRAGAO DA APPLICARE AL DADO.

ACCIAIO PER C.A.

TPO. FeB450C

CALCESTRUZZO

| CALCESTRUZZ DEVONO ESSERE CONFORM ALLE UNI=ENZ06—T £ UNITT104—=2004 £ RISPETTARE | SEGUENTT REQUISTI
MINIM:
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TIPO & 2% | E3R% - = | 24
la la p= &5
= -5 TS5 5 T =g
il il _
CLASSE DI RESISTENZA C12/15 C25/30 C28/35 C28/35 | C32/40 | C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA Rk [N /mm?] - 30 35 35 40 30
XCA-HXD3 | XC3+XD1
CLASSE Dl ESPOSIZIONE _ XC2 XC2-+XA e gRéih -
OOPRIFERRO NOMINALE [rrm] UNI EN1992—1—1 _ 50 50 55 45 -
CLASSE DI CONSISTENZA _ S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm] — 32 25 25 20 -
RAPPORTO A/C MAX < - 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MINIMO CEMENTO [kg/m 3 >150 300 320 360 340 600
| CEM CEM CEM CEM CEM
MNP0 CEMENTO UNI ENTS /122006 - =1V =1V =1V =1V =1V
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA _ NO NO 3% NO _

NOTE:
— NEL CASO DI UTidZZ0 DI MCROPAL VALVOLATT LA MALTA MENE SOSTITUTA CON MISCELA CEMENTIZIA CON

DOSAGGO DI 900 KG/MC DIt CEMENTO.
— PER TUTT | CALCESTRUZZ:: CLASSE DI CONTENUT DI CLORUR PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206—1).

— CON ESPOSZIONE XF OCCORRE UTILZZARE AGGREGATI NON GELIM (UNI 8520—2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESSTENT SECONDO UNIB981—2.
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