SEZIONE TIPOLOGICA PH2R—A — RINFORZO CORDOLO ESISTENTE

CONDIZIONE "A” (CORDOLO ALTO):

E’ IL CASO IN CUI IL CORDOLO E" PIU" ALTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LA DIFFERENZA DI QUOTA
TRA IL PIANO DEL CORDOLO E IL PIANO DI ROTOLAMENTO (AH) E' MAGGIORE DI 5 cm.
LA BARRIERA VIENE INSTALLATA PREVIA DEMOLIZIONE PARZIALE E SUCCESSIVA RISAGOMATURA DEL

SEZIONE PH2R—-A
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SEZIONE TIPOLOGICA COR1(H2) — NUOVO CORDOLO SU TERRA

|| SEZIONE TIPOLOGICA COR2(H2) — NUOVO CORDOLO INGHISATO SU OPERA PROFONDA

STATO ATTUALE
SEZ. A-A
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VAR.

BARRIERA ESISTENTE

DEFINIZIONE TIPOLOGICO COR2(H2):

RIPORTQO.

- OPERA D'ARTE DI LUCE >10m CON SOLETTA IN C.A. SENZA CORDOLI E RICOPERTA CON TERRENO DI

DEFINIZIONE TIPOLOGICO COR1(H2):

— TRATTI DI BORDO LATERALE DI LUNGHEZZA RIDOTTA COMPRESI TRA OPERE
D’ARTE DA RIQUALIFICARE CON BARRIERA BORDO PONTE CLASSE H2;

— BARRIERA ESISTENTE A DOPPIA ONDA CON MONTANTI
PAVIMENTAZIONE O OPERE SOTTILI IN CLS.

INFISSI SU TERRA,
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- OPERA D'ARTE DI LUCE <10m CON SOLETTA IN C.A. SENZA CORDOLI RICOPERTA CON TERRENO DI

STATO ATTUALE
SEZ. A-A
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EVENTUALE COLLEGAMENTO A CORDOLO ESISTENTE
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OPERAZIONI EFFETTUATE:

— SCALPELLATURA MECCANICA FIANCO CORDOLO ESISTENTE (SP. MAX 5 cm);
— ESECUZ. 6 FORI 830 DI INGHISAGGIO SU FIANCO CORDOLO ESISTENTE;
— FORNITURA E POSA IN OPERA DI 6 BARRE ©26;

0.40 NUOVO CORDOLO

nella spalla dell’opera d'arte
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TABELLA MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—EN10210—EN10219-1)

MONTANTI, PIASTRE

E IRRIGIDIMENTI:

S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN

ARMATURA MICROPALL:

S355JR (ex Fe510B)

Gena;

BULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
DADI; CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083
TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTIT TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UNI 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE;
SALDATURE: PER | GUNT TESTA A TESTA E' RICHESTA LA PIENA PENETRAZIONE
E PER | GUNT A T O A SOVRAPPOSIZIONE E' RICHESTO IL
CORDONE D'ANGOLO CON' LATO NON INFERICRE AL 70% DELLO
SPESSORE DELL'ELEMENTO STRUTTURALE PIU' SOTTILE .
CNCATURA A CALDO SECONDO UNI EN IS0 1461 DI TUTTE LE PARTI

METALLICHE

NOTE BULLON]

E TIRAFONDI:

COPPIE DI SERRAGGO DA APPUCARE AL DADQ.

MONTAT CON ROSETTA (UNI6592) E CON DADO E CONTRCDADO.

ACCIAIO PER C.A.

TIPO: FeB450C
CALCESTRUZZO
I CALCESTRUZZ DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI—ENZ06—1 E UNITT104—2004 E RISPETIARE | SEGUENT REQUISTI
MINIM:
Lol Lol = <
pa o) 5 wo 5 & < <N 2
5 = E 1 O HE S
TIPO % 22 | E3% S Z | 2§
2 | 22  BRZ § : | =8
[ i — =
CLASSE DI RESISTENZA C12/15 C25/30 C28/35 C28/35 | C32/40 | C25/30
RESISTENZA CARATTERISTICA Rek [N /rmm] - 30 35 35 40 30
XCAHXD3 | XCI3H+XDT
OLASSE DI ESPOSIZIONE - XC2 XC24XAT e préih -
COPRIFERRO NOMINALE [rrrn] UNI EN1992—1—1 - 50 50 55 45 -
OLASSE DI CONSISTENZA _ S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [mm ] — 32 25 25 20 —
RAPPORTO A/C MAX < _ 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MNIMO CEMENTO [kg/m?] >150 300 320 360 340 600
. _ CEM CEM CEM CEM CEM
TPO CEMENTO UNIENTE /=12 2006 =V =V =1V =V Y
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -

NOTE:

— NEL CASO DI UTIUZZO DI MOROPAL VALVOLATE LA MALTA MENE SOSTITUITA CON MISCELA CEMENTIZA CON

DOSAGGO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.

— PER TUTT | CALCESTRUZZ: CLASSE DI CONTENUT DI CLORUR PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206—1).

— CON ESPOSZIONE XF OCCORRE UTILZZARE AGGREGAT NON GELIM (UNI 8520-2).
— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNIBOB1—2.
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