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§ " = A SEZ|ONE TRAS\/ERSALE A|_|_O SCATOLARE —FElementi non saldati, angolari e piastre sciolte, del tipo S275J2
~ L Mezzeria :
s B = Cartalons 1000 Plastre bullonate ACCIAIO PER ACCESSORI METALLICI E LAMIERA BUGNATA:
sl 3 S Scatolare vedi PARTICOLARE 2 —Elementi in accicio tipo S275JR.
Mezzeria 9| max_{2000 i 2950 T /84§ 600x800xSp. 15 400 ; 400 400 540 ¥
Cartellone MODULO 3 S MODULO 2 /S T . 450 1 T 400 140 n La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell’analisi chimica dovranno
9 T T essere nei limiti della UNI EN 10025.
= — L = = 4— N 1Ll — 1 1 ny Prima della tracciatura dei pezzi devono essere definiti gli eventuali interventi sulla carpenteria
ol|3 ol|3 / —=1 \ {o = o \ R ol o m C 2l o ~ ~_ Palo #90 Sp. imposti dal sistema di montaggio e varo.
2| o |[O \ — / \oo = = = 5| o = = =) RS Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla
= ? = A — ’ = / ol 8 N - - = UNI EN 10029.
= D SN \ To| - S IR RILEAL = Z|
© i = g < BULLONI: NOTE E PRESCRIZIONI E TIRAFONDI:
Scatolare =0 — Secondo DM 14.01.2008 e UNI EN 143991
00XB0055 15 100 890 100 ' Bulloni conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN 1SO 4016 2002 e UNI 5592 1968
Scatolare T a Classi di resistenza secondo norma UNI EN SO 898—1 2001
B00xB00x50. 12 Scatolare in acciaio _
XOELXop PARTICOLARE 3 , Manicotto tubolare 7
5000 500 5000 DARTICOLARE 2 Seotolore. PROPRIETA’ DEI MATERIALI
800x800xSp.15 (colmo) | = | | o .
9900 I S| g S TIRAFONDI:
900¢1400x5p.15 (base) T ™ — Barre in acciaio ad alta resistenza di classe 8.8
max 16400 — Dadi classe 8
o Pressopieqato in — Rosette in accigio UNI 6592
x = _ _ acciaio Sp.* 2 GIUNZIONI BULLONATE:
§ Scatolare: ola oo — Viti classe 10.9
800x800xSp.15 (colmo) — ol 22 o =) — Dadi classe 10
o 900x1400xSp.15 (base) 2| ~8 o ol T8 N Rz ' — Rosette in acciaio UNI 6592
] ol <© = © - e = =
x ol o of « PER | BULLONI SI PRESCRIVE UN PRECARICO SECONDO UNI EN 1993—1-8; EN 1090—2 (PAR. 8.5)
2 = © © = T
g £ v FORZA DI PRECARICO (kN)
DIAMETRO DEL BULLONE
CLASSE
4 90 ‘ , , 2 24 27 30
Pressopiegato in 88 170 198 257 314
acciaio 5p. * 10.9 212 247 321 393
— SALDATURE
SEZIONE 1 1 Secondo D.M. 14/01/2008
. 3750 . 3750 It 3750 : 5000 3150 PARTICOLARE 1 LE GIUNZIONI SALDATE SONO REALIZZATE MEDIANTE SALDATURE DI | CLASSE I, SOGGETTE A CONTROLLI
CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA EMERGENZA 2500 VT N PARTICOLARE 1 | 400 i 540 NON DISTRUTTIVI (CIRCOLARE 02/02/2009 n 617 C.S.LLPP. PAR C4.2.4.1.4.4, TAB. C4.2.XV DETT.8).
[ T | 140 L 90 E' RICHIESTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SALDATURA DA PARTE DI ENTE CERTIFICATO.
| L1300 =t RE I ' ZINCATURA
I T T Z% 3| Pressopiegato in Manicotto tubolare Secondo capitolato tecnico.
f . . 77*7)
VAN ! = acciaio Sp. =
Quota Piastra* L 45 885 65 Ly Is)
<C <C
= 400 | 688" 1] 400 = pso N\ 900 900 /P50 ol 2 N =
=i o|™ ~ <
O | L O | Ll 2 ]
e aE b B Palo 990 Sp."
" ATTENZIONE: SE 5( Scatolare in acciaio . v i P
La quota di imposta della fondazione Q.F.S. ¢ dipendente dalla Q.F.S.* 5 Q.F.S.* S PW?S'OP‘GQO}OH In
pendenza trasversale del pavimentato e dalla dimensione della N - N - acciaio Sp.™*
cartellonistica. o —_
SALDATURE TIPO A CORDONE D’ANGOLO
N'1_PALI TRVELLATI 1200 N'1_PALI TRVELLATI 81200 ! Spef?ife Palo e Staffe didmotntgg‘giqi T
—T —T interasse e spessore dei tubolari e delle staffe ¢
variabile in  funzione della dimensione della cartellonistica. SCHEMA GENERALE PER SALDATURA SCHEMA GENERALE PER
A Massimo interasse 90cm. SU ENTAMBI | LATI SALDATURA SU UN SOLO LATO
t1
A a N lungh.
th < 12
a*) =t
f ————9—
PARTICOLARE 2 S
PARTICOLARE & e < SEZIONE D-D SEZIONE E-E L
Scala 1:10 Scala 1:10 piena penetrazione Scala 1:20 Scala 1:20 (*) Ove non espressamente indicato. (*) Ove non espressamente indicato.
| 800 4 L | 800 4 L
- o - 1 o - SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE
STRALCIO DI PROSPETTO STRALCIO DI PROSPETTO % /
SEZIONE B—B < ) , _ SALDATURA A MEZZA V. ~ SALDATURA A K Ys som
scala 1410 %// F 1 2 . = B F s=2mm g=2mm s=2Zmm g=2mm
' : %/ ~— * 3 % = - % o N oppure 50 oppure
Supporto’ piatto ‘/ = = = = S s=0mm g=5mm 0 /== s=0mm g=5mm
Bulloni_M30 MOBULO 5 MODULO 2 e el et / . 1 =9|g L - / (con supporto) / fcon supporto |
([@») —4
7 For 230 450 450 450 450 % ;L/ y z = ;L/ y | e ondo ceramico
AV & =L —
s e e H;OOOHS - /HB P 150 300 29 b 300 150 150 300 55 300 150 A 5 oo >| S - -
- 7 — Bl b =, {lc cl) = P - D|) El) LAMIERA POS | ) . LAMIERA P0S.2 . ? — @ Tl
— / — E / — dim. 770x970 s dim. 770x970 q supporto piatto
12 @) © O H O @ @ D © g,_ cAA I/ _L;:._% g._ 4 / _g‘._% K L0 / — (metallico o ceramico) 49
9 Ij—\ a Z 14 f T
4 e [\ - o 1 s = N E = = Bufforr 38 uE = = N \ SALDATURA A V < 40mm SALDATURA A DOPPIA V
o g ) .W5%m _@.OO,_ 41 M Fori 252 / i - 4 L s=2mm g=2mm t1 2 40mm
= 800 di rinforzo _:" . o= L/ N ‘ S ‘ F | g F OE%W . Z;pZun:em g=2mm
@ I W @ = i @ H 3 =5 Saldature a S=Umm g=amm = -
a oot terminale % % S — , ; (con supporto) s=0mm g=5mm
& 0 —=%F T76x576x12 = A =t = =28 =t piena_penetrazions con supperte
- 1000x800x5p.25 X9/0X < = { S - tond ico)
= & o B 0 S o ] 3 | o \\: ondo ceramico
00 © = ~ T 1 ~ =
o 50750 N _ o © b L § % _
: — : : Al , A=t — —
© scaolare Ny g | 8 E == S — s ( o susporto pitto . =
o 800x600xSp. 12 - S § || 3 § ;_ \}‘\‘:\\%\\\\ (metallico o ceramico) g
¢ i S JE— i 2 |
@ ~ o© = A= / + Supporto piatto
o o \@I‘\ ‘ 7 metallico NOTE
- o e_
S © © © © 3 © = B ]% - C C + — Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature.
e )i \ D f i \ q D i
_—L/ #-)o ! ST 2 N\ . n. 72 piastre — Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente
126 85 ﬂ 98 ﬂ 98 u 98 u 98 M 98 H 85 W 126 [ - # Sp.15mm Bulloni 130 #_Sp.1omm # Sp.1omm 1000x800xSp. 30 | approvati dal progettista e comungque saranno eseguiti a piena penetrazione e
* " 1 44 14 44 + T Tor0 Fori @37 di rinforzo di rinforzo VISTA L—L controllati al 100% con esami VI, MT e, per t1 = 8mm, con esame UT
Piastra Piastra D He Al Rapp. 1:20
1000x800x5p.25 1000x800x5p. 30 , < 1/
!. D‘D E‘D
2 | 1754 16
SEZIONE || D) \H Saldature o e T o
Scala 1:10 piena penetrazione _ - —
| |
%-- R . J Es
% O ? E S \
(@] A —
o(I h 2 800x800 -

i iy Q‘\
IR

1000

196 O < | :
—— LAMIERA POS1 LAMIERA POS.2
%I/ ( \_L Supporttou'piatto S % §
@) metallico ~la
l 450 l —T / = I- [l
PORTALE A BANDIERA IN ACCIAIO T T i r p
=l | autostrade ] per I'italia
QUANTITA' II * * Societa per azioni
piastra di base (1300x1800x sp.30) 551,07 D‘D E‘D
———— SEZIONE C—C PARTICOLARE 1 =
contropiastra di base (1300x1800x sp.20) 367,38 SEZIONE G-G DMIE - DIREZIONE MAINTENANCE E INVESTIMENTI ESERCIZIO progettazio n///;-\\
piatti di rinforzo sp.20 Scala 1:10 o 10 Scala 1:10 N.B.: LE LAMIERE DOVRANNO PTA - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROTEZIONI ANTIRUMORE = T mmoms=e= ( bllan tirumore
4*((0,26*0,2)+(0,26+0,09)/2*0,3)*20mm 65,63 ESSERE PREVENTIVAMENTE PES - PROGETTAZIONE ESECUTIVA \J/
1300 — SAGOMATE AL FINE DI
12*((0,18*0,2)+(0,18+0,05)/2*0,3) *20mm 132,82 Bullon 130 SEZIONE H-H SEZIONE F—-F
: . — , 200 150 150 150 150 150 150 200 CONSENTIRE  UNA
tirafondi M30 L=1400mm /—§— 1000 7 Fori 932 - Rapp. 1:20 CORRETTA ESECUZIONE
36M3F)x1400 279,66 L 50, 113 1 113 / 113 « 113 113 ( 113 /HB 113 150 L N DD ED DELLE SALDATURE AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
barrotti @42 N / / i - ! w . ‘ da progr. km 585+000 a progr. km 588+000
2(42x1200 26,10 © @ g} @ @ @ < § @ . @ @ ks @ J@ @ . @ Scatolare: 1000 800 |
2042x1700 36,98 o o > i —+ = i > 5 N 800x800xSp.15 (colmo) G G 3o+_ 784 16
montante portale (800x800-900x1400x sp.15) N @ - @ Yio— /WWWWWWWWWWWWWWWW%/ @ g N 900x1400x5p.15 <b08€> 7 ~ 15 15
2*(0,8+0,9)/2*5,11*15 1022,89 ~= = # Sp.15 = ) / - &i _'f -
,8+0, ; mm : S Syl - e | | ~ 130 ;50 e 504 130 41
2%(1,4+0,8)/2*5,11*15mm 1323,75 - 800 dirinforzo |5 = | a Fori 932 per L 4 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
7 7 L0 " | | L Piatti di rinforzo
2%(1%0,784)*15 T ©r 115 9] © | © @ | | @‘/ tirafondi M30 v L
: a ‘ S Piastra e - sp=20mm ~ AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447 /95
2*(1*1)*15mm 235,50 ol N o 1000x800xSp.30 B " —-Z Z-— _
2*(1*0,6)*15mm 141,30 3 5 & 0 S N = [‘] l % % @r LAMIERA POS.1 LAMIERA POS.2 E %
(@] e 7 7
2%((1*0,4)/2)*15mm 47,10 = . - o 4T ol ooy 10 L0 3 = PROGETTO ESECUTIVO
1*0,8*15mm 94,20 ® @ |8 = s ! &
’ ’ i Scatolare N e f | A MACROINTERVENTO 145
tolare (600x800x sp.15 & 800x600xSp. 15 = = , = =
e ) " v —— W] . ° L © | Doppio bulore 4 _1r . COMUNE DI VALMONTONE
2%(2,95%0,6)*15mm 416,84 © 2 Tt - _-Z Z-— — antisvitamento ATTENZIONE e \/ e
2*%(2,95*0,8)*15mm 555,78 = Z QI_‘ | i , , o La posc della piastra di base =
scatolare (600x800x sp.12) ﬁ 1 5 YE woo@woo | | woo@woo _osho dlbose ) 4 - . 20 = dovra avvenire o diretto P E N
i S @ @ @ pa @ @ o 1 1 Z b 1300x1800x5p.30 7 contatto con la contropiastra - E -
2%(11,75*0,6)*12mm 1328,22 /2 7 =t 25; — ol @ Z Z @ - —th;— I_ 1770 |_ PARTE STRUTTURALE
=L/ 5 L [ L L 0O =
2*%(11,75*0,8)*12mm 1770,96 © 7 ] = e
( ) J 143 | 68 ﬂ 98 H 98 H 98 1§ 98 H 98 H 68 | 143 J s | [ - . * | . v S g = i
piastra terminale (576x776x sp.12) ¢ —9¢ 4 4 ¢ $—t + i) = % Z Montante portale: Contropicstre Sl o s ® . 900 Sy oo ) . K\ DLIEE I - Titolo Elaborato
. | | N 800x800xSp.15 (colmo | . SN B s I - T ado d Tedolazione
0,776*0,576*12mm 42,11 @ @ < 9001 4OOX§M<<MS€§ 7300x1800xSp. 20 R S IL 3 v 0 v e T, ST \L }Aoo R Contropiastra PORTALE A BANDIERA TIPO "C" CON SBRACCIO L=16.40m
piastre (800x1000x sp.30) o —-Z %-— —— w YT W . Voo oo #3000, S v TN vy T 4
i | = . T : T : v ’ CARPENTERIA METALLICA
3*(1*0,8)*30mm 565,20 & N\ ® i ! sl e T T i S SCHEMA CONTROMONTE COSTRUTTIVE
piastre (800x1000x sp.25) ¥ \ , , ¢ v L R - e v <1 » = | Tassativa la presenza misure in cm _
o 0 Piastra di base o : : < v I - < v T R v v 9 ey T ~ ~ Commessa Codice Elaborato | Rev Scala Data
*() 8% e ] 0 IS Tirafondi M30 < L v . v sl 3 di contatto uniforme
1%0,8%25mm 157,00 — | 1300x1800xSp.30 0 o~ — v T v T v <’ ¥ v .
s ] i i L=1400mm q . S 1 Lo , SRR oo b « v tra contropiastra/cls
piatti di rinforzo sp.15 Z Z @r <, V/l I/ . % ) , . oo RN 01286 STR-051 1 VARIE 04-2017
7 7 v = < v . . \2 v < PETer
2*28*(0,3*0,08)*15mm 158,26 % _A% %__ —ei:: . . < v g /JI | N v N < v Fondazione in C.A. Ve s <iv . : :
~— 7 U ‘ < v v o v < o < v.
2*28*((0,08*0,05)/2*0,15x15mm 64,29 " | | o, I A v T SR :
bulloni M30 = @ | © = o nodle T e : T Ty If ,
ulloni ~ i i I R o e, SR i 2 Pa |
2x28M30x150 46,61 H = Z % N H I - v Ta v Y > " ) v fo).(8 7/
. N % /% T l ) < VS S v v iq J ¢ w/
traverse irrigidimento #88.9 sp.12.5mm ’WWWWWWWWWW/ @r g Piatti di rinforzo l ST ’ Ty ISR O v i drchsteﬁo
5%(@88,9sp.12,5)*3,86 454,55 / S ’ 5 ‘ sp=20mm ) A A R ST 671 so7. A '
Te) 7 < vv v v v v Ty \ d . i
* * o [ i -+ o viog 8 N v = < v N AR
6 (@88,9;p.12,5) = o e o / @ I 8 @ I A / ’ w ) v 5 B N T R . N Rev Descrizione Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato
manicotti @101.6 sp.5 A Vg g T v . A w 3 ’
p.omm o . S ) = o " ; A PREYEDERE UNINCLINAZIONE n
5*(@101,65p.5)*0,7 41,69 o' \)/ I 2 = DELL'ASSE DEL PORTALE DI 0.53 0 EMISSIONE 04-2017 K.GERMANI E.PAMPANA P. INDELLI R. TURRI
o : PER OTTENERE UNA CONTROFRECCIA VERIFICA Al FINI DELLA VALIDAZIONE
6%(©101,6sp.5)*0,7 50,03 J 415 M 430 M 415 l _ 4 barrotti 942 DI CIRCA 15cm ALLA PUNTA 1 DLGS 50/2016 E DPR 207/2010 05-2017 E.PAMPANA P. INDELLI R. TURRI
TOTALE kg 10.705,99 ’ +4 ++ ] [=2x1200+2x1700mm 5
4% per zincatura 428,24
3
TOTALE Kg 11.134,23
IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.




