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TABELLA MATERIALI

ACCIAI0O PER CARPENTERIA METALLICA (UNI EN10025—-EN10210—EN10219-1)

MONTANTI, PIASTRE E IRRIGIDIMENTI:

S275J0W (ex Fe430C) — CORTEN

ARMATURA MICROPALI:

S355JR (ex Fe510B)

BULLONI: CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA
DADI: CLASSE 8G AD ALTA RESISTENZA
ROSETTE: C50 SECONDO UNI—EN10083
TIRAFONDI: CLASSE 8.8 INTERAMENTE FILETTATE
AD ARCO CON ELETTRODI RVESTITI TIPO E44 DI CLASSE 4B
SECONDO UN 5132
QUANDO NON SPECIFICATO LE SALDATURE SONO CONTINUE;
SALDATURE: PER | GILUNT TESTA A TESTA E' RCHESTA LA PIENA PENETRAZIONE
E PER | GIUNTI A T O A SOVRAPPOSIZIONE E' RICHESTO IL
CORDONE D'ANGOLO CON LATO NON' INFERIORE AL 70% DELLO
SPESSORE DELL’ELEMENTO STRUTTURALE PIU' SOTTILE .
CINCATURAL A CALDO SECONDO UNI EN SO 1461 DI TUTTE LE PART

METALLICHE

NOTE BULLONI E TIRAFONDI:

MONTATI CON ROSETTA (UNI6592) E CON DADO E CONTRODADO.

COPPIE DI SERRAGGIO DA APPLICARE AL DADO.

ACCIAIO PER C.A.

TIPO: FeB450C
CALCESTRUZZO
I CALCESTRUZZI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE UNI—ENZO6—1 E UNIT1104—2004 E RISPETTARE | SEGUENTI REQUISTT]
MINIM:
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CLASSE DI RESISTENZA C12/15 | C25/30 | C28/35 | C28/35 | C32/40 | C25/%0
RESISTENZA CARATTERISTICA Rek [N/m] - 30 35 35 40 30
XCA+XD3 | XC3+XD1
CLASSE Dl ESPOSIZIONE - XC2 XC24XAT e e -
OOPRIFERRO NOMINALE [rrrri] UNI EN1992—1—1 _ 50 50 55 45 -
CLASSE DI CONSISTENZA — S4 S4 S4 S4 S5
DIAMETRO MASSIMO INERTI [rmm] — 32 25 25 20 —
RAPPORTO A/C MAX < — 0,60 0,55 0,45 0,50 0,45
CONTENUTO MNIMO CEMENTO [kg/me] > 150 300 320 360 340 600
, CEM CEM CEM CEM CEM
TIPO CEMENTO UNH ENT97=1:2006 - =1V =1V =1V =1V =1V
CONTENUTO DI ARIA AGGIUNTA - NO NO 3% NO -

NOTE:

— NEL CASO DI UluZZ0 DI MCROPAL VALVOLATI LA MALTA VIENE SOSTITUITA CON MISCELA CEMENTIZIA CON

DOSAGGIO DI 900 KG/MC DI CEMENTO.
— PER TUTT | CALCESTRUZZ: CLASSE DI CONTENUTI DI CLORURI PARI A CL 0,20 (PROSPETTO 10 UNI EN 206-1).
— CON ESPOSIZIONE XF OCCORRE UTILZZARE AGGREGATI NON GELM (UNI 8520—2).

— NEL CASO DI ATTACCO SOLFATICO PREVEDERE CEMENTI RESISTENTI SECONDO UNIBO81-—-2.
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