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Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (PTC100 AVVOLGIMENTI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO VIBRAZIONI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (STATO SEZIONATORE)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO ORIZZONTALITÀ)

A
 
N

A
P

1
6
 
+

A
A

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (STATO SEZIONATORE)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (PTC100 AVVOLGIMENTI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO VIBRAZIONI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO ORIZZONTALITÀ)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (PTC100 AVVOLGIMENTI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO VIBRAZIONI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (STATO SEZIONATORE)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO ORIZZONTALITÀ)

A
 
N

A
P

1
7
 
+

A
A

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (STATO SEZIONATORE)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (PTC100 AVVOLGIMENTI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO VIBRAZIONI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO ORIZZONTALITÀ)

S 40 S 42

S 39 S 41

V 40 V 42

V 39 V 41

WE4-700

WE4-710

W
E

4
-
6
8
0

W
E

4
-
6
9
0

ARRIVO

DA CE28

690V

PC-FM/MCC

A
R

R
I
V

O
 
D

A
 
C

E
2

8

6
9

0
V

 
P

C
-
F

M
/
M

C
C

A
 
C

E
2

8
 
+

A
A

A
 
N

A
P

1
7

 
+

A
A

12X1,5mmq (SEGNALI)

-RILEVAZIONE FUMI

-TEMPERATURA

-ALLARME FUMI

-ALLARME GUASTO

-ALLARME MANUTENZIONE

3G1,5mmq

(ALIMENTAZIONE)

12X1,5mmq (SEGNALI)

-RILEVAZIONE FUMI

-TEMPERATURA

-ALLARME FUMI

-ALLARME GUASTO

-ALLARME MANUTENZIONE

3G1,5mmq

(ALIMENTAZIONE)

4280 4300 4320 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4580 4600

NPS4

NAP18

N15

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (PTC100 AVVOLGIMENTI)

Cavo segn. scherm. 3X1,5mmq (CONTROLLO VIBRAZIONI)
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3x2x0,75mmq (SEGNALI DIGITALI)
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-VELOCITA' ARIA

-POLARITA' DEL FLUSSO

-ALLARME GUASTO

Cavi di alimentazione ventilatori FG18M16 posati in passerella all'interno del cunicolo tecnico lato

sorpasso. Sezioni riportate in tabella cavi.

Cassetta di giunzione cavi di alimentazione ventilatori in acciaio INOX AISI 304, grado di protezione

IP65 fissato a parete all'interno del cunicolo tecnico lato sorpasso.

Cavi di alimentazione ventilatori da cassetta di giunzione  a cassetta di sezionamento, tipo

antincendio, con classe di reazione al fuoco e caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sezioni riportate in tabella cavi.

Sensore per rivelazione fumi in galleria completo di centralina, grado di protezione IP66 installato

in corrispondenza della via di fuga.

Dispositivo optoelettronico per la misura della visibilita' e del CO in galleria a doppio rivelatore

completo di centralina.

Sensore a singolo corpo per la misura della velocita' e della direzione dell'aria in galleria completo di

centralina.

Presa con interruttore di blocco per ventilatori fino a 47kW. IP66. resistente a 400°c/120' con

contatto di stato.

Ventilatore assiale reversibile resistente a 400°c/120'. girante 1250mm. spinta

nominale 1320N. portata nominale 37mc/s. 37kW, alimentazione a 690V.

Cavi di alimentazione ventilatori da cassetta di sezionamento a ventilatore, tipo antincendio,

schermato con classe di reazione al fuoco e caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sezioni riportate in tabella cavi.

Cavi di alimentazione e di segnale tipo resistente al fuoco, con classe di reazione al fuoco e

caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11),

per sensori in galleria (ANEMOMETRO, CO-OP, RIV. FUMI). Sezioni e tipologie riportate in tabella cavi
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