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Gruppo bkobine filtro OC per schermatura onde convogliate OC filter coils group for power line carrier system
ot Pot L Dimensioni mm Dimensions mm Sezi o
otenza " ' ' ' otenza ezione |
apparente . . Grado‘ ol Temswone dl TQMD?N”LMQ dl dissipata dimensionamento
Codi Cod TIPO / Amp. A + Tensione nominale protezione isolamento | funzionamento sinaola boblna ) ) Peso Kg morsett! mm
odice Lode | 1ypp , amp,| APPArent ipsted input voltage| Protection | Insulation Operating 9 Impendenza singola Sezione Welght Kg ) ad
power level voltage temperature Power losses H bobina o S0Hz avvolgimento A B c D £ Terminals cross
VA> of single coil u Impedonce of single Winding section sqmm
coil at 50 Hz section
3x400V+N S0/60Hz . . _
RTR000132B 10A 3x2.3 230V+N 50/60Hz IP 20 2500 V —-20°C +60°C 4.5W 3x22uF -X2 | 4x190uH 0.07 ohm 7.6 mmg 120 215 80 130 180 4 16
3x400V+N S0/60Hz . . _
RTRO0O119B 174 3x3.9 230V+N 50/60Hz IP 20 2500 V -20°C +60°C 7.6W 3x22uF -X2 | 4x190uH 0.07 ohm 17.8 mmqg 120 215 80 150 190 4.5 16
3x400V+N 5S0/60Hz . . _
RTRO00121B 32A 3x7.4 230V4N 50/60Hz IP 20 2500 V —-20°C +60°C 13.2W 3x22uF -X2 | 4x190uH 0.07 ohm 352 mmq 140 215 80 150 195 7 16
3x400V+N S50/60Hz _ope . -
RTRO00126B 60A 3x13.8 230V+N 50/60Hz IP 20 2500 V 20°C +60°C 24.9w 3x22ufF -X2 | 4x190uH 0.07 ohm 701 mmg 160 330 40 305 230 13 35
RTR000162B 80A 3x18.4 3;§8€/XLNSEEQ%E{§Z IP 20 2500 Vv -20°C +60°C 38.6W 3x22ufF =X2 | 4x190uH 007 ohm 765 mmq 210 330 40 305 260 el 35
RTR000133B 120A 3x27.6 3x400V+N S50/60Hz IP 20 2500 V —20°C +60°C S58.1W 3x22uF -X2 | 4x190uH 0.07 ohm 84.8 mmq 270 360 160 325 315 40 70
RTR000131B 200A 3x46 3x400V+N S0/60Hz IP 20 2500 V —20°C +60°C 110.4W 3x22uF-X2 | 4x190uH 0.07 ohm 176.2 mmqg 300 360 160 325 | 375 Se 95
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Morsettiera di interfaccia
w W W W Interface terminal block
‘ ‘ Fori di fissaggio diametro 10mm
D Fixing holes cdia 10mm
B Documento soggetto a modifiche senza preavviso
Gruppo bobkine filtro per OC
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