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INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE
CONSERVATIVA DELLE SOLETTE DI IMPALCATO
DELLE OPERE D'ARTE ALL'INTERNO DELLA
COMPETENZA DELLA DIREZIONE I°TRONCO DI
GENOVA

AUTOSTRADA A/7 Genova-Serravalle Km 133+600 = 84+500
AUTOSTRADA A/10 Genova-Savona Km 0+000 = 45+000

AUTOSTRADA A/12 Genova-Sestri Levante Km 0+000 = 48+750
AUTOSTRADA A/ 26 Genova Voltri-Gravellona Toce Km 0+000 = 197+200
AUTOSTRADA A7/A26 Dir. Predosa Bettole e

AUTOSTRADA A8/A26 Dir. Gallarate-Gattico Km 13+400 =+ 24+100

TIPOLOGICO D'INTERVENTO
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Direzicne 1° Tronco — Genova
IL RESP. UNICO PROCEDIMENTO

(l;z. Gianpiero Stumboz
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Societa per azioni

Fase A Fase B

Stato attudle Fresatura dello strate di pavimentazione

0]

STRATO DI USURA
STRATO DI BINDER

SOLETTA SOLETTA

Fase C Fase D

Verifica stato della soletta in cls Ripristino del cls con eventuale integro dei ferri di armatura
Bocciardatura dell'intera superficie della soletta
Demplizione puntuale di eventuali degradi localizzati

SOLETTA SOLETTA
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Societa per azioni

Fase E Fase F

Ripristino scarichi acque piovane Realizzazione impermeabilizzazone
Realizzazione pittura protettiva per cls

Q]
0]

Realizzazione pittura protettiva per cls

lal s\

Ripristine secarichi acque Coppa d'aosfalto
impermeabilizzante

SOLETTA SOLETTA

Fase G

Realizzaziohe nuova pavimentdzione

Mano di attacco o emulsione

/ STRATO DI USURA
STRATO DI BIMDER

SOLETTA
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