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G4 RETICOLO FESSURATIVO CON CUNEI POTENZIALMENTE INSTABILI DI V>1 mc IN AMMAS sulla base delle informazioni geologich 'N?TA i
ase ' ioni geologiche rela ive agli ammassi attraversati dalla galleria i
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) siste i i oni
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- A ||C i ] . R . DE | | \ Tasselli M12 [L>300mm (fissaggio |
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, =9. : : a quinconce RESINE
— Bullonatura radiale con bulloni autope ' ' ' . | oo 15 HI-HY 2004 o sauivoente
rforanti cementati con resine chim = ' NOTA BE / pe I TP 20074 o eau
. IChe, 1=3.00m mogho 1.00x1.00 : NE / o equivalente
B : C , . . : ; : .UUm a quinconce.
Esecuzione drenogg| radiali 1=3.00m 1=2.00m, oJe di lamiere grecote  aecigio now tassellate. sistema d g " Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico) /. / TUBI IN VETRORESINA (CARATTERISTICHE DEL COMPOSITO)
, q | raccoilta Ocque dr’eﬂ(]te. posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento) d d / / e om0, GAreg0 migliorate
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I / / _t resllstenzq allo scoppio >= .8 MPa (solo per valvolati)
A TUBI IN VIR VALVOLATI 1viv/ NOTA BENE \ / ensione di aderenza tubo miscela a 48h >= 1750 KPa
m
| L>5m Tipo 960/40 Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrd prevedere una / /\\ MISCELA PER INIEZION
TUBI IN VTR VALVOLATI 1vlv/m Icopfpla _dl serraggio da _appllcar_e ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con / /
L>5m Tipo @60/40 a funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale d ; INIEZIONE DI' GUAINA — cemento 32.5R — 42.5R — rapporto acqu / t - -
: forza di trazione pari a circa 10 — 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco i qsi:ter?qz a conferire una : / bentonite/acqua 0.05/0.08 — densita 1.3 t/m3 —rengimento 30;3 Cetm-en o170 : mp-porto
\\\ . / /)\ / MARSH (uggello 4.7mm) 30-35 sec. umetrico > 95% — Viscosita
II / ‘ / / g\:ll-ilZIOl\(lJI(. DI CONSOLIDAMENTO — cemento a finezza di macinazione non inferiore a 4500 cm/g
/ / aine (tipo 42.5R) — rapporto acqua/cemento 0.6—1.0 — rapporto bentonite/acqua <0.02 —
: / ‘ Additivo fluidificante 4% DI PESO DEL CEMENTO —densita 1.8 - i etri
BULLONI AUTOPERFORANTI L=3.00m II / 95% — Viscositd MARSH (uggello 4.7mm) 35-45 sec. Y/ms = rendimento volumetrico. >
. . - sec.
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| / pompaggio di calcestruzzo alleggerito (inerti diametro 0— it —
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FENESTRATO #60 L=3.00m /\(s \ \ \ \A\\ | [ / // / / / DRENAGGI IN PVC 120 / % | Srm, Livé’sﬁﬁsiﬁ' T‘ET.PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm . sp.
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N \ \\ \\ \ | / / : \ 7 ‘ ‘ | primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi
N \ \ \ f // / // 3 RESIN
N A AR | / 7 y) Sy N ' 4 /e e Compets rempimanis da forc e |
Y | / 7 pleto riempimento del foro, nel tratto ci i i idi : ooy
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\ \\ T /// // // 7 / ™ LAMIERA GRECATA ° I ‘ \ £/ / sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA per cianfrinatura) e con ufiizzo di
IN ACCIAIO INOX : D '
. N\ \ X K S \ 7 7 Yy ANCORATA CON / Y LASTRA GRECATA
\ . ‘ / // 7 > / / p TASSELLI M12 égcigi% inox AISI 304
W\ . >0.8mm
» - / 4 |
\\ O I 7@4 LAMIERA GRECATA
\\\ \ X \-1 \69 DETTAGLIO B PETTASHO DI 0870["P 7 7 / - o — — IN_ACCIAIO NO
S > ~" | o o7 G ' PIASTRA IN ACCINO X TA BENE
~ O~ 7 _— N RIPRESA DI GETTO 0 GRoNDA [ ] 200x200x12mmm . Al — —
N \Z\ DOPPIA RET DOPPIA RETE / PIEDRITTO—CALOTTA RACCOLTA 0.15 D O SCopo di defu.mre.lg reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini
- ELETTROSALDATA o ELETTROGA DATR o ; (quota indicativa) ACQUE s_pecnfm_:he, _do_defmursu in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con
O S OXEOm E RETE LETTROSALDATA 05 RIPRESA DI GETTO BULLONE vndeq ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull—out e/o carotaggi sul calcestru
\\ % a4/ ELETTROSALDATA ¢1. ELETTROSALDATA ¢1.6 \ \ . CALOTIA-CALOTIA /’ ortinetts piott: -
12.7X12.7m 12.7X12.7mm
< . . - e Attesa una maturazione della i i
) — ! _ cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuat
LAMIERA GRECATA IN ‘ AMIERA. GRECATA IN . UBG DI DOPPIA RETE di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% Ied Zo:-/js Z' Preve
ACCIAIG. INOX. ANCORATA ACAMIERA GRECATA IN DETTAGLIO C1 TUBO DI ELETTROSALDATA IN fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbi tii i I
TRATTO CON TASSELLI M12 CON TASSELLI M12 o RACCOLTA ACQUA gﬁCCOLTA ACQUA ACCIAIO 85 50X50mm pretrattamento/cementazione). il tiro di prova dovra essere e kfase a .
FINESTRATO L2300mm | L>300mm DETTAGLIO A 2 DI SCOLO DRENI SCOLO DRENI 0 Der step di carico part o 10kn mantenuti per 2. minuth o n, da raggiungersi
L=1.50 TRATT, N |
T BO DI ol e | bulloni andranno eseguit i i i ©aiunti
Lo s lE gg\NNFE:E,\lSﬁ\LLéRéPgEEI\g\GGlO AERINATURA. DRENAGGIS TUBO D un ol quiti a una distanza non inferiore a 20cm dai giunti/fessure
— — _|a ICHE | CON RESINE EPOSSIDICHE . DI SCOLO DRENI SISTEMA DI ISREXGEICT:g ¢ Sé‘ss'?gﬁ’e dLérGS”;suﬁteo F;?rfomzioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita’ dei fori sara’
— i . ) Segui i comunicazione e approvazione della D.L., tituire i i
<7 | / _ —— 1 mezzo tubo GRONDE DI SCARICO ACCIAO INO. autoperforanti con bulloni in acciaio #32mm b450c, (diametro disose;fz're-' b“”g}')“
: — ﬂ e I : $300/9400 _VERSO SISTEMA D 2 ' perforazione 80mm)
TUBO DI RACCOLTA TUBO DI RACCOLTA | per dettagli vedasi IDRAULICO o | drenaggi indicati sono previsti i ; o
A | dren t previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "cal ”
//CQUA DI SCOLO DRENI ‘ ACQUA DI SCOLO DREN \ / progetto PSG2) (INTERASSE 9 m CA) || —- ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE pledrltt_o/calotta _e la loro effettiva posizione sara evgntuolmenteugfi;guca?cc?tts/gicttongl f? di
— s S N . _ b TASSELLO M12 IN ACCIAIO 1/mgq L2300mm consentire la realizzazione degli stessi in corrispondenza di tali giunti ’ ne d
PITO “SISTEMA DI RECAPTO s p— - -
IDRAULICO ‘ IDRAULICO : e Qualora la maglia della bullonatura interferisse con la i i impianti
. 2 N presenza di eventual
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. ?400 ?300/9400 . . Scala 1:2 .. .. 3 ’
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. \ P ettagli vedasi RETI ELETTROSALDATE Scala 1:20 posizione delle fessure presenti che sono stat t 9 g reae
\ : progetto PSG2) Q.P. progetto PSG2) . \ SFALSAMENTO CORRISPONDENZA GIUNTO ST © mappate sullo volto della galleria
. ; : V : : \ N cETE B N VTR VALY RUTTURALE e Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a 15cm
e elettrosaldata in acciaio inox ®1.6mm LATI BULLONI i
N s . DETTAGLIO © ‘ .\ /\ DETTAGLIO C e maglia 12.7x12.7 mm Engc?)?sAld%A;A fs /1vlv/m Tipo 860/40 /AUTOPERFORANTl e La :tmghezcicx” effe;tlvo dei/tosselli sard definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle
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- 8 S0G0mn + 2.00 nghezse mimme. inicote el Taoiagice di rierimentor - CCC el rispetio; comunque delle
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] E[:]D%%%%%%%% %g%% QRN 0 1 O O O 0 Y i NOTA SEQUENZA E MODALITA’ OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI
82 L'ESECUZIONE DEI DRENI DOV
0 HEE RA AWENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E -
jDDE [jDD[][jDD[] jDDE g :él% :DAR PERFORAZIONE: VIENE ESEGUI:I'O UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPEgCOL[J)égI—E)ANE DI DIAMETRO
| - I}_“_I[ i T ;s T T == g|§ A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE
} . i Iul_][_,'ul | :ll == 2 g gégéggiﬁg,\:é a(::?\l'll'_:EGEl\éOEGDELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITA. AL TERMINE DELLA
3,8 UITA LA PULIZIA DEL :
‘ :H:IDE [:IDDE][:”:H:][] :”:Il:IE o ° IéADDCl)lil/g_l_Al_Lﬁg%)lLé?\l POSSA PROVOCARE L’EROSIONEOESLI?EOI\IIDAQ(I:E%U%ECI)_Piggg CON ARIA COMPRESSA
o] : E: SI PROCEDE A )
:H:IDE [jDD[][jDD[] :”:IDE © 8 E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CALSLé BIO?JA'I'IB?ZODREI)-:IN:?I\'\;II-IZ%%\)/IFEEI\?'I'SOURPAIJIC)VE\)/IIS[C))IIQI'\(A)ETSR;OPQSEI e
:H:IDE [:”:H:”i][:”:”:][] :H:H:IE T BCR)I\%?AANAI\II_LA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTE)DEIR/}I'UBI
|i_“_”_|[ﬁ|i_”_”_][ﬁl'_“_“_ L 3| | PARTE FE?\IE%%??%?E IILN TFIiJVBCC,) CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA
Tt 1t _:l_;'l_,'l_]' | | - T ASANENTO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE
i jDDE [jDD[][jDD[ e DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO
A ]jDDE 3 GARAE'AI'TRO;E, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITA TIPO TNT450-SIREG AL FINE DI
| DE'I_I'AGLIO C1 jDDE [jDD[][jDD[] jDDE o 8 X TERGO DIEZJIi\I RFI’\I;:ERg_II:ZI"I\'ATé)NT%IEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO
N 3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL
SACCO OTTURATORE FINO ALLA
Seal 110 e Tﬁgg][gggg] QQQE gfggﬁgglﬁgﬁﬁDlATgﬂO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L’INIEZIONE DI RESINA
— —— ILJILJH |_J|| lLJ“l_ DAVET APIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO
GF\)ONDA F)EF\) RACCOI—TA ACQUE DREN' jDDE DD DD jDDE INIEZIOECE) (10—15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI
5 .
3 CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZ
_______ o IONE DELLA DL, SI PR
] | %%%E ERE/EEEE N : 3 GELU CORONA GRCOLARE TR I FOR £ I DREND WEDWNTE UNA RESHA BCCMPONENTE A BAS
REGGETTA DI | ——
PARTICOLARE BULLONE IN ACCIAIO AUTOPERFORANTE CONTRASTOQ — — — — — 5 == ————— —- | I S L L g NOTA BENE
L } Rete elettrosaldata in accigio ino i i
PIASTRA - SCALA 1: ostanza \ W T~ T T T T T PA 5 . X Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evi i i
N ACCIAD | 1:5 DISTANZA RTICOLARE ANCORAGGIO LAMIERE GRECATE mm e maglia 50x50 mm 3 preesistent, dopo avere eseguito tuttl | necessar ngr%ffnvé?fnlzﬁs?ro diffuse bulionature
200x200x12 /// PER : TASSELLO M10 Scala 1:5 R o (es. videoscopie, georadar trasversali, pull—out, martinetti piatti) tle c:SgrneosvécrlifiZcelltotrG'tt'o m efome
N —_ . . . . 3. o~ . R . ’ h ) Vv
\///\\/\ MANICOTTO DI TESTA Ty (Io :_N 1%%?:1'?\:10 ELEM(EEESA'?'I[Z FlSS'IAA(\;SGSl(I?:LﬁSJRE ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ISmTrEeeelriE:]giisoql%%t:SOm rr?r;c'q'o e Q ::ztoengentt‘a clhEI |bUI'IOQI, si dovranno esequire prove di trazione sui bulloni stessi per Vé'?:’vtgmin )
- = - { ita. | valori di £ . . i )
o g \//\\) CARRA L_VAR N SARRA LoVAR TESTA GRONDA 2 L=t50mm 12 CREGATE  — TASSELLI M13 S os bult /o callcolli E;(;\g;:erstr;no definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di
K& RIVETTO___ g - Le prove dovranno essere e it C : .
% SN sequite su tutti i bulloni che interessano I dell’i i
\/////\ LR R TT LASTRE GRECATE gggetto. eree delfinfervento in
L RSN RSAANEINANANL XKL Sy = : Qualora le prove non fosse te, si 3 itui -
e T T S Scala 1:2 CLS GALLERA i oot eoactenstiony (it naneszt. o oty e oo
! ““ (T T \\/ . . SEZIONE TRASVERSA 0.50 0 . ' : .CUZ_IOI'le aventi caratteristiche (tipologio, Iunghezzg maaqli t . ’
4 ) 30 ‘ del t , glia etc.) pari a quelle
== i e 11N S \ 8 / ) Le lo20] 050 ol “tpolagics o rierments
G \\\ NN ”””"’”’””” e =1\ GRONDA ' o GUARNIZIONE
% \\\//; N N AN N N N A AN NN AR LYY SRR L LR S o5 eNe DI SCOLO = PER DETTAGLIO B NOTA BENE
N2 METAL RECUPERO Scala 1:25 Per i soli interventi ch ' ;
% X LICA _ DISOMOGENEITA’ . i che vedor_mo_ Ictcco_pp!o\mento della rete fine ¢1.6mm maglia 12.7x12.7
\\% MISCELA SP=3mmSP < . RIVESTIMENTO SOVRAPPOSIZIONE LAMIERE GRECATE RIVESTIMENTO la lamiera grecata, in caso di impossibilitd di reperimento sul mercato dequ 'rete in Xocci;*;”}N%‘;“
u\< CEMENTIZIA - g consentito modificare la rete in 2.8 maglia 25x25 mm, a paritd di materiale | ’
<// r;; gli mtirve;;l che ved_ono 'accoppiamento della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la
12 /)
I ) \re s rete ettrosaldata .6mm maglia 12.7x12.7 i iqi o
| UNGHEZZA TOTALE BULLONE ‘ ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in oc?:icuio zincato, np?rrzvilon iﬁtcecrls:)?siz”i\lo?wi, c?ioruona
DE ITAGLIO C ;Iterltore_ ret_e.dl motgrlole isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti.
PIASTRA Scala 1:20 0 er tUttII g|l.lntervent-| che p_revedono contatto tra elementi in accigio inox e accigio zincato (ad
SISTEMA DI RECAPITO R es. tra le p_nostre dgl tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti
IN ACCIAIO IDRAULICO Zgle accorgimento (mtgr_posizione di elementi isolanti), & importante al fine di evitare I'insorgenz .
200x200x12 SULLONE mezzo tubo $300,/8400 / . — \ B R i potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione. genzo
\ TESTA BULLONE (per dettagli vedasi . _\_/_\_/ﬁ
progetto PSG2) ) | = ——————— = —————~
TESTA BULLONE / \ . r*77——7f77::::::::::::::::::££E;;7777\*:::::::::::::::::: ]
7
OVR. 0.
76/— : : NOTA: | TASSELLI PER IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE | ! R D49
VISTA IN PIANTA { DOTATI DI SPECIFICHE GUARNIZIONI A BICCHIERE LASTRA GRECATA IN ELEMENTO DI FISSAGGIO
1 )
e \ ACCINO INOX SP=0.8/1mm N ACCIG W1p SR LAMIERS GRECATA a ! ]
200 - . SEZIONE A—A M12 IN ACCIAIO INOX I a Ia
ICOTTO ' SEZ
Scala 1:10 -
B GoNTURA \ J R & IONE A=A SEZIONE A—A
- \ A GRECATA ALL'INTERNO DEL CONCIO LAMIERA GRECATA A CA Scala 1:10
RA : ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE VALLO DEL GIUNTO -
EL
\ / GRECATE — TASSELLI M12 GR%%§¥1E—O—D|'I'AI:S|§SEﬁEF|31|2_ASTRE EE%OE(%%_;I?SS?-L%A%TAS 12.7%12.7 ELREMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO RETE ELETTROSALDATA  ELEMENTO DI FISSAGGIO HAMIERE GRECATE A CAVALLO'DEL GIUNTO
. . . . 7mm ECA —
N\ Z L o1-8 1arX1 TE — TASSELLI M12 LASTTARSESI-:(lg_RLFCmE 2113 6501X25%(n1r2 7+ LASTRE GRECATE ElA_E"I\'AI'\I;:I-E\ITgRED(llA?IESSAGG'O SOVIT:’A/\APNPNOESL'EIDNE RETE ELETTROSALDATA ELEMENTO DI FISSAGGIO
200 L:I)gl /L _ - B - ‘ +b5\5()x50rﬁmmr?;|UNToTASSELLI M12 TASSELLI M12 0.92 GIUNTO 3.0 oD o+ S PRECATE GALLERIE AUTOSTRADALI
| —~ _ — #5/50X50mm-+
/ % J% //////&\\ \ \ i 7 7 ‘ Rt
| | | | | | I ‘ _—[ YN N N Ispezioni
PRIMA LASTRA izidii ' ' ini
| 0.45 DT I:)OSIZIOI\LA\F\;)E45 | SC::CONDA I_ASTRA| DA POSIZIONARE TERZA LASTRA DA POSIZIONARE | l l l | | SGNlZI dl Ingegnerla per Indaglnl € progettaZione
| | . .45 0.45 0.45 PRIMA
| i ! ! 0.45 | | o022 | o022 | o022 | 022 | LASTRA DA POSIZIONARE SECONDA LASTRA DA POSIZIONARE
DETTAGLIO A SEZIONE <€ SENSO DI MARCIA | ! ! oo ' I ' ! ‘ | 0.45 | 0.34 ! 0.45 0.45 |
ET] - DETTAGLIO A — | | ' |
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ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA  Acciaio INOX AISI 304  ANCORAGGIO  Tasselli M12 L>300mm (fissaggio lastre grecate) >300mm (fissaggio lastre grecate) 300mm (fissaggio lastre grecate)  - ad ancoraggio meccanico, tipo Hilti HSA-LW, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  - ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS-U 8.8, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  Nota: per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento ai  valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI tipo Hilti HIT-HY 200-A o equivalente TUBI IN VETRORESINA (CARATTERISTICHE DEL COMPOSITO)  - diametro esterno 60mm ad aderenza migliorata  - spessore medio 10mm. Amin 1570 mm2  - resist. trazione >= 600 MPa - resist. a taglio >= 100 MPa  - modulo elastico >= 30000 MPa  - resistenza a flessione >= 600 MPa  - resistenza allo scoppio >= 8 MPa (solo per valvolati)   tensione di aderenza tubo miscela a 48h >= 1750 KPa MISCELA PER INIEZIONI INIEZIONE DI GUAINA - cemento 32.5R - 42.5R - rapporto acqua/cemento 1.5-2.0 - rapporto bentonite/acqua  0.05/0.08 - densità 1.3 t/m3 -rendimento volumetrico > 95% - Viscosità MARSH (uggello 4.7mm) 30-35 sec.   INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO - cemento a finezza di macinazione non inferiore a 4500 cm/g Blaine (tipo 42.5R) - rapporto acqua/cemento 0.6-1.0 - rapporto bentonite/acqua <0.02 - Additivo fluidificante  4% DI PESO DEL CEMENTO -densità 1.8 t/m3 - rendimento volumetrico > 95% - Viscosità MARSH (uggello 4.7mm) 35-45 sec.   BULLONI AUTOPERFORANTI  Barra  38-carico ultimo >500KN  -carico snervamento >400KN  Filettati all'estremità per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio  MALTE PER CEMENTAZIONE BULLONI  Resine bicomponenti tipo EPOJECT.  Eventuale fase preliminare di riepimento macro-vuoti mediante pompaggio di calcestruzzo alleggerito (inerti diametro 0-6mm, densità 1000-1100 Kg/m3, Rck 15-20MPa), da apposite tubazioni in PVC. DRENAGGI  Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm sp. 5mm, rivestiti con TNT.  Diametro perforazioni >=100mm  I primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI  Completo riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV-S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA. LASTRA GRECATA Acciaio inox AISI 304  SP>0.8mm
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L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITÀ: 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITÀ. AL TERMINE DELLA PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO. 2. INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO SI PROCEDERÀ PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. I TUBI DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITÀ TIPO TNT450-SIREG AL FINE DI GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO A TERGO DEL RIVESTIMENTO.  3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L'INIEZIONE DI RESINA BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO DIAMETRO (10-15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI INIEZIONE. CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
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Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evidenziassero diffuse bullonature preesistenti, dopo avere eseguito tutti i necessari approfondimenti diagnostici nel tratto in esame  (es. videoscopie, georadar trasversali, pull-out, martinetti piatti) e avere verificato visivamente  l’integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  l’idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  as-built e/o calcoli assessment). Le prove dovranno essere eseguite su tutti i bulloni che interessano l’area dell’intervento in  area dell’intervento in  intervento in  oggetto. Qualora le prove non fossero superate, si provvederà a sostituire le bullonature esistenti, con  altre di nuova esecuzione aventi caratteristiche (tipologia, lunghezza, maglia etc.) pari a quelle del tipologico di riferimento.
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GRONDA PER RACCOLTA ACQUE DRENI

AutoCAD SHX Text
REGGETTA DI  CONTRASTO
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GRONDA  DI SCOLO  IN LAMIERA  METALLICA  SP=3mmSP
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TASSELLO M10  IN ACCIAIO L=150mm PASSO 50 cm 

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO C

AutoCAD SHX Text
Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI RECAPITO IDRAULICO mezzo tubo  300/ 400(per dettagli vedasi progetto PSG2)
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Per i soli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera grecata, in caso di impossibilità di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX, è consentito modificare la rete in  2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.   2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.  Per gli interventi che vedono l’accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la rete pesante  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile reperire sul mercato la rete elettrosaldata  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in acciaio zincato, previa interposizione di una ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti. Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in acciaio inox e acciaio zincato (ad es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti. Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), è importante al fine di evitare l'insorgenza di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.
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Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto (desumibili dagli elaborati storici e di as-built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su campioni), verrà valutata l’eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua, utilizzo di centraline per la misura dell’aerodisperso etc..).aerodisperso etc..).
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L’intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta estensione verrà riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
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Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico), posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sarà pari a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sarà raggiunto attraverso i seguenti step: 1/3 N  - 2/3 N - N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto, il carico finale N per almeno 5 minuti.
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Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrà prevedere una coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con la funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una forza di trazione pari a circa 10 - 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco il sistema.
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