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DETTAGLIO B

Scala 1:25 TABELLA DEI MATERIALI
GB LESIONI APERTE E PERSISTENTI ASSOCIATE A SIGNIFICATIVI STATI TENSIONALI IN PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA SOVRAPPOSIZIONE LAMIERE GRECATE RIVESTIMENTO
(difetti IQOA del tipo A2, A2E, 3U, S - difetti CETU del tipo F1, F2, F3, F4, F5, DF-1, DF-2, DF-3, DF-5, HY-1, HY-2, HY-3, HY-4) : : Aooale INOX. AISt 304 LOATA
CARATTERISTICHE INTERVENTO: Tosaellh M12 L>300mm (fssaggio losire grecote)
fventudle scarifica superficiale preventiva. 2 RCOrOZEE Dimcor T Wt Hne-U 85, n Sece o e, Sneate, domee 83
APPLICAZIONE RETE PROTETTIVA LEGGERA IN ACCIAIO INOX (rete elettrosaldata, diam. 1.6mm, maglia 12.7x12.7 mm) con sovrapposizione DETTAGLIO A — SEZIONE DETTAGLIO A — VISTA FRONTALE Nota: per et riguords e coppie di seraggio de tassel meccoric, i foceo riariment
RETE PROTETTIVA PESANTE IN ACCIAIO INOX (rete elettrosaldata, diam. 5mm maglia 50x50 mm), bullonatura radiale con BULLONI IN ORENG. ISPEZIONABILE ORENG. ISPEZIONABILE o veort Incicot neflo relatve seheda Teenica Get produtiore
ACCIAIO AUTOPERFORANTI ad ancoraggio continuo 938 L=5:6m maglia 1.00x1.00m nel tratto di 3.0m circa a cavallo della SEZIONE A—A e e e——— e N AN ORI CHIMICO aeoet
lesione e maglia 1.50x1.50m nel tratto pid distante dalla lesione, (secondo lo schema indicato in pianta e in sezione) Selo 1150 VR 0.4 CEMPIMENTO CON RESINE BULLONI AUTOPERFORANTI
. . T . . . . C e . . ELEMENTO DI FISSAGGIO Barra #38
Esecuzione drenaggi radiali L=3.00m i=2.00m, posa di lamiere grecate in acciaio inox tassellate, sistema di raccolta acque drenate. PROFILO LONGITUDINALE — SISTEMA DI DRENAGGIO LASTRE GRECATE —TASSELLO LAMIERA GRECATA CHIMICHE ~carico ultimo >500KN
DRENI SU RIPRESA DI GETTO IN ACCIAI0 M12 IN ACCIAIO INOX —carico snervamento >400KN
® TRASVERSALE (CALOTTA—CALOTTA) Filettati all’estremitd per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio
DRENAGGI IN PVC
, Egﬁg:TS[L>J|Nill_PERE(i?ELE)Flen(';rE)TgALOWA) | GIUNTO L=VAR. | FENESTRATO mA'rtTE PER-CE’fEtNTAZ'ONE BULLON't- tiesotropich ” trollato tioo STABILCEM T
I 1 = alte remiscelate monocomponenti tissotropicne a rituro controllato Tpo o, er
SEZIONE B_B TRASVERSALE ALL ASSE GALLERIA PARTICOLARE ANCORAGGIO LAMIERE GRECATE L=3.00 evitarepeccessive dispersioni,presina bicompclfnente tipo SILICAJET ANK. i Eventuale fase P
Scala 1:50 Scala 1:5 LAMIERA preliminare di riepimento macro—vuoti mediante pompaggio di calcestruzzo alleggerito (inerti
CARPENTERIA ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE S SOTTOSTANTE diametro 0—6mm, densita 1000—1100 Kg/m3, Rck 15—20MPa), da apposite tubazioni in PVC.
7 7 797 GRECATE —,TASSELLI M12 GRECATE — \TASSELLI M12 4&4\' L EMENTO DI = DRENAGG
FESSURA RETE ELETTROSALDATA @5 é&‘;\o CHIUSURA Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm
EVENTUALE SCARIFICA 50X50mm <<§@ 0.50x0.50m APERTURA sp. 5mm, rivestiti con TNT.
SUPERFICIALE PREVENTIVA E RETE ELETTROSALDATA #1.6 <O CON y SU LAMIERA Diametro perforazioni >=100mm
12.7%12.7mm \ <& GUARNIZIONE I primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi
. ! /7 \| RETE ELETTROSALDATA APERTURA SU DI_TENUTA 0.40x0.40m
\\ 0. 4L MIERA N ISPEZIONE RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI _ _ _ S o
. . N\ pleto riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo
\ _ e |LAMIERA GRECATA e ) PER N  DRENO SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV—S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di
ISPEZIONE RIVETTI \
\ /77 IN ACCIAIO INOX DRENO CON 'BI‘ __a;"' sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA.
_ ANCORATA CON GUARNIZIONE 15l
\\ TASSELLI M12 DI TENUTA | A EE LASTRA GRECATA
‘ ~ BULLONI AUTOPERFORANTI | — 1 i 35 ég;g% inox AISI 304
\\ .omm
/ _ o) o ™ il
/// — / 5 i i AVETT NOTA BENE: LE LAMIERE —J POSIZIONE
, / ?Egﬂ?}g;gﬁt\?;—)m ACQUE GUSFNIJIEZILCL)J[\I{E CON OPPORTUNI i e Allo scopo di definire le reali dimensioni dell’intervento si dovranno prevedere indagini
DRENAGGI IN PVC / q RIPRESA DI GETTO DISTANZIATORI AL FINE DI specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con
FINESTRATI ¢60 L=3.00m 6/ . CALOTTA—CALOTTA /’ . ELEMENTO DI OTTENERE UNA DISTANZA video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,
1 martinetti piatti);

4.25

DETTAGLIO D

DOTATI DI SPECIFICHE GUARNIZIONI A BICCHIERE PROVENIENTI DAI' DRENI. superficiale dai ferri con spazzola o sabbiatura, applicazione di prodotto protettivo passivante

" TUBO DI (o [ come da tabella materiali. armature intensamente degradate andranno invece sostituite

RACCOLTA ACQUA

4.00

% / B M =T CHIUSURA P MINIMA DAL PARAMENTO DI ‘05m]| 7 [0.25
4 GRONDA
TUBO DI i ‘ O.50x0.5(>:%rn ; N ALMENO 5cm’ AL FINE DI — e Potra’essere previsto un monitoraggio dello stato tenso—deformativo mediante eventuale
% TUBO DI CONSENTIRE IL REGOLARE centralizzazione dei martinetti piatti e/o eventuale installazione di fessurimetri elettrici.
RACCOLTA ACQUA RACCOLTA ACQUA GUARNIZIONE DI
\ DI SCOLO DRENI .
275, NK ' \ DI SCOLO DRENI ' NOTA; | TASSELLI PER L FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE TENUTA/ GRONDA DEFLUSSO DELLE ACQUE e Eventuali barre di armatura a vista vanno trattate prevedendo eliminazione strato di ruggine

la lamiera grecata, in caso di impossibilitd di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX,

LUNGHEZZA TOTALE BULLONE - LAMIERA GRECATA

& consentito modificare la rete in $2.8 maglia 25x25 mm, a paritd di materiale.

i
SSE GALL

IN ACCIAIO Per gli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la

DETTAGLIO B \ DI SCOLO DRENI SISTEMA DI RECAPITO e Attesa una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate prove
\ , IDRAULICO GRONDE DI SCARICO di trazione su almeno il 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% 1&
2 ’ mezzo tubo ’ dove si fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di
. ‘ ¢30‘O/¢4OQ Rggf&%}iggﬁmggg LASTRE GRECATE pretrattamento/cementazione). il tiro di prova dovrd essere pari t= 100kn/180kn per
(per dettagli vedasi Scala 1:2 CLS GALLERIA I=3m/6m, da raggiungersi per step di carico pari a 10kn mantenuti per 2 minuti
PANNELLI IN FUNE DI ACCIAO \\ progetto PSG2) (NTERASSE 8 m CA) |L —] SEZIONE TRASVERSALE
AD ALTA RESISTENZA #8mm LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX aAp e | bulloni saranno eseguiti ad una distanza non inferiore a 20cm da giunti/fessure
O aox2o0mm PNCORATL CON' ANCORATA CON TASSELLI M12 : A-iums - 4 , ,
TRA % $8mm L>300mm - — e Qualora durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita’ dei fori sara
F’NESTTQTO L=3.00m MAGLIA 3.00X3.00m_ possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni
=1 50'?11-0 autoperforanti con bulloni in accicio 832mm b450c, (diametro di perforazione 80mm)
- DETTAGLIO C1 .
ACQU-I,—AUEI;JCI) gcl;oltgc%%g@ N e Qualora la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la stessa
: . . ] / potrd essere localmente adattata da disposizione a quinconce a disposizione allineata.
— _ —
B (s /\/ - I —— 4 / e La posizione degli interventi di chiodatura potrd essere localmente adeguata alla reale
\ \ s posizione delle fessure presenti che sono state mappate sulla volta della galleria.
SISTEMA DI RECAPITO CIANFRINATURA DRENAGGIO ;
IDRAULICO CON RESINE EPOSSIDICHE N . DETTAGLIO A o | BARRA /\ e Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a 15¢m
t b / — . . <
— ;’13eozg;¢4%oo N TESTA e La lunghezza effettiva dei tasselli sara definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle
(per dettagli vedasi . I | BULLONE risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle
/. . progetto PSG2) 16 ‘ DE-I—I-AGLIO D lunghezze minime indicate nel tipologico di riferimento.
. . SCALA 1:5 /
: Q.P. | 112 | NOTA SEQUENZA E MODALITA’ OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI
\ . : LASTRA GRECATA IN BULLONE AUTOPERFORANTE / L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRA AWENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITA:
’ ACCIAIO INOX SP=0.8/1mm 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO
N g . DETTAGLIO C PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL’AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE
/ GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITA. AL TERMINE DELLA
NOTA BENE PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA
/ LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO.
. . . o . . 2. INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM
e Do wsere el rove 0 et sy 297 sl (s 0 o meccanics e e 3 M e A0 O T B EVETHET PR oR Sl reoceoee)
adeqguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sard pari :
a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sard raggiunto attraverso i seguenti step: RIVESTIMENTO DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA
Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto 1/3'N ~ 2/3 N — N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minutc; PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE
(desumibili dagli elaborati storici e di as—built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree i carico finale N per alr.neno 5 minufi P ’ L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO
limitrofe), ed alla compasizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su - OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITA TIPO TNT450—SIREG AL FINE DI
campioni), verrd valutata I'eventuale necessita di utilizzare presidi di sicurezza in fase di NOTA BENE GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO
fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare A TERGO DEL RIVESTIMENTO.
potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua, Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrd prevedere una / 3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATOI"\’E FINO ALLA
utilizzo di centraline per la misura dell'aerodisperso etc..). coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con \ SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE LINIEZIONE DI RESINA
A la funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO
forza di trazione pari a circa 10 — 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco il sistema. \ / DIAMETRO (10—15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI
INIEZIONE.
LEGENDA INTERVENTI CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA
/ DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE
SVILU PPA‘I’A CALO‘I‘I‘A EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
Scala 1:50 [l BULLONE AUTOPERFORANTE /
NTERVENT ; PARTICOLARE BULLONE IN ACCIAI0 AUTOPERFORANTE N
PIASTRA ) SCALA 1:5
7
' 2'310 A\Z%%A,]lg / Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evidenziassero diffuse bullonature
. | | | | . | | | . . . . . | | I | | \ X X \ MANICOTTO DI TESTA / / preesistenti, dopo avere esequito tutti i necessari approfondimenti diagnostici nel tratto in esame
//\ BARRA L=VAR GIUNTURA BARRA L=VAR. BULLONE (es. videoscopie, georadar trasversali, pull—out, martinetti piatti) e avere verificato visivamente
- Y Y - - YV Y Y — - — — T — — | — — 7 — — T — —|— — T — — BULLONE / = . I'integritd dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne
Jr | | | | | | | | | | Jr /\f / / I'idoneitd. | valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di
N A I Y R U G U S U Y e S Y S0 00 as—built e/o calcoli assessment).
GIUNTIO /L | | /L | /l\ | /l\ | /l\ /L | Sseons et 1| AP , e \\\ - W > AN Le prove dovranno essere eseguite su tutti i bulloni che interessano I'area dell'intervento in
¥ —— == — == —3 == == . 0 —————— T Z — N / S oggetto.
L _ J_ L _T_ I_ J_ _ \_l/_ I I_ l _ J_ . _T_ _/_I _ _T_ L o \_l/_ . _|_ . ] ,,”/,%,\“\“““\““\“ —_— LI | | X / Quolorq le prove non.fossero sgperote, s.,i Provveqerd a sostituire le buIIor.mture esistgnti, con
/ _ L o W \ \\ E""’ /// // \ y altre di nuova esecuzione aventi caratteristiche (tipologia, lunghezza, maglia etc.) pari a quelle
T | | | B | | | | | T \\ N NINVINPNIONVONVINYINIINIINIINY # LI i A I NN & / MISCELA del tipologico di riferimento.
] B [l B ) \/ \ CEMENTIZIA
| | | | [ | T | | I MISCELA )
= L IN&
[zl 2 CEMENTIZIA / 7
- 4t —— === —— ———t——t———— 7 — & NOTA BENE
| | | / | | i 1 \\\/ / Per i soli interventi che vedono I'accoppiamento della rete fine 81.6mm maglia 12.7x12.7mm con

. |
[e]
—_—

rete pesante #5mm maglia 50x50mm, entrambe in accigio INOX, qualora non fosse possibile

|
|
|
|
g

reperire sul mercato la rete elettrosaldata 81.6mm maglia 12.7x12.7mm in accigio INOX, sard

. PIASTRA PIASTRA IN ACCIAIO
IN ACCIAIO 200x200x12mm
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- J | | | | | | | | I/ﬁ / e / | I | | | J 200X200X12 SULLONE TESTA BULLONE o / / teriore rete. i materials. fsolante. (a8 sa. fibra. di vetre) fra 1o due reth e e
P i gli i i i igio i igio zi
- - _I_ - | = _l_ - _I_ — _|_ - _l_ - .I_ _______ _I_ - _l_ N - | _l_ N — .I_ S _|_ S S \ TESTA BULLONE / / ese.r ttrzttleglpiogifgvzr:i tilhsi,eﬁiré;/eiallﬁ;gnicoentl?att_cr)?tﬁgos?l_zl;nv(j’l:nn; p?r(;f/gdzrenéoxppeor?ucr:i_oecl)e:ngﬁ’?itczscgﬁ:ldnti.
f | | | s | s 050 L0350 | ! ] | | | 76— B potemral stroskatey b veuamants accasrons o’ cortasone; e o e¥fore linsorgenze
' el H el DI el [l ' VISTA IN PIANTA /
| | | | | | | | | | | | | | | | | ERRRRNNANI M
/ / / = 5 NOTA BENE
I L e L R S I ANCOTTO T LT Y
= - - - - 3 —10 L0544l se— ) / - — — — = DI GIUNTURA Lintervento tipologico verrd esteso per almeno 2m circa oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta
| T | T | T T | [ ﬁff@r f\l:f_?j | T | T | T | i : LOJ iEEEAIE)LEQLTEO%A%?(?;@rLNm / estensione verrd riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
BARRA : g g 2
D
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I~ T T 1 A (T P Yy - v R A B I T wwemarsmee S/
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- 1.00 -
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Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10
- J - _|_ _ _|_ X _|_ - _|_ _ _|_ 2 _|_ - _|_ _ _|\_ . _f _\_ _|_ _ _|\_ - _|_ v _|_ — _|_ S _|_ - _|_ S _|_ — j ] LAMIERA GRECATA ALL'INTERNO DEL CONCIO LAMIERA GRECATA A CAVALLO DEL GIUNTO LAMIERE GRECATE A CAVALLO DEL GIUNTO
| ) ) \ ) \ \ ) 7 n ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE  RETE ELETTROSALDATA ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO ~ RETE ELETTROSALDATA  ELEMENTO DI FISSAGGIO ELEMENTO DI FISSAGGIO  SOVRAPPOSIZIONE RETE ELETTROSALDATA ELEMENTO DI FISSAGGIO
| | | | | | | R @777J75L777L | | | | | | _ GRECATE — TASSELLI M12 GRECATE — TASSELLI M12 85 50X50mm + $1.6 12.7X12.7mm  GRECATE — TASSELLI M12 LASTRE GRECATE 95 50X50mm + LASTRE GRECATE LASTRE GRECATE PANNELLI 85 50X50mm + LASTRE GRECATE
E\} \ % ‘ ‘ TASSELLI M12  @1.6 12.7X12.7mm TASSELLI M12 TASSELLI M12 0.22 CIUNTO  g1.6 12,7X12.7mm TASSELLI M12
| | | | | | | . \ ] | | | | | ” : : ; - | ) GINTO ) - / ] A GALLERIE AUTOSTRADALI
————————————————— b— -\ — -\ - — - — — — — —|— — 5 — —
A S A O O O VP O O I A I R 222, 2007777 727N\
W GIUNTP (/L ! | (/L) | ! (/L) | (/L) Ef‘!ﬁ( )@+% (/L) ! | (/L) | (/L) | o . | | | | | | I ‘ _‘—‘—/Ah—k—_ |SpeZi0ni
| | | | | | | | | | g : : .. :
T I - T J_ _ _T_ 0 J‘ - T T_ - _|_ T l - T J_ - _T_ _ _7 - T T_ - _|_ - l T J_ _ _T_ - J_ 1 T_ - _|_ _ I ] PRIMA LASTRA DA POSIZIONARE SECONDA LASTRA DA POSIZIONARE TERZA LASTRA DA POSIZIONARE PRIMA LASTRA DA POSIZIONARE SECONDA LASTRA DA POSIZIONARE SerVIZI dl Ingegnerla per Indaglnl e progettaZIC)ne
L il | | || | | | || | | | I | | | || | | - | | | il ! 0.45 ! 0.45 ! 0.45 ! 0.45 ! 0.45 ! 0.45 ! ‘ ! 0.22 ! 0.22 ! 0.22 ! 0.22 ! ‘ | 0.45 ! 0.34 | 0.45 | 0.45 ! ‘
< SENSO DI MARCIA 1.00 1.00
- 2.50m ~ ReneSX L:3.00m Calotta L:7.00m ~ ReneDX L:3.00m 2.50m N | | < SENSO DI MARCIA | ASSESSMENT GALLERIE
Piedritto SX I ' | Piedritto DX
4 00m |4 00m LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO MESSA IN SICUREZZA
- o - Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10
— — — ] —
: : : : : : DISPOSIZIONE TASSELLI ALL’INTERNO DEL CONCIO DISPOSIZIONE TASSELLI A CAVALLO DEL GIUNTO DISPOSIZIONE TASSELLI A CAVALLO DEL GIUNTO L L. . .
Tratto tinteggiato bianco | I Tratto tinteggiato bianco  (n1 Pannello per difettosita di ampiezza <1m) | (n.2 Pannelli per difettositd di ampiezza tra 1m e 2m) Interventi tipologici di messa in sicurezza
1.00 . 1.00 1.78 Gallerie a 2 corsie
0.50 0.50 1.00 0.78
DETTAGLIO GIUNTO SOVRAPPOSIZIONE PANNELLI___ SIUNTO Tipo G3 - Lesioni aperte e persistenti associate a significativi stati tensionali
Scalo 1:2 -— I < T e in presenza di venute d’acqua
DISPOSIZIONE RETI ELETTROSALDATE T | ] ] ] ] ] ] —1 15 - — — — — — AT N ANANANALANANL AN ] ] ] ] ] ] ] ] I T ] ] ] ] ] ] A N I o N o o N o A Rivestimento in calcestruzzo, senza impermeabilizzazione, in ammassi rocciosi
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AutoCAD SHX Text
BULLONI AUTOPERFORANTI

AutoCAD SHX Text
CARATTERISTICHE INTERVENTO: Eventuale scarifica superficiale preventiva. APPLICAZIONE RETE PROTETTIVA LEGGERA IN ACCIAIO INOX (rete elettrosaldata, diam. 1.6mm, maglia 12.7x12.7 mm) con sovrapposizione RETE PROTETTIVA PESANTE IN ACCIAIO INOX (rete elettrosaldata, diam. 5mm maglia 50x50 mm), bullonatura radiale con BULLONI IN BULLONI IN ACCIAIO AUTOPERFORANTI ad ancoraggio continuo  38 L=5÷6m maglia 1.00x1.00m nel tratto di 3.0m circa a cavallo della 6m maglia 1.00x1.00m nel tratto di 3.0m circa a cavallo della lesione e maglia 1.50x1.50m nel tratto più distante dalla lesione, (secondo lo schema indicato in pianta e in sezione) Esecuzione drenaggi radiali L=3.00m i=2.00m, posa di lamiere grecate in acciaio inox tassellate, sistema di raccolta acque drenate.
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RETE ELETTROSALDATA  5 50X50mm  E RETE ELETTROSALDATA  1.6  12.7X12.7mm
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EVENTUALE SCARIFICA SUPERFICIALE PREVENTIVA 
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PANNELLI IN FUNE DI ACCIAO AD ALTA RESISTENZA  8mmMAGLIA 250x250mm ANCORATI CON BULLONI AUTOPERFORANTI   38mmL=3.00m MAGLIA 3.00X3.00m
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LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX ANCORATA CON TASSELLI M12 L>300mm>300mm300mm
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DRENAGGI IN PVC FINESTRATI  60 L=3.00m
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SISTEMA DI RECAPITO IDRAULICO mezzo tubo  300/ 400(per dettagli vedasi progetto PSG2)
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AutoCAD SHX Text
TUBO DI RACCOLTA ACQUA DI SCOLO DRENI

AutoCAD SHX Text
TUBO DI RACCOLTA ACQUA DI SCOLO DRENI
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GRONDE DI SCARICO VERSO SISTEMA DI RECAPITO IDRAULICO (INTERASSE 9 m CA) 
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APERTURA SU LAMIERA 0.40x0.40m  PER ISPEZIONE DRENO
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NOTA BENE: LE LAMIERE DEVONO ESSERE POSATE CON OPPORTUNI DISTANZIATORI AL FINE DI OTTENERE UNA DISTANZA MINIMA DAL PARAMENTO DI ALMENO 5cm, AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE PROVENIENTI DAI DRENI.

AutoCAD SHX Text
Rete elettrosaldata in acciaio inox  1.6mme maglia 12.7x12.7 mm

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO

AutoCAD SHX Text
Scala 1:2

AutoCAD SHX Text
DISPOSIZIONE RETI ELETTROSALDATE

AutoCAD SHX Text
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NOTA: I TASSELLI PER IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE  I TASSELLI PER IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SPECIFICHE GUARNIZIONI A BICCHIERE
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SISTEMA DI RECAPITO IDRAULICO mezzo tubo  300/ 400(per dettagli vedasi progetto PSG2)
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RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO  5 50X50mmI
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ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE TASSELLO M12 IN ACCIAIO L>300mm >300mm 300mm 
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AutoCAD SHX Text
ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA  Acciaio INOX AISI 304  ANCORAGGIO  Tasselli M12 L>300mm (fissaggio lastre grecate) >300mm (fissaggio lastre grecate) 300mm (fissaggio lastre grecate)  - ad ancoraggio meccanico, tipo Hilti HSA-LW, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  - ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS-U 8.8, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  Nota: per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento ai valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI tipo Hilti HIT-HY 200-A o equivalente BULLONI AUTOPERFORANTI  Barra  38-carico ultimo >500KN  -carico snervamento >400KN  Filettati all'estremità per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio  MALTE PER CEMENTAZIONE BULLONI  Malte premiscelate monocomponenti tissotropiche a ritiro controllato tipo STABILCEM T o, per evitare eccessive dispersioni, resina bicomponente tipo SILICAJET ANK.  Eventuale fase preliminare di riepimento macro-vuoti mediante pompaggio di calcestruzzo alleggerito (inerti diametro 0-6mm, densità 1000-1100 Kg/m3, Rck 15-20MPa), da apposite tubazioni in PVC. DRENAGGI  Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm sp. 5mm, rivestiti con TNT.  Diametro perforazioni >=100mm  I primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI  Completo riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV-S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA. LASTRA GRECATA Acciaio inox AISI 304  SP>0.8mm

AutoCAD SHX Text
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Allo scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, martinetti piatti); Potra’ essere previsto un monitoraggio dello stato tenso-deformativo mediante eventuale essere previsto un monitoraggio dello stato tenso-deformativo mediante eventuale centralizzazione dei martinetti piatti e/o eventuale installazione di fessurimetri elettrici. Eventuali barre di armatura a vista vanno trattate prevedendo eliminazione strato di ruggine superficiale dai ferri con spazzola o sabbiatura, applicazione di prodotto protettivo passivante come da tabella materiali. armature intensamente degradate andranno invece sostituite Attesa una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate prove di trazione su almeno il 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove si fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di pretrattamento/cementazione). il tiro di prova dovrà essere pari t= 100kn/180kn per l=3m/6m, da raggiungersi per step di carico pari a 10kn mantenuti per 2 minuti I bulloni saranno eseguiti ad una distanza non inferiore a 20cm da giunti/fessure Qualora durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori sara' possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni autoperforanti con bulloni in acciaio  32mm b450c, (diametro di perforazione 80mm)Qualora la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la stessa potrà essere localmente adattata da disposizione a quinconce a disposizione allineata. La posizione degli interventi di chiodatura potrà essere localmente adeguata alla reale posizione delle fessure presenti che sono state mappate sulla volta della galleria. Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a 15cm La lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle lunghezze minime indicate nel tipologico di riferimento.
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NOTA SEQUENZA E MODALITA' OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI
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L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITÀ: 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITÀ. AL TERMINE DELLA PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO. 2. INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO SI PROCEDERÀ PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. I TUBI DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITÀ TIPO TNT450-SIREG AL FINE DI GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO A TERGO DEL RIVESTIMENTO.  3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L'INIEZIONE DI RESINA BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO DIAMETRO (10-15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI INIEZIONE. CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
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NOTA BENE

AutoCAD SHX Text
Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evidenziassero diffuse bullonature preesistenti, dopo avere eseguito tutti i necessari approfondimenti diagnostici nel tratto in esame  (es. videoscopie, georadar trasversali, pull-out, martinetti piatti) e avere verificato visivamente  l’integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  l’idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  as-built e/o calcoli assessment). Le prove dovranno essere eseguite su tutti i bulloni che interessano l’area dell’intervento in  area dell’intervento in  intervento in  oggetto. Qualora le prove non fossero superate, si provvederà a sostituire le bullonature esistenti, con  altre di nuova esecuzione aventi caratteristiche (tipologia, lunghezza, maglia etc.) pari a quelle del tipologico di riferimento.
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THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE

AutoCAD SHX Text
Per i soli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera grecata, in caso di impossibilità di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX, è consentito modificare la rete in  2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.   2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.  Per gli interventi che vedono l’accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la rete pesante  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile reperire sul mercato la rete elettrosaldata  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in acciaio zincato, previa interposizione di una ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti. Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in acciaio inox e acciaio zincato (ad es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti. Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), è importante al fine di evitare l'insorgenza di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.
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Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto (desumibili dagli elaborati storici e di as-built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su campioni), verrà valutata l’eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua, utilizzo di centraline per la misura dell’aerodisperso etc..).aerodisperso etc..).
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L’intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m circa oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m circa oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta estensione verrà riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
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Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico), posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sarà pari a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sarà raggiunto attraverso i seguenti step: 1/3 N  - 2/3 N - N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto, il carico finale N per almeno 5 minuti.
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Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrà prevedere una coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con la funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una forza di trazione pari a circa 10 - 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco il sistema.
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