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1:1 FILE STAMPA :

FATTORE DI PLOTTAGGIO :

L2 VUOTI SIGNIFICATIVI NEI RIVESTIMENTI CON EVENTUALI CAVITA AL CONTORNO IN PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA
(difetti IQOA del tipo A2, A2E, 3U e S - difetti CETU del tipo MO-2, ZI-1, HY-1, HY-2, HY-3, HY-4)

CARATTERISTICHE INTERVENTO:

—Disgaggio di eventuali porzioni instabili

— FEsecuzione, intorno alla criticitd evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al
fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale
cavita al contorno).

—Inserimento coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare I avvenuto
riempimento).

— Applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in

acciaio inox, (rete elettrosaldata diam. 5mm maglia 50x50 mm).

— Esecuzione bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza [=3.0:6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavitd al contorno,
disposti con maglia 2.0 x 1.0m a quinconce.

— Pompaggio, previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a
ricostruire lo spessore di calcestruzzo.

— Qualora sia presente una cavitd al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederd ad una seconda fase di pompaggio, mediante

miscele allegerite (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavitd soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrd avvenire, d
fine di evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o

comunque tale da garantire il raggiungimento di una resistenza paria ad almeno 13 MPa del betoncino stesso).
— Integrazione successiva con bulloni autoperforanti L=3.0:6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai

bulloni tipo swellex precedentemente esequiti, in modo da costituire una maglia di bullonatura finale (auto perforanti + swellex), di 1.0 x 1.0m.

DETTAGLIO

Scala 1:2
DISPOSIZIONE RETI ELETTROSALDATE

Rete elettrosaldata in acciadio inox #2.8mm
e maglia 25x25 mm
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Rete elettrosaldata in accigio inox
#5mm e maglia 50x50 mm

— Esecuzione drenaggi radiali L=3.00m i=2.00m, posa di lamiere grecate in acciaio inox tassellate, sistema di raccolta acque drenate.

SEZIONE B-B

SCALA 1:50

| SCARICO PER EVENTUALI VENUTE D'ACQUA

Eventuale scarifica preventiva ammaloramenti, posa di lastre grecate in accigio inox sp=0.8mm tassellate, con sottostante rete
orotettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante
in acciaio inox, (rete elettrosaldata diam. 5mm maglia 50x50 mm). Esecuzione di dreni radiali nel rivestimento per smaltimento
eventuali venute d'acqua.

RIEMPIMENTO DI SECONDA FASE

CAVITA’ CON MALTA CEMENTIZIA

ALLEGERITA MEDIANTE TUBI IN PVC —
EVENTUALE PRESENZA DI
CAVITA’ IN CALOTTA
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BULLONI TIPO SWELLEX #36mm
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2.00(Trasv.)x1.00(Long.)
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SPESSORE RIVESTIMENTO
SPESSORE RIVESTIMENTO AMMALORATO

B SPESSORE VUOTO SOPRASTANTE
(fino a raggiungere strato roccioso)

NOTA BENE

L'estensione totale della maglia di videoscopie indicata sard eventualmente ampliata in sito, al
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DETTAGLIO B2
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RIPRISTINO CON GETTO
(DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI CAVITA’ CON SVILUPPO TRASVERSALE E LONGITUDINALE <2.00m CIRCA)

IN CALCESTRUZZO

. o . o . .
¢ Ripristino dello spesore nella cavita localizzata, presente all'interno del
rivestimento, mediante cassero in intradosso, controcassero in estradosso

e riempimento con CLS C30/37MPa rinforzato con doppia rete
elettrosaldata #8mm maglia 100x100mm e opportuni inghisaggi.
¢ Proseguimento interventi di riempimento cavitd al contorno e di
bullonatura radiale etc. come da "caratteristiche intervento”
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DETTAGLIO C
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RIEMPIMENTO CON RESINE
CHIMICHE
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ELEMENTO DI FISSAGGIO
LAS"I'RE GRECATE TASSELLI M12
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Scala 1:10
LAMIERE GRECATE A CAVALLO DEL GIUNTO
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LAMIERE GRECATE

ELEMENTO DI FISSAGGIO
LASTRE GRECATE TASSELLI M12

NOTA: | TASSELLI PER IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE
DOTATI DI SPECIFICHE GUARNIZIONI A BICCHIERE

LASTRE GRECATE

SEZIONE TRASVERSALE

.

Scala 1:2 CLS GALLERIA
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[ |
\LASTRA GRECATA IN

ACCIAIO INOX SP=8/10mm

NOTA BENE

Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrd prevedere una
coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con
la funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una
forza di trazione pari a circa 10 — 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco il sistema.

Scala 1:25

SOVRAPPOSIZIONE LAMIERE GRECATE RIVESTIMENTO

1S_OVR. 0.49

ELEMENTO DI FISSAGGIO
LASTRE GRECATE TASSELLO
IN ACCIAIO M12

LAMIERA GRECATA
IN ACCIAIO INOX

NOTA BENE

Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico),
posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un
adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sard pari
a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sard raggiunto attraverso i seguenti step:
1/3 N — 2/3 N — N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto,
il carico finale N per almeno 5 minuti.

NOTA BENE

Qualora nei tratti interessati dall'intervento in esame, le prove condotte sul rivestimento
definitivo in opera evidenzino valori di resistenza bassi (Rck pari a 15MPa circa), anche il
riempimento della parte strutturale potrd essere eseguito mediante adozione delle miscele
cementizie alleggerite (aventi comunque caratteristiche di resistenza a 28 gg Rck>= 15MPa.

NOTA BENE

Per i soli interventi che vedono I'accoppiamento della rete fine $1.6mm maglia 12.7x12.7mm con
la lamiera grecata, in caso di impossibilitd di reperimento sul mercato della rete in acciagio INOX,
& consentito modificare la rete in 2.8 maglia 25x25 mm, a paritd di materiale.

Per gli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la
rete pesante ¢5mm maglia 50x50mm, entrambe in accigio INOX, qualora non fosse possibile
reperire sul mercato la rete elettrosaldata ¢1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sara
ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in accigio zincato, previa interposizione di una
ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti.

Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in accigio inox e accigio zincato (ad
es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti.
Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), & importante al fine di evitare l'insorgenza
di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.

NOTA BENE

Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto
(desumibili dagli elaborati storici e di as—built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree
limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su
campioni), verrd valutata I'eventuale necessita di utilizzare presidi di sicurezza in fase di
fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare
potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua,
utilizzo di centraline per la misura dellaerodisperso etc..).

TABELLA DElI MATERIALI

ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA

Accigio INOX AISI 304

ANCORAGGIO

Tasselli M12 L>300mm (fissaggio lastre grecate)

— ad ancoraggio meccanico, tipo Hilti HSA—LW, in accigio al carbonio, zincato, classe 8.8
— ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS—U 8.8, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8

Nota: Per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento ai
valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore

RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI
tipo Hilti HIT-HY 200—A o equivalente
BULLONI AUTOPERFORANTI
Barra #38
—carico ultimo >500KN
—carico snervamento >400KN
Filettati all’estremitd per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio
BULLONI TIPO SWELLEX
Barra 936
—carico snervamento >200KN
Fori di perforazione 45—51 mm
MALTE PER CEMENTAZIONE BULLONI
Malte premiscelate monocomponenti tissotropiche a ritiro controllato tipo STABILCEM T o, per evitare
eccessive dispersioni, resina bicomponente tipo SILICAJET ANK.
MISCELA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO SPESSORE RIVESTIMENTIO DEFINITIVO (PRIMA FASE)
Betoncino, resistenza media su carota h/® = 1 a 48h 2 13MPa
a 28gg 2 30MPa
MATERIALE DI RIEMPIMENTO CAVITA' AL CONTORNO (SECONDA FASE)
Argilla espansa cementata tipo LEKA (GEOMIX)

CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO
— C30/37 con additivo antiritiro
— Classe di consistenza: SCC
— Diametro massimo aggregati: 16 mm
Si prescrive una maturazione umida di almeno 7 giorni.

DRENAGGI

Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm sp.
5mm, rivestiti con TNT. Diametro perforazioni >=100mm

| primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi

RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI

Completo riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo
SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV—S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di sacco
otturatore, come da apposito CAMPO PROVA.

LASTRA GRECATA
Acciaio inox AISI 304
SP>0.8mm

CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO STRUTTURALE

Calcestruzzo con classe di resistenza Rck30/37MPa

Nota: Secondo le consuete istruzioni operative e procedure di esecuzione a regola darte, all’interfaccia
tra cls in opera e nuovo cls si prevede l'uso di un primer aggrappante (tipo EPORIP) ed
eventuale utilizzo di additivi antiritiro che garantiscano il rispetto delle norme UNI previste per i
prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo”.

NOTA BENE

e Allo scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini
specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con
video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull—out e/o carotaggi sul calcestruzzo,
martinetti piatti);

e Attesa una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate
prove di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% Ia dove
si fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di
pretrattamento/cementazione).

e |l tiro di prova dovrd essere pari a t=
10kn mantenuti per 2 minuti.

100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a

e | bulloni andranno eseguiti a una distanza non inferiore a 20cm dai giunti/fessure
e Qualora durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita® dei fori
sara’ possibile, a sequito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni

autoperforanti con bulloni in acciaio 832mm b450c, (diametro di perforazione 80mm)

e Qualora la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la
stessa potrd essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento
della maglia indicata.

e | drenaggi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali “calotta/calotta” o
"piedritto/calotta” e la loro effettiva posizione sard eventualmente adeguata in sito, al fine
di consentire la realizzazione degli stessi in corrispondenza di tali giunti

e Le reti elettrosaldate
—15 cm per la rete
—30 cm per la rete
—40 cm per la rete

dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a
#5 50X50mm e #1.6 12.7X12.7mm

#6 150X150mm e 88 100X100mm

#8 100X100mm

e La lunghezza effettiva dei tasselli sard definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle
risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle
lunghezze minime indicate nel tipologico di riferimento.

NOTA SEQUENZA E MODALITA' OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI

L’'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRA AWENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITA:

1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO
PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROWISORIO CHE
GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITA. AL TERMINE DELLA
PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA
LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO.

2. INSTALLAZIONE: S| PROCEDE ALLA POSA DElI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM
E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTIMENTO PROWISORIO SI PROCEDERA
PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. | TUBI
DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA
PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE
L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO
OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITA TIPO TNT450—-SIREG AL FINE DI
GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO
A TERGO DEL RIVESTIMENTO.

3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA
SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L'INIEZIONE DI RESINA
BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO
DIAMETRO (10—15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI
INIEZIONE.

CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA
DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE
EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.

NOTA BENE

Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evidenziassero diffuse bullonature
preesistenti, dopo avere eseguito tutti i necessari approfondimenti diagnostici nel tratto in esame
(es. videoscopie, georadar trasversali, pull—out, martinetti piatti) e avere verificato visivamente
lintegritd dei bulloni, si dovranno esegquire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne
I'idoneita. | valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di
as—built e/o calcoli assessment).

Le prove dovranno essere eseguite su tutti i bulloni che interessano I'area dellintervento in
oggetto.

Qualora le prove non fossero superate, si provvederd a sostituire le bullonature esistenti, con
altre di nuova esecuzione aventi caratteristiche (tipologia, lunghezza, maglia etc.) pari a quelle
del tipologico di riferimento.

NOTA BENE

Qualora la profonditd della cavitd risulti superiore ad un valore massimo mediamente pari a
1.5m si dovrd adottare un diverso tipo di intervento specifico, idoneo al caso effettivamente
riscontrato.

NOTA BENE

Lintervento tipologico verra esteso per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta
estensione verrd riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
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CARATTERISTICHE INTERVENTO: -Disgaggio di eventuali porzioni instabili - Esecuzione, intorno alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  Esecuzione, intorno alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al Esecuzione, intorno alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  intorno alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al intorno alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al alla criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al criticità evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al evidenziata dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al dalle ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al ispezioni, di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al di indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al indagini video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al video endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al endoscopiche, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al secondo una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  una maglia di circa 1.0 x 1.0m al una maglia di circa 1.0 x 1.0m al  maglia di circa 1.0 x 1.0m al maglia di circa 1.0 x 1.0m al  di circa 1.0 x 1.0m al di circa 1.0 x 1.0m al  circa 1.0 x 1.0m al circa 1.0 x 1.0m al  1.0 x 1.0m al 1.0 x 1.0m al  x 1.0m al x 1.0m al  1.0m al 1.0m al  al al fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale geometriche della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale della zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale zona caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale caratterizzata da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale da anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale anomalia (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale (vuoti nello spessore del rivestimento ed eventuale  nello spessore del rivestimento ed eventuale nello spessore del rivestimento ed eventuale  spessore del rivestimento ed eventuale spessore del rivestimento ed eventuale  del rivestimento ed eventuale del rivestimento ed eventuale  rivestimento ed eventuale rivestimento ed eventuale  ed eventuale ed eventuale  eventuale eventuale cavità al contorno).  -Inserimento coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto accoppiati a tubi spia per verificare l' avvenuto  a tubi spia per verificare l' avvenuto a tubi spia per verificare l' avvenuto  tubi spia per verificare l' avvenuto tubi spia per verificare l' avvenuto  spia per verificare l' avvenuto spia per verificare l' avvenuto  per verificare l' avvenuto per verificare l' avvenuto  verificare l' avvenuto verificare l' avvenuto  l' avvenuto l' avvenuto  avvenuto avvenuto riempimento). - Applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  Applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in Applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in rete protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in protettiva leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in leggera in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in acciaio inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in inox (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in (rete elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in elettrosaldata diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in diam. 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in 2.8mm, maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in maglia 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in 25x25 mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in mm) con sovrapposizione rete protettiva pesante in  con sovrapposizione rete protettiva pesante in con sovrapposizione rete protettiva pesante in  sovrapposizione rete protettiva pesante in sovrapposizione rete protettiva pesante in  rete protettiva pesante in rete protettiva pesante in  protettiva pesante in protettiva pesante in  pesante in pesante in  in in acciaio inox, (rete elettrosaldata diam. 5mm maglia 50x50 mm). - Esecuzione bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  Esecuzione bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, Esecuzione bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, bullonatura radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, radiale con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, con bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, bulloni tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, tipo Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, Swellex, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, di lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, lunghezza L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, L=3.0÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, ÷6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, 6.0m da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, da definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno, definirsi in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  in funzione delle geometrie della cavità al contorno, in funzione delle geometrie della cavità al contorno,  funzione delle geometrie della cavità al contorno, funzione delle geometrie della cavità al contorno,  delle geometrie della cavità al contorno, delle geometrie della cavità al contorno,  geometrie della cavità al contorno, geometrie della cavità al contorno,  della cavità al contorno, della cavità al contorno,  cavità al contorno, cavità al contorno,  al contorno, al contorno,  contorno, contorno, disposti con maglia 2.0 x 1.0m a quinconce. - Pompaggio, previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  Pompaggio, previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a Pompaggio, previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a previa cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a cianfrinatura o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a o casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a casseratura se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a se necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a necessaria, di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a di betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a betoncino avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a avente adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a adeguate caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a caratteristiche di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a di resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  resistenza, RcK >= 30MPa, fino a resistenza, RcK >= 30MPa, fino a  RcK >= 30MPa, fino a RcK >= 30MPa, fino a  >= 30MPa, fino a >= 30MPa, fino a  30MPa, fino a 30MPa, fino a  fino a fino a  a a ricostruire lo spessore di calcestruzzo. - Qualora sia presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  Qualora sia presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante Qualora sia presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  sia presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante sia presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante presente una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante una cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante cavità al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante al contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante contorno oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante oltre lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante lo spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante spessore del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante del calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante calcestruzzo di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante di progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante progetto, si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante si procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante procederà ad una seconda fase di pompaggio, mediante  ad una seconda fase di pompaggio, mediante ad una seconda fase di pompaggio, mediante  una seconda fase di pompaggio, mediante una seconda fase di pompaggio, mediante  seconda fase di pompaggio, mediante seconda fase di pompaggio, mediante  fase di pompaggio, mediante fase di pompaggio, mediante  di pompaggio, mediante di pompaggio, mediante  pompaggio, mediante pompaggio, mediante  mediante mediante miscele allegerite (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  allegerite (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al allegerite (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al (come da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al da tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al tabella materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al materiali), fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al fino a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al a completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al completo riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al riempimento della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al della cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al cavità soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al soprastante. Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al Tale seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al seconda fase di pompaggio dovrà avvenire, al  fase di pompaggio dovrà avvenire, al fase di pompaggio dovrà avvenire, al  di pompaggio dovrà avvenire, al di pompaggio dovrà avvenire, al  pompaggio dovrà avvenire, al pompaggio dovrà avvenire, al  dovrà avvenire, al dovrà avvenire, al  avvenire, al avvenire, al  al al fine di evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  di evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o di evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o evitare eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o eccessivi sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o sovraccarichi sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o sui rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o rivestimenti, dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o dopo un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o un adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o adeguato tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o tempo di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o di maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o maturazione del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o del betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o betoncino iniettato in prima fase: (t >48 ore o  iniettato in prima fase: (t >48 ore o iniettato in prima fase: (t >48 ore o  in prima fase: (t >48 ore o in prima fase: (t >48 ore o  prima fase: (t >48 ore o prima fase: (t >48 ore o  fase: (t >48 ore o fase: (t >48 ore o  (t >48 ore o (t >48 ore o  >48 ore o >48 ore o  ore o ore o  o o comunque tale da garantire il raggiungimento di una resistenza paria ad almeno 13 MPa del betoncino stesso). - Integrazione successiva con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  Integrazione successiva con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai Integrazione successiva con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  successiva con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai successiva con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai con bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai bulloni autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai autoperforanti L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai L=3.0÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai ÷6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai 6.0m cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai cementati, ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai ad ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai ancoraggio continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai continuo, disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai disposti con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai con maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai maglia 2.0 x 1.0m in alternanza ai  2.0 x 1.0m in alternanza ai 2.0 x 1.0m in alternanza ai  x 1.0m in alternanza ai x 1.0m in alternanza ai  1.0m in alternanza ai 1.0m in alternanza ai  in alternanza ai in alternanza ai  alternanza ai alternanza ai  ai ai bulloni tipo swellex precedentemente eseguiti, in modo da costituire una maglia di bullonatura finale (auto perforanti + swellex), di 1.0 x 1.0m. - Esecuzione drenaggi radiali L=3.00m i=2.00m, posa di lamiere grecate in acciaio inox tassellate, sistema di raccolta acque drenate.
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BULLONI AUTOPEFORANTI, MAGLIA 2.00(Trasv.)x1.00(Long.)
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TUBI IN PVC PER INIEZIONE DI PRIMA FASE 
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LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO 
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RIVESTIMENTO
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ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE TASSELLO M12 IN  TASSELLO M12 IN ACCIAIO L 300mm 300mm 
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SCALA
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DETTAGLIO B2
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RIPRISTINO CON GETTO IN CALCESTRUZZO
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(DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI CAVITA' CON SVILUPPO TRASVERSALE E LONGITUDINALE <2.00m CIRCA)
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TUBOLARE 100X50X2 IN ACCIAIO INOX ANCORATO CON TASSELLI M12
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Ripristino dello spesore nella cavità localizzata, presente all'interno del rivestimento, mediante cassero in intradosso, controcassero in estradosso e riempimento con CLS C30/37MPa rinforzato con doppia rete elettrosaldata  8mm maglia 100x100mm e opportuni inghisaggi.Proseguimento interventi di riempimento cavità al contorno e di bullonatura radiale etc. come da "caratteristiche intervento"
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CAVITA' NELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO
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CONNETTORI  20INGHISATI
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KEY PLAN
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PIANTA CONNETTORI INGHISATI
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NOTA BENE
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Qualora nei tratti interessati dall'intervento in esame, le prove condotte sul rivestimento definitivo in opera evidenzino valori di resistenza bassi (Rck pari a 15MPa circa), anche il riempimento della parte strutturale potrà essere eseguito mediante adozione delle miscele cementizie alleggerite (aventi comunque caratteristiche di resistenza a 28 gg Rck>= 15MPa.
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TABELLA DEI MATERIALI
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ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA  Acciaio INOX AISI 304 ANCORAGGIO  Tasselli M12 L>300mm (fissaggio lastre grecate) >300mm (fissaggio lastre grecate) 300mm (fissaggio lastre grecate)  - ad ancoraggio meccanico, tipo Hilti HSA-LW, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  - ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS-U 8.8, in acciaio al carbonio, zincato, classe 8.8  Nota: Per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento  ai Per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento  ai ai valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI tipo Hilti HIT-HY 200-A o equivalente BULLONI AUTOPERFORANTI  Barra  38-carico ultimo >500KN  -carico snervamento >400KN  Filettati all'estremità per posizionamento piastra di ancoraggio e dado di serraggio BULLONI TIPO SWELLEX  Barra  36-carico snervamento >200KN  Fori di perforazione 45-51 mm ori di perforazione 45-51 mm MALTE PER CEMENTAZIONE BULLONI  Malte premiscelate monocomponenti tissotropiche a ritiro controllato tipo STABILCEM T o, per evitare eccessive dispersioni, resina bicomponente tipo SILICAJET ANK. MISCELA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO SPESSORE RIVESTIMENTIO DEFINITIVO (PRIMA FASE) Betoncino, resistenza media su carota h/Φ = 1     a 48h     13MPa = 1     a 48h     13MPa 13MPa                                            a 28gg    30MPa 30MPa MATERIALE DI RIEMPIMENTO CAVITA' AL CONTORNO (SECONDA FASE)  AL CONTORNO (SECONDA FASE) Argilla espansa cementata tipo LEKA (GEOMIX) CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO - C30/37 con additivo antiritiro C30/37 con additivo antiritiro - Classe di consistenza: SCC Classe di consistenza: SCC - Diametro massimo aggregati: 16 mm Diametro massimo aggregati: 16 mm Si prescrive una maturazione umida di almeno 7 giorni. DRENAGGI  Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm sp. 5mm, rivestiti con TNT. Diametro perforazioni >=100mm I primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI  Completo riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV-S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA. LASTRA GRECATA Acciaio inox AISI 304  SP>0.8mm CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO STRUTTURALE Calcestruzzo con classe di resistenza Rck30/37MPa Nota: Secondo le consuete istruzioni operative e procedure di esecuzione a regola d’arte, all'interfaccia Secondo le consuete istruzioni operative e procedure di esecuzione a regola d’arte, all'interfaccia arte, all'interfaccia tra cls in opera e nuovo cls si prevede l’uso di un primer aggrappante (tipo EPORIP) ed uso di un primer aggrappante (tipo EPORIP) ed eventuale utilizzo di additivi antiritiro che garantiscano il rispetto delle norme UNI previste per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".
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Allo scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini  dell'intervento si dovranno prevedere indagini dell'intervento si dovranno prevedere indagini  si dovranno prevedere indagini si dovranno prevedere indagini  dovranno prevedere indagini dovranno prevedere indagini  prevedere indagini prevedere indagini  indagini indagini specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con  localmente riscontrato (es. fiorettature con localmente riscontrato (es. fiorettature con  riscontrato (es. fiorettature con riscontrato (es. fiorettature con  (es. fiorettature con (es. fiorettature con  fiorettature con fiorettature con  con con video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo,  e/o carotaggi sul calcestruzzo, e/o carotaggi sul calcestruzzo,  carotaggi sul calcestruzzo, carotaggi sul calcestruzzo,  sul calcestruzzo, sul calcestruzzo,  calcestruzzo, calcestruzzo, martinetti piatti); Attesa una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate una maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate maturazione della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate della cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate cementazione di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  di almeno 48 h, dovranno essere effettuate di almeno 48 h, dovranno essere effettuate  almeno 48 h, dovranno essere effettuate almeno 48 h, dovranno essere effettuate  48 h, dovranno essere effettuate 48 h, dovranno essere effettuate  h, dovranno essere effettuate h, dovranno essere effettuate  dovranno essere effettuate dovranno essere effettuate  essere effettuate essere effettuate  effettuate effettuate prove di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove di trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove trazione sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove sul 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove 10% dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove dei bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove bulloni posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove posati (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove (eventualmente da intensificarsi al 30% là dove  da intensificarsi al 30% là dove da intensificarsi al 30% là dove  intensificarsi al 30% là dove intensificarsi al 30% là dove  al 30% là dove al 30% là dove  30% là dove 30% là dove  là dove là dove  dove dove si fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di fossero evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di evidenziati vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di vuoti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  perforazione ed elevati assorbimenti in fase di perforazione ed elevati assorbimenti in fase di  ed elevati assorbimenti in fase di ed elevati assorbimenti in fase di  elevati assorbimenti in fase di elevati assorbimenti in fase di  assorbimenti in fase di assorbimenti in fase di  in fase di in fase di  fase di fase di  di di pretrattamento/cementazione).  Il tiro di prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  tiro di prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a tiro di prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  di prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a di prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a prova dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a dovrà essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a essere pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a t= 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a 100 kn, da raggiungersi per step di carico pari a  kn, da raggiungersi per step di carico pari a kn, da raggiungersi per step di carico pari a  da raggiungersi per step di carico pari a da raggiungersi per step di carico pari a  raggiungersi per step di carico pari a raggiungersi per step di carico pari a  per step di carico pari a per step di carico pari a  step di carico pari a step di carico pari a  di carico pari a di carico pari a  carico pari a carico pari a  pari a pari a  a a 10kn mantenuti per 2 minuti. I bulloni andranno eseguiti a una distanza non inferiore a 20cm dai giunti/fessure Qualora durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori durante le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori le perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori perforazioni si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori si evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori evidenzino condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  condizioni di sostanziale stabilita' dei fori condizioni di sostanziale stabilita' dei fori  di sostanziale stabilita' dei fori di sostanziale stabilita' dei fori  sostanziale stabilita' dei fori sostanziale stabilita' dei fori  stabilita' dei fori stabilita' dei fori  dei fori dei fori  fori fori sara' possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni possibile, a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni a seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni seguito di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni di comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni comunicazione e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  e approvazione della D.L., sostituire i bulloni e approvazione della D.L., sostituire i bulloni  approvazione della D.L., sostituire i bulloni approvazione della D.L., sostituire i bulloni  della D.L., sostituire i bulloni della D.L., sostituire i bulloni  D.L., sostituire i bulloni D.L., sostituire i bulloni  sostituire i bulloni sostituire i bulloni  i bulloni i bulloni  bulloni bulloni autoperforanti con bulloni in acciaio  32mm b450c, (diametro di perforazione 80mm) Qualora la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la maglia della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la della bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la bullonatura interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  interferisse con la presenza di eventuali impianti, la interferisse con la presenza di eventuali impianti, la  con la presenza di eventuali impianti, la con la presenza di eventuali impianti, la  la presenza di eventuali impianti, la la presenza di eventuali impianti, la  presenza di eventuali impianti, la presenza di eventuali impianti, la  di eventuali impianti, la di eventuali impianti, la  eventuali impianti, la eventuali impianti, la  impianti, la impianti, la  la la stessa potrà essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento  potrà essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento potrà essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento  essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento essere localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento  localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento localmente adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento  adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento adattata, garantendo comunque il sostanziale mantenimento  garantendo comunque il sostanziale mantenimento garantendo comunque il sostanziale mantenimento  comunque il sostanziale mantenimento comunque il sostanziale mantenimento  il sostanziale mantenimento il sostanziale mantenimento  sostanziale mantenimento sostanziale mantenimento  mantenimento mantenimento della maglia indicata. I drenaggi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  drenaggi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o drenaggi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  dei giunti strutturali "calotta/calotta" o dei giunti strutturali "calotta/calotta" o  giunti strutturali "calotta/calotta" o giunti strutturali "calotta/calotta" o  strutturali "calotta/calotta" o strutturali "calotta/calotta" o  "calotta/calotta" o "calotta/calotta" o  o o "piedritto/calotta" e la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  e la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine e la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  sarà eventualmente adeguata in sito, al fine sarà eventualmente adeguata in sito, al fine  eventualmente adeguata in sito, al fine eventualmente adeguata in sito, al fine  adeguata in sito, al fine adeguata in sito, al fine  in sito, al fine in sito, al fine  sito, al fine sito, al fine  al fine al fine  fine fine di consentire la realizzazione degli stessi in corrispondenza di tali giunti Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a -15 cm per la rete  5 50X50mm e  1.6 12.7X12.7mm  5 50X50mm e  1.6 12.7X12.7mm-30 cm per la rete  6 150X150mm e  8 100X100mm-40 cm per la rete  8 100X100mmLa lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle  nello specifico dal Progettista, alla luce delle nello specifico dal Progettista, alla luce delle  specifico dal Progettista, alla luce delle specifico dal Progettista, alla luce delle  dal Progettista, alla luce delle dal Progettista, alla luce delle  Progettista, alla luce delle Progettista, alla luce delle  alla luce delle alla luce delle  luce delle luce delle  delle delle risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle  caso per caso, nel rispetto comunque delle caso per caso, nel rispetto comunque delle  per caso, nel rispetto comunque delle per caso, nel rispetto comunque delle  caso, nel rispetto comunque delle caso, nel rispetto comunque delle  nel rispetto comunque delle nel rispetto comunque delle  rispetto comunque delle rispetto comunque delle  comunque delle comunque delle  delle delle lunghezze minime indicate nel tipologico di riferimento.
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NOTA SEQUENZA E MODALITA' OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI
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L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITÀ: 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITÀ. AL TERMINE DELLA PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO. 2. INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO SI PROCEDERÀ PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. I TUBI DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITÀ TIPO TNT450-SIREG AL FINE DI GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO A TERGO DEL RIVESTIMENTO.  3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L'INIEZIONE DI RESINA BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO DIAMETRO (10-15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI INIEZIONE. CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
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Bullonature esistenti: Qualora nella zona di intervento si evidenziassero diffuse bullonature preesistenti, dopo avere eseguito tutti i necessari approfondimenti diagnostici nel tratto in esame  (es. videoscopie, georadar trasversali, pull-out, martinetti piatti) e avere verificato visivamente  l’integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  integrità dei bulloni, si dovranno eseguire prove di trazione sui bulloni stessi per valutarne  l’idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  idoneità. I valori di prova saranno definiti facendo riferimento ai relativi dimensionamenti (dati di  as-built e/o calcoli assessment). Le prove dovranno essere eseguite su tutti i bulloni che interessano l’area dell’intervento in  area dell’intervento in  intervento in  oggetto. Qualora le prove non fossero superate, si provvederà a sostituire le bullonature esistenti, con  altre di nuova esecuzione aventi caratteristiche (tipologia, lunghezza, maglia etc.) pari a quelle del tipologico di riferimento.
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L'estensione totale della maglia di videoscopie indicata sarà eventualmente ampliata in sito, al fine di circoscrivere la zona critica.
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Per i soli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera grecata, in caso di impossibilità di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX, è consentito modificare la rete in  2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.   2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.  Per gli interventi che vedono l’accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la rete pesante  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile reperire sul mercato la rete elettrosaldata  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in acciaio zincato, previa interposizione di una ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti. Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in acciaio inox e acciaio zincato (ad es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti. Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), è importante al fine di evitare l'insorgenza di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.
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Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto (desumibili dagli elaborati storici e di as-built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su campioni), verrà valutata l’eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua, utilizzo di centraline per la misura dell’aerodisperso etc..).aerodisperso etc..).
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L’intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta intervento tipologico verrà esteso per almeno 2m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta estensione verrà riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto

AutoCAD SHX Text
NOTA BENE

AutoCAD SHX Text
Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico), posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sarà pari a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sarà raggiunto attraverso i seguenti step: 1/3 N  - 2/3 N - N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto, il carico finale N per almeno 5 minuti.
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Atteso almeno un tempo pari a 48 ore per la maturazione della cementazione, si dovrà prevedere una coppia di serraggio da applicare ai bulloni, pari a un valore di circa 150 N*m che risulta compatibile con la funzione di ancoraggio passivo per cui i bulloni sono stati previsti e comunque tale da conferire una forza di trazione pari a circa 10 - 20 KN, sufficiente a non lasciare lasco il sistema.
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