H2 - AMMALORAMENTI DI COPRIFERRO E ARMATURE FINO A 20 CM IN PRESENZA DI VENUTE D’ACQUA
(difetti IQOA del tipo A2, A2E, 3, 3U, S - difetti CETU del tipo RB-4, RB-5, MO-2, MO-3, MO-4, MO-5, HY-1, HY-2, HY-3, HY-4, ZI-2)

CARATTERISTICHE INTERVENTO:

— Idrofresatura del rivestimento definitivo, per uno spessore di 10—20cm, in modo da scoprire completamente I'armatura di intradosso.

— Trattamento armature:

— Nei tratti ove I'armatura risulti integra e solo superficialmente arrugginita (strato di alterazione < 1-2mm), si prevede eliminazione strato di ruggine superficiale dai ferri con spazzola
o sabbiatura, e applicazione di prodotto protettivo come da tabella materiali.
— Nei tratti invece in cui I'armatura risulti intensamente degradata, essa andrd sostituita con diametri delle barre come da as—built ed oppurtuni inghisaggi (vedi schemi nella tavola);
nelle zone di giunzione si prevede una lunghezza di sovrapposizione tra le barre >= 60 cm.
— Ripristino spessore del calcestruzzo, con gunite armata (sp=10-20 cm) PREVEDENDO LISCIATURA FINALE.
— Applicazione rete protettiva leggera in acciaio inox (diam 1.6mm maglia 12.7x12.7mm) con sovrapposta rete protettiva pesante (diam. 5mm maglia 50x50mm) e tasselli M12

L245 cm, ad ancoraggio chimico, disposti in alternanza agli inghisaggi previsti per ripristinare gli spilli, secondo schema indicato.
— Esecuzione drenaggi radiali 1=3.00m i=2.00m, sistema di raccolta acque drenate.
— Su tutta I'area di intervento, posa di lastre grecate in accigio inox sp=0.8mm tassellate.

TASSELLO M12 SAI\IC%’\’AGGIO CHIMICO

Tasselli
L>450mm 12 in acciaio

Piastra di fissaggio in
acciagio 100x100x6mm

ad ancoraggio chimico
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PROFILO LONGITUDINALE — SISTEMA DI DRENAGGIO

DRENAGGI IN PVC
FENESTRATO L=3.00m

GIUNTO L=4.50
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TABELLA DElI MATERIALI

ACCIAIO ARMATURE
B450C

ACCIAIO RETE ELETTROSALDATA
Acciagio INOX AISI 304

ANCORAGGI

Tasselli M12 L>200mm (fissaggio lastre grecate)

— ad ancoraggio meccanico, tipo Hilti HSA—R, in accigio inox A4 70

— ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS—=U A4, in accigio inox A4 70

— ad ancoraggio chimico, tipo Hilti HAS—=U 8.8, in acciagio al carbonio, zincato, classe 8.8
Barre filettate M12 L>450mm  (fissaggio reti)

— ad ancoraggio chimico, tipo Hilti AM 8.8 HDG, in acciacio al carbonio, zincato, cl 8.8

Nota: per quanto riguarda le coppie di serraggio dei tasselli meccanici, si faccia riferimento
ai valori indicati nella relativa scheda tecnica del produttore

RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO TASSELLI
tipo Hilti HIT—=HY 200—A o equivalente

PRODOTTO PASSIVANTE PER PROTEZIONE FERRI DI ARMATURA
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d’armatura, tipo
MAPEFER

GUNITE (applicazione a umido per spessori massimi di 20cm)
Malta premiscelata stutturale ad alta resistenza TIPO MAPE GROUT T60 (preventivamente
miscelato con acqua con additivazione in lancia di accelerante di presa liquido Alkali free tipo

chimico)
MAPE QUICK AF100 dosaggio medio 30kg/mc)
DRENAGGI
/ Tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro esterno 60mm
sp. Smm, rivestiti con TNT.
| ® L'III\IAE%A(\)IAC\ICR)E?I\I\(-)FQ hd * Diametro perforazioni >=100mm
. I GUNITE A RIPRISTINO DELLA ANCORATA CON RETE ELETTROSALDATA I primi 1.5m da bocca foro dovranno essere ciechi
A IDROFRESATURA DEL I ZONA AMMALORATA Y Y TASSELLI M12
SEZIONE B-—B RIPRISTINO ARMATURA DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO, PER I / VXS RESINE PER CIANFRINATURA DRENAGGI . . . . . L
< { N> C let to del f | tratt diant diche b ti t
Seala 1:50 INTRADOSSO . UNO SPESSORE DI 10—20cm S K ompleto riempimento del foro, nel tratto cieco, mediante resine epossidiche bicomponenti tipo
: S < \/ o) SILICAJET exp/4 (riempimento) e tipo MAPEPOXY UV—S IT (per cianfrinatura) e con utilizzo di
4 /// Dl _ / S i i sacco otturatore, come da apposito CAMPO PROVA.
I /7 7
/ RIPRESA DI GETTO GRONDA RACCOLTA 0.15 LASTRA GRECATA
/
\\ g::I)DIEI?'(;IEIE)OGUNITE | /// / D PIEDRITTO—CALOTTA D ACQUE D Acciagio inox AISI 304
\\ // = cm I Y 7. (quota indicativa) RIPRESA DI GETTO SP>0.8mm
' / / CALOTTA—CALOTTA f
\\ \- NOTA BENE
Q A / TUBO DI TUBO DI
// 3 RACCOLTA ACQUA e Allo scopo di definire le reali dimensioni dell’intervento si dovranno prevedere indagini
DRENAGGI IN PVC // DRENAGGI IN PVC ¥ / 3 DI SCOLO DRENI -3 specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con
FENESTRATO #60 L=3.00m \ // FENESTRATO L=3.00m I / < video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull—out e/o carotaggi sul calcestruzzo,
TUBO DI martinetti piatti);
- // I / RACCOLTA ACQUA e Eventuali barre di armatura a vista vanno trattate prevedendo eliminazione strato di ruggine
/\ — -~ 4’1_\ /6/ I DI SCOLO DRENI SISTEMA DI RECAPITO superficiale dai ferri con spazzola o sabbiatura, applicazione di prodotto protettivo passivante
— - IDRAULICO come da tabella materiali. armature intensamente degradate andranno invece sostituite
Iy, / RIPRISTINO ARMATURA DI X S . S ; . .
> > oy / INTRADOSSO mezzo tubo GRONDE DI SCARICO e In corrispondenza dei giunti strutturali, per una fascia di 20cm a cavallo degli stessi, la gunite
/ / $300/9400 RI;/(.I‘::EF’SI'(I?OSIE;E\,\LIGC[C))I non andra’ eseguita per consentire il drenaggio delle acque.
7 ’ . . LAMIERA GRECATA (per dettagli vedasi e | drenaqgi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta” o
Vs GR- L DETTAGLIO D =~ : IN ACCIAIO progetto PSG2) (INTERASSE 9 m CA) ] "piedritto/calotta” e la loro effettiva posizione sard eventualmente adeguata in sito, al fine di
. 50,\ I D consentire la realizzazione degli stessi in corrispondenza di tali giunti.
4\ ~ P ~0. DEVTAGLIO B § I RETE ELETTROSALDATA 45 50X50mm E RETE RIVESTIMENTO BT e Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a
LOCALIZZAZIONE DEL NN 7 LOCALIZZAZIONE DEL = ELETTROSALDATA @1.6 12.7x12.7mm ANCORATE - > =15 cm per la rete 95 50X50mm e ©1.6 12.7X12.7mm
DRENO SU RIPRESA DI ~ R @ RETE ELETTROSALDATA 85 50X50mm // DRENO SU RIPRESA DI I CON TASSELLI CHIMICI M12 L2450mm =30 cm per la rete ?6 1 50X15Qmm\ o N .
GETTO LONGITUDINALE NN ’L-OO E RETE ELETTROSALDATA 1.6 GETTO LONGITUDINALE & TASSELLO CON . L_c1 lunghezza ef_fettlvc_l _del tos_;selll_so_ro definita nello specifico dal Prt_)gettusto, alla luce delle
PIEDRITTO—CALOTTA (NB: ~ \z\ ) ) 12.7x112.7mm ANCORATE CON PIEDRITTO—CALOTTA (NB: ANCORAGGIO CHIMICO risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle
VED| PIANTA O SEZIONE _ TASSELLI CHIMICI M12 L=2450mm / VEDI PIANTA O SEZIONE M12 L2450mm \ Iunghezze minime indicate nel tIpOIOgICO di riferimento.
SU RIPRESA DI GETTO _ DETTAGLIO A SU RIPRESA DI GETTO \
Iﬁ?ENchﬁyrglNéﬁorrA & LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX E?E%‘EIE#?)'NSI\EOWA ’ ARMATURA PRINCIPALE D] ,
- ) oS (im . 4.90m) ANCORATA CON - ) | INTRADOSSO NOTA SEQUENZA E MODALITA’ OPERATIVE REALIZZAZIONE DRENI
DETTAGLIO C1 TASSELLI M12 1=200mm N I ARMATURA DI L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRA AWENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITA:
\ I RIPARTIZIONE 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO
F,NTRAWO PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROWISORIO CHE
_ESTRATO TRA TUBO DI RACCOLTA TUBO DI RACCOLTA - GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITA. AL TERMINE DELLA
=1.50m ACQUA DI SCOLO DRENI ACQUA DI SCOLO DRENI g $ PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA
] / ELEMENTO DI FISSAGGIO LADDOVE L'’ACQUA POSSA PROVOCARE L’EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO.
CIANFRINATURA FORO 0 CIANFRINATURA FORO \ _ LASTRE GRECATE 2. INSTALLAZIONE: S| PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM
: : DRENAGGIO CON RESINE 8 < DRENAGGIO CON RESINE / __ TASSELLO M12 IN ACCIAIO E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTII\/IENTO PROWISORIO SI PROCEDERA
7} “— EPOSSIDICHE . EPOSSIDICHE g 1 —— L=200mm | PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL’ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. | TUBI
< iy
| | 7 DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA
N PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE
I ) 7] L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO
i \ B OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITA TIPO TNT450—SIREG AL FINE DI
SISTEMA DI RECAPITO SISTEMA DI REGAPITO o DE EORZONL INSTABILI GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO
. A TERGO DEL RIVESTIMENTO.
\ . N IDRAULICO IDRAULICO L~ \L DETTAGLIO 3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA
/ . / . Scala 12 SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE LINIEZIONE DI RESINA
) BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO
’ QJP. ‘ \ DISPOSIZIONE RETI ELETTROSALDATE DIAMETRO (10—15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI
_— . — E I I —_— E I I —_— INIEZIONE.
DETTAGLIO E /\ / \ /\ DETTAGLIO C D AGLIO A ) SEZIONE D AGLIO A VISTA FRONTALE CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA
i ' Rete elettrosaldata in accigio inox #1.6mm Scala 1:25 Scala 1:25 DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE
. ) N e maglia 12.7x12.7 mm DETTAGLIO C DETTAGLIO C1 DRENO ISPEZIONABILE DRENO ISPEZIONABILE EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
Scala 1:20
Y A e SISTEMA DI RECAPITO Scala 1:10
SRV IEEE IR EEEE = | NOTA BENE
jD I:[jDD [jDDI:] jDDI: (per dettagli vedasi . . GF\)ONDA PEF\) RACCOLTA ACQUE DF\)ENI Per i soli interventi che vedono I'accoppiamento della rete fine 81.6mm maglia 12.7x12.7mm con
progetto PSG2)  , WV TS0 = S s s s = T T la lamiera grecata, in caso di impossibilitd di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX,
jDDI: [jDD [jDDI:] jDDI: 7 \ B —I & consentito modificare la rete in 2.8 maglia 25x25 mm, a paritd di materiale.
. 2 DRENAGGI IN PVC Per gli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine #1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la
N | S N 1 7 | I — (N N N 7 A |
| e | I[ e | [ | | ] | e | EE(I;\I(';I'ELEA'I'ODl I FENESTRATO rete pesante #5mm maglia 50x50mm, entrambe in accigio INOX, qualora non fosse possibile
S e o e e e s S e e e et { _____________ | L=3.00 reperire sul mercato la rete elettrosaldata 1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sara
jDDI: [jDD[][jDDE] jDDI: | ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in acciagio zincato, previa interposizione di una
jDDI: [jDD[][jDDE] jDDI: . . oistanza . \ I T LAMIERA ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti.
@0‘(\ SOTTOSTANTE Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in accigio inox e acciaio zincato (ad
UTILE TASSELLO M10 N = oA - - - ; N o - o ;
. 2 es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti.
PER IN ACCIAIO W ELEMENTO DI :
] e o T T 7 s s T -7 T sy s s T T : ‘ PULIZIA -y L=150mm <0 CHIUSURA Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), & importante al fine di evitare I'insorgenza
o &
A _II_II_ILl[_II_II_IL]I_II_II_IL] _II_II_IL \ / GRONDA ,_,Z\f PASSO 50 cm @\@ 0.50%0.50m di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.
o < ) ) APERTURA
. CON
: IO e ' ' RVETIO____~ = 4 SU LAMIERA
S~ /= T <& GUARNIZIONE
o APERTURA SU DI_TENUTA 0.40x0.40m NOTA BENE
= 0.03 MQ LAMIERA S N PER
jDDI: [jDD[][jDDE] jDDI: . © \\_ \ 0.40x0.40m N ISPEZIONE Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto
jDD[ IJDD[IIJDDEI jDDI: === PER ™ | DRENO (desumibili dagli elaborati storici e di as—built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree
77 A7 A A7 A7 GRONDA\ 8 /GUARNIZIONE ISPEZIONE Rlvgg)_{\jl JEI\ vzl limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su
) N | N | — | — I bl SCOLO - PER DRENO GUARNIZIONE A _-Z campioni), verrd valutata I'eventuale necessitd di utilizzare presidi di sicurezza in fase di
A7 IRz fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare
IN LAMIERA RECUPERO DI TENUTA L~ IS AT . - - . ; S
METALLICA 0.20 DISOMOGENEITA' —<\\ --#;; < 0 potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua,
jDD DD DD jDDI: SP=3mmspP | 1 RIVESTIMENTO N °l9 utilizzo di centraline per la misura dellaerodisperso etc..).
0] Hl AN EnNE o NOTA BENE: LE LAMIERE POSIZIONE
—_——— — —_—— e RIVETTI
0 DEVONO ESSERE POSATE 0.40m DRENO NOTA BENE
CON va NS
. R 0.50
Rgte elettrosqllsiqtgomsoqccm|o inox GUSI?'}II'EIIICL)JNI'E CON OPPORTUNI ! i Lintervento tipologico verrd esteso per almeno 1m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta
#5mm e maglia X mm DISTANZIATORI AL FINE DI estensione verrd riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
OTTENERE UNA DISTANZA
ELEMENTO DI A g
CHIUSURA b MINIMA DAL PARAMENTO DI 025m|
LASTRE GRECATE GRONDA NOTA BENE
DETTAGLIO B PARTICOLARE ANCORAGGIO LAMIERE GRECATE 0.50x0.50m O\ ALMENO 5cm, AL FINE DI | GRONDA
Scala 1:2 CLS GALLERIA Scala 1:25 | Scala 1:5 GUARNIZIONE DI i CONSENTIRE IL REGOLARE Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico),
SEZIONE TRASVERSALE SOVRAPPOSIZIONE LAMIERE GRECATE RIVESTIMENTO ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE TENUTA/ GRONDA DEFLUSSO DELLE ACQUE posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un
GRECATE — TASSELLI M12 GRECATE — TASSELLI M12 PROVENIENT!I DAl DRENI adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sard pari
/ \ : a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sard raggiunto attraverso i seguenti step:
1/3 N — 2/3 N — N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto,
il carico finale N per almeno & minuti.
| |
i i DETTAGLIO D1 DETTAGLIO E
I I Scala 1:10 Scala 1:10
| |
| |
I R E— o | | ESEMPIO DI ARMATURA ESISTENTE DA AS—BUILT PART. ARMATURA INGHISAGGI, ZONA PIEDRITTI o, .
I-o ::::::::::::::::::::::::::::555557777\7 7777777777777777777 T . ! ! / - -Zom
~ v M ‘ ‘ L\/
N OVR. 0.4 : ‘ I_\_/_\_/ ARMATURA _ S ,— S
) _/ \_/@ \__/ \ @ PRINCIPALE DI T i
— ELEMENTO DI FISSAGGIO ESTRADOSSO L0 Il A4 &
LASTRE GRECATE LAMIERA GRACATA ‘ ‘ "F3ZAA LS I if
- TASSELLO IN ACCIAIO M12 IN ACCIAIO INOX V] 7S L ,'/ ,'//
NOTA: | TASSELLI PER IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE DOVRANNO ESSERE % Ry AI i
| | DOTATI DI SPECIFICHE GUARNIZIONI A BICCHIERE i P S vy y
g (e m~ania
LASTRA GRECATA IN 4 o, Y Gt [
ACCIAIO INOX SP=0.8/1mm ARMATURA DI ! 0. 5T A 7’ -
/ : autostradejjper /italia
[}
1
LINEA DI
SEZIONE A_A SEZIONE A_A SEZIONE A_A e 7 / ELEMENTO DI FISSAGGIO ‘
: Scala 1:10 Scala 1:10
Scala 1:10 coe oo FERRI INTRADOSSO
LAMIERA GRECATA ALL’INTERNO DEL CONCIO LAMIERA GRECATA A CAVALLO DEL GIUNTO LAMIERE GRECATE A CAVALLO DEL GIUNTO / (t:jarre 'CIFCiOIo ad 15
aderenza migliorata con
ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE RETE ELETTROSALDATA ELEMENTO DI FISSAGGIO LASTRE ELEMENTO DI FISSAGGIO RETE ELETTROSALDATA  ELEMENTO DI FISSAGGIO ELEMENTO DI FISSAGGIO SOVRAPPOSIZIONE RETE ELETTROSALDATA ELEMENTO DI FISSAGGIO dncordggio chimico) GALLERIE AUTOSTRADALI
GRECATE — TASSELL M12 GRECATE — TASSELLI M12 85 50X50mm + ¢1.6 12.7X12.7mm  GRECATE — TASSELLI M12 LASTRE GRECATE $5 50X50mm + LASTRE GRECATE LASTRE GRECATE PANNELLI 85 50X50mm + LASTRE GRECATE
TASSELLI M12  ¢1.6 12.7X12.7mm TASSELLI M12 TASSELLI M12 0.22 GIUNTO  41.6 12,7X12.7mm TASSELLI M12
| | | \ o | | N - RIVESTIMENTI
I / / / / | / / N < . .
o | I | Ispezioni
I% // Servizi di ingegneria per indagini e progettazione
a
I I | | | I | | | | | | | RUATURA D) £ it
PRIMA LASTRA DA POSIZIONARE SECONDA LASTRA DA POSIZIONARE TERZA LASTRA DA POSIZIONARE PRIMA LASTRA DA POSIZIONARE SECONDA LASTRA DA POSIZIONARE RIPARTIZIONE //// / 71
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.22 0.22 0.22 0.22 0.45 0.34 0.45 0.45 % /
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 q e A AP s ASSESSMENT GALLERIE
1.00 1.00 7
< SENSO DI MARCIA I | i 7 ONA AMMALORATA
< SENSO DI MARCIA / ‘
LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO LASTRE GRECATE SISTEMA DI FISSAGGIO N S 1|7 MESSA IN SICUREZZA
Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10 ~/ ;/ ESISTENTE /bi5s
! b}
DISPOSIZIONE TASSELLI ALL'INTERNO DEL CONCIO DISPOSIZIONE TASSELLI A CAVALLO DEL GIUNTO DISPOSIZIONE TASSELLI A CAVALLO DEL GIUNTO / " : (' ! o T . .
| (n.1 Pannello per difettositd di ampiezza <1m) ‘ (n.2 Pannelli per difettositd di ampiezza tra 1m e 2m) ARMATURA Ny g I Interventi tIpOIOQICI di messa in sicurezza
N 7 |
1.00 | 100 1.78 " NTRADOSSO / i = Gallerie a 2 corsie
I b
0.50 0.50 1.00 0.78 / i I I ARMATURA DI ) o ) ]
GIUNTO SOVRAPPOSIZIONE PANNELLI II L1 RIPARTIZIONE Tipo H2 - Ammaloramenti di copriferro e armature fino a 20 cm
— GIUNTO D1 I : : ,
L 022 _ ) I in presenza di venute d’acqua
11
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- T N= _ - - - 7/—2 - B - B B B - - - — = - _ - _ _ - | PARTICOLARE DISPOSIZIONE SPILLI ESISTENTI E . TASSELLI AD ANCORAGGIO CHIMICO I I I A 4 Rivestimento in cls armato, senza impermeabilizzazione, in ammassi rocciosi/terrosi
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Q < Q Q 9 ” /) AN
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Allo scopo di definire le reali dimensioni dell'intervento si dovranno prevedere indagini specifiche, da definirsi in funzione del contesto localmente riscontrato (es. fiorettature con video ispezioni, prove georadar trasversali, prove pull-out e/o carotaggi sul calcestruzzo, martinetti piatti); Eventuali barre di armatura a vista vanno trattate prevedendo eliminazione strato di ruggine superficiale dai ferri con spazzola o sabbiatura, applicazione di prodotto protettivo passivante come da tabella materiali. armature intensamente degradate andranno invece sostituite In corrispondenza dei giunti strutturali, per una fascia di 20cm a cavallo degli stessi, la gunite non andra' eseguita per consentire il drenaggio delle acque. I drenaggi indicati sono previsti in corrispondenza dei giunti strutturali "calotta/calotta" o "piedritto/calotta" e la loro effettiva posizione sarà eventualmente adeguata in sito, al fine di consentire la realizzazione degli stessi in corrispondenza di tali giunti. Le reti elettrosaldate dovranno essere sovrapposte per una lunghezza minima pari a -15 cm per la rete  5 50X50mm e  1.6 12.7X12.7mm  5 50X50mm e  1.6 12.7X12.7mm-30 cm per la rete  6 150X150mmLa lunghezza effettiva dei tasselli sarà definita nello specifico dal Progettista, alla luce delle risultanze delle indagini e/o ispezioni effettuate caso per caso, nel rispetto comunque delle lunghezze minime indicate nel tipologico di riferimento.
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L'ESECUZIONE DEI DRENI DOVRÀ AVVENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI E MODALITÀ: 1. PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PERFORAZIONE: VIENE ESEGUITO UN FORO PER ROTAZIONE O ROTOPERCUSSIONE DI DIAMETRO PARI A 100 MM, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI UN EVENTUALE RIVESTIMENTO PROVVISORIO CHE GARANTISCA IL SOSTEGNO DELLE PARETI DEL FORO IN CASO DI NECESSITÀ. AL TERMINE DELLA PERFORAZIONE VIENE ESEGUITA LA PULIZIA DEL FORO CON ACQUA OPPURE CON ARIA COMPRESSA LADDOVE L'ACQUA POSSA PROVOCARE L'EROSIONE DELLE PARETI DEL FORO. 2. INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM INSTALLAZIONE: SI PROCEDE ALLA POSA DEI DRENI MICROFESSURATI DI DIAMETRO PARI A 60 MM E LUNGHEZZA PARI A 3 M. NEL CASO DI UTILIZZO DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO SI PROCEDERÀ PRIMA ALLA POSA DELLA TUBAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTRAZIONE DEL RIVESTIMENTO. I TUBI DOVRANNO ESSERE IN PVC, CON IL PRIMO 1.5 M CIECO E IL SECONDO 1.5 M FENESTRATO. NELLA PARTE FENESTRATA IL TUBO DEVE ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO GEOTESSILE IN MODO DA EVITARE L'INTASAMENTO DEI FORI, MENTRE NELLA PARTE CIECA DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN SACCO OTTURATORE, DI LUNGHEZZA 1 M, IN GEOTESSUTO AD ALTA TENACITÀ TIPO TNT450-SIREG AL FINE DI GARANTIRE UN PERFETTO RIEMPIMENTO DEL FORO SENZA DISPERSIONE DEL MATERIALE NELL'AMMASSO A TERGO DEL RIVESTIMENTO.  3. INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA INIEZIONE: SI ESEGUE IL RIEMPIMENTO COMPLETO DEL SACCO OTTURATORE FINO ALLA SATURAZIONE DI TUTTO LO SPAZIO ANULARE ATTORNO AL DRENO MEDIANTE L'INIEZIONE DI RESINA BICOMPONENTE A RAPIDA ESPANSIONE TIPO SILICAJET EXP/4 ATTRAVERSO TUBO DI PICCOLO DIAMETRO (10-15MM) PREVENTIVAMENTE ATTREZZATO DI ADEGUATA CONNESSIONE ALLA LANCIA DI INIEZIONE. CIANFRINATURA: SOLO DOPO VERIFICA E AUTORIZZAZIONE DELLA DL, SI PROCEDE ALLA SIGILLATURA DELLA CORONA CIRCOLARE TRA IL FORO E IL DRENO MEDIANTE UNA RESINA BICOMPONENTE A BASE EPOSSIDICA TIPO MAPEPOXY UV-S IT.
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GLI INTERVENTI DI INGHISAGGIO E SOSTITUZIONE BARRE DI ARMATURA VERRANNO EFFETTUATI ADOTTANDO I DIAMETRI DELLE BARRE DI ARMATURA STESSE DA RIPRISTINARE
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA  S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO  SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
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THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.
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Per i soli interventi che vedono l'accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la lamiera grecata, in caso di impossibilità di reperimento sul mercato della rete in acciaio INOX, è consentito modificare la rete in  2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.   2.8 maglia 25x25 mm, a parità di materiale.  Per gli interventi che vedono l’accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la accoppiamento della rete fine  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la  1.6mm maglia 12.7x12.7mm con la rete pesante  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile  5mm maglia 50x50mm, entrambe in acciaio INOX, qualora non fosse possibile reperire sul mercato la rete elettrosaldata  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà  1.6mm maglia 12.7x12.7mm in acciaio INOX, sarà ammissibile la sua sostituzione con analoga rete in acciaio zincato, previa interposizione di una ulteriore rete di materiale isolante (ad es. fibra di vetro) tra le due reti. Per tutti gli interventi che prevedono contatto tra elementi in acciaio inox e acciaio zincato (ad es. tra le piastre dei tasselli o bulloni e le reti) si dovranno prevedere opportuni elementi isolanti. Tale accorgimento (interposizione di elementi isolanti), è importante al fine di evitare l'insorgenza di potenziali elettrostatici che usualmente accelerano la corrosione.
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Sulla base delle informazioni geologiche relative agli ammassi attraversati dalla galleria in oggetto (desumibili dagli elaborati storici e di as-built, dalle cartografie ufficiali e da altri lavori in aree limitrofe), ed alla composizione degli inerti dei calcestruzzi utilizzati (prove mineralogiche su campioni), verrà valutata l’eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di eventuale necessità di utilizzare presidi di sicurezza in fase di fresatura/disgaggio dei calcestruzzi e di perforazione degli ammassi, che possano presentare potenziali rischi di natura geoambientale (sistema di abbattimento polveri, perforazioni con acqua, utilizzo di centraline per la misura dell’aerodisperso etc..).aerodisperso etc..).
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L’intervento tipologico verrà esteso per almeno 1m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta intervento tipologico verrà esteso per almeno 1m oltre il contorno della zona ammalorata. La esatta estensione verrà riportata nelle planimetrie e sezioni relative agli interventi specifici delle gallerie in oggetto
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Dovranno essere effettuate prove di trazione sul 2,5% dei tasselli (sia di tipo meccanico che chimico), posati in corrispondenza di ciascun intervento, (con un minimo di 1 tassello per intervento), prevedendo un adeguato tempo di maturazione delle resine, nel caso di ancoraggi chimici. Il carico di prova, N, sarà pari a 1,5 volte il carico di esercizio del tipologico di riferimento e sarà raggiunto attraverso i seguenti step: 1/3 N  - 2/3 N - N .Ciascuno step di carico intermedio deve essere mantenuto per almeno 1 minuto, il carico finale N per almeno 5 minuti.
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