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ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

IP-009 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

autostrade ” per litalia

Societa per azioni

L'impresa esecutrice dovra produrre i calcoli di dimensionamento e
coordinamento delle linee/protezioni in funzione delle lunghezze, taglie,
sezioni, ecc... rilevate in campo e produrre elaborati costruttivi timbrati e firmati

da tecnico abilitato.
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ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

llllllllllllllll IP-009 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QGFM E QDUPS DI LUNGHEZZA L=60m

| STAZIONE AUTOSTRADALE




UPS

. Fasi An THDi In rete 1 . .
Collocazione ingresso | [KVA] [%] n [A] Tipo batteria
Descrizione UPS L] cos Tecnologia e R (o
uscita @ [A] [min]
UPS: [UPS ] UPS tri/mono 20kVA
[UPS ] 3 20 5 0,95 38,29
EASY UPS 3S 20 kVA (400V in 230V .
1 0,99 on-line - - 30

out)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QC] QUADRO CONTATORI

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 5 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 1,32 0,48 9,79 15,15 0,06 0,06 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
85,72 245,52 15 14,08 9,25 9,25
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QC] QUADRO CONTATORI

2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 60 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 25,21 5,79 35,0 20,94 1,21 1,27 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
85,72 115,32 14,08 6,22 1,61 1,27

Designazione / Conduttore

ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Sl

SI

SI

Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
LINEA: 1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 38,09 21,07 0,07 1,34 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
48,11 58 6,22 5,83 1,48 1,18
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5
Q.11 4 R _ B
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

ALIM. QDUPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 31,75 4.7 66,75 25,64 0,65 1,93 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
38,44 112,38 6,22 3,55 0,83 0,72
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Q1.1.2 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI Sl Sl Sl

6/17




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-RETE] QUADRO DISTR. UPS SEZ. RETE

1

B [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Cur_va In [A] Te[s] Im [kA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] LA
9 = ' [XIn - A] . ' - [ms]
1 NSXm E 4 TM-D 125 1,25 1,25
Q1 Tipo B B 1 500
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

AIM. UPS PRINCIPALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-RETE] QUADRO DISTR. UPS SEZ. RETE

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.1 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 11,11 1,22 77,86 26,86 0,22 2,15 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
38,44 127 3,55 3,08 0,71 0,63
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Aim. UPS C120N 4 B 125 125 - 06 0,6
Principale
Q2.1.1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
13 62,8 62,8 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA Isa [KA
enza nterruttore oli Sganciators n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] LA
9 = ' [XIn - A] . ' - [ms]
1 NSXm E 3 TM-D 100 100 1,25 1,25
Q1 3
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
4 19,32 19,32 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.11 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
101,32 28,24 2,83
ix 15 1x 15 1x 1,5 12,35 0,17 (931.61) (682.5) 0,22 (0.67) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 1,23 0,54 0,49
19.32 27 (022) (0.21) (0.17) (0.17)
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza generica iC40 a 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Q4.1.1 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 1,5MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.2 F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
829,77 35,16 3,98
ix 15 1x 15 1x 1,5 740,8 7,08 (1660,07) (689,42) 1,37 (1.82) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,15 0,06 0,06
1,93 15,87 (0,22) (0,1) (0,05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 1,5mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.2 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 2,5MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.3 F+N+PE multi 90 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
755,69 37,89 3,85
ix 25 1x 25 1x 25 666,72 9,81 (1585,99) (692,15) 1,24 (1.69) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,16 0,07 0,07
1,93 20,7 (0,22) (0,1) (0,05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 2,5mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.3 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ.4MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.4 F+N+PE multi 140 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
737,17 42,22 3,82
ix 4 1x 4 1x 4 648,2 14,14 (1567,47) (696,48) 1,21 (1.66) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,17 0,07 0,07
1,93 26,91 (0,22) (0,1) (0,05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 4mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.4 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 6MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L41.5 F+N+PE multi 200 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
706,31 47,18 3,76
1x 6 1x 6 1x 6 617,33 19,1 (1536.6) (701,44) 1,15 (1.61) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,17 0,07 0,07
1,93 33,81 (0,22) (0,11) (0,06) (0,06)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. Bmmq iC60 N 2 B 10 - 0,05 0,05
Q4.1.5 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 10MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.6 F+N+PE multi 350 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
737,17 58,21 3,83
1x 10 1x 10 1x 10 648,2 30,14 (1567,47) (712,47) 1,22 (1.67) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,17 0,07 0,07
1,93 45,54 (0,22) (0,1) (0,05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 10mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.6 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI

15/17




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N MTD 16A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.7 F+N+PE multi 40 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
212,44 31,9 3,76
1x 6 1x 6 1x 6 123,47 3,82 (1042,73) (686.16) 1,15 (1.61) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,59 0,25 0,24
966 33.81 (022) (0.18) (0.13) (0.13)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
MTD 16A iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q4.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N MTD 32A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
5 24,15 24,15 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.8 F+N+PE multi 40 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
135,27 31,34 3,72
1x 16 1x 16 1x 16 46,3 3,27 (965.57) (685,6) 1,11 (1.56) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,39 0,92 0,4 0,37
24.15 59.34 (022) (0.2 (0,15) (0.15)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
MTD 32A iC60 N 2 B 32 32 - 0,15 0,15
Q4.1.8 2 - - - Vigi ASI 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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ADEGUAMENTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DA UPS

llllllllllllllll IP-009 CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI

CALCOLI ELETTRICI TIPOLOGICI
LINEA TRA QGFM E QDUPS DI LUNGHEZZA L=30m

| STAZIONE AUTOSTRADALE




UPS

. Fasi An THDi In rete 1 . .
Collocazione ingresso | [KVA] [%] n [A] Tipo batteria
Descrizione UPS L] cos Tecnologia e R (o
uscita @ [A] [min]
UPS: [UPS ] UPS tri/mono 20kVA
[UPS ] 3 20 5 0,95 38,29
EASY UPS 3S 20 kVA (400V in 230V .
1 0,99 on-line - - 30

out)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QC] QUADRO CONTATORI

1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 5 13 30 1 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 1,32 0,48 9,79 15,15 0,06 0,06 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
85,72 245,52 15 14,08 9,25 9,25
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
1 NSX250 B 4 MicroL4.2 Vigi 250 115 - 1,15 1,15
Micrologic
Q1 4 - - - Vigi A 3 1000
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl - - -
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

2

[QC] QUADRO CONTATORI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slglatura ) Derivazione = on ) [m] | 64-8 | [oc] |supp.| [PKm/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 30 61 30 1,08 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,6 29 22,39 18,04 0,6 0,66 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
85,72 115,32 14,08 8,83 2,8 2,27
Designazione / Conduttore
ARG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Al
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
LINEA: 1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
56,26 85,72 85,72 85,72 85,72 0,95 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In[A] Uimp [kV] | lem [KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NSX250NA 250 8 4,90 3,50 25
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
UTENZA GENERICA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 1 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 3,09 0,14 25,48 18,18 0,07 0,73 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
48,11 58 8,83 8,11 2,43 2,02
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Utenza generica iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5
Q.11 4 R _ B
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGFM] QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
ALIM. QDUPS

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 30 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 35 15,87 2,35 38,27 20,39 0,32 0,99 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
38,44 112,38 8,83 5,85 1,54 1,36
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Alim. QDUPS NSXm E 4 TM-D 125 100 - 1,25 1,25
Q1.1.2 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
SI Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-RETE] QUADRO DISTR. UPS SEZ. RETE

1

B [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99 1
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Cur_va In [A] Te[s] Im [kA] Isa [KA]
Sganciatore
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] LA
9 = ' [XIn - A] . ' - [ms]
1 NSXm E 4 TM-D 125 1,25 1,25
Q1 Tipo B B 1 500
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

AIM. UPS PRINCIPALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-RETE] QUADRO DISTR. UPS SEZ. RETE

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
26,26 38,44 38,44 38,44 38,44 0,99
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L2.1.1 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 11,11 1,22 49,38 21,61 0,22 1,22 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
38,44 127 5,85 4,71 1,17 1,06
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli TS n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [Xln - A] g ' - [ms]
Aim. UPS C120N 4 B 125 125 - 06 0,6
Principale
Q2.1.1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS

1

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
13 62,8 62,8 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA Isa [KA
enza nterruttore oli Sganciators n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] LA
9 = ' [XIn - A] . ' - [ms]
1 NSXm E 3 TM-D 100 100 1,25 1,25
Q1 3
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA GENERICA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
4 19,32 19,32 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.11 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
72,84 23,0 1,9
ix 15 1x 15 1x 1,5 12,35 0,17 (931,61) (682,5) 0,22 (0,67) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 1,74 0,78 0,73
19.32 27 (022) (0:21) (0.17) (0.17)
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza generica iC40 a 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Q4.1.1 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 1,5MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.2 F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
801,29 29,91 3,05
ix 15 1x 15 1x 1,5 740,8 7,08 (1660,07) (689.42) 1,37 (1.82) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,15 0,06 0,06
1,93 15,87 (0,22) (0,1) (0,05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 1,5mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.2 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 2,5MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.3 F+N+PE multi 110 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
875,37 34,82 3,19
ix 25 1x 25 1x 25 814,88 11,99 (1734.15) (694,33) 1,51 (1.97) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,14 0,06 0,06
1,93 20,7 (0.22) (0.09) (0.05) (0,05)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 2,5mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.3 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ.4MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.4 F+N+PE multi 180 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
893,89 41,01 3,23
ix 4 1x 4 1x 4 833,4 18,18 (1752,67) (700,52) 1,55 (2.01) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,14 0,06 0,06
1,93 26,91 (0,22) (0,09) (0,04) (0,04)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 4mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.4 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 6MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L41.5 F+N+PE multi 270 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
893,89 48,62 3,24
1x 6 1x 6 1x 6 833,4 25,79 (1752,67) (708,12) 1,56 (2.01) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,14 0,06 0,06
1,93 33,81 (0,22) (0,09) (0,04) (0,04)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. Bmmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.5 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N SEZ. 10MMQ

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,4 1,93 1,93 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.6 F+N+PE multi 460 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
912,41 62,44 3,28
1x 10 1x 10 1x 10 851,92 39,61 (1771,19) (721,94) 1,6 (2.06) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,13 0,05 0,05
1,93 45,54 (0,22) (0,09) (0,04) (0,04)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
sez. 10mmq iC60 N 2 B 10 10 - 0,05 0,05
Q4.1.6 2 - - - Vigi A 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N MTD 16A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.7 F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
245,69 28,56 3,41
1x 6 1x 6 1x 6 185,2 5,73 (1104,47) (688.07) 1,73 (2.19) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,51 0,22 0,21
966 33.81 (022) (0.17) (0.11) (0.11)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
MTD 16A iC60 N 2 B 16 16 - 0,08 0,08
Q4.1.7 2 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QDUPS-UPS] QUADRO DISTR. UPS SEZ. UPS
UTENZA N MTD 32A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS P b Kutilizzo Kcontemp. n
5 24,15 24,15 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Slalature Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L4.1.8 F+N+PE multi 60 61 30 1,06 0,8 ravv. 3 1
Sezione Conduttori [mm?2] Recavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
129,94 27,73 3,34
1x 16 1x 16 1x 16 69,45 4,9 (988.72) (687,24) 1,66 (2.12) 4
lb [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,09 0,97 0,42 0,41
24.15 59.34 (022) (0.19) (0.14) (0.14)
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA lsa [KA
Sganciatore n[A] [A] r[sl] m [KA] sd [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] e
9 = ! [XIn - A] g ' : [ms]
Utenza n .
MTD 32A iC60 N 2 B 32 - 0,15 0,15
Q4.1.8 2 - - - Vigi ASI 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico massimo minimo Persone
Sl Sl Sl SI
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