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SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE DA UPS - STATO ATTUALE
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ALLE UTENZE
PRIVILEGIATE SEZ. UPS
SOTTO TRASFORMATORE
D'ISOLAMENTO
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STZ

UPS 1

UPS 2
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LEGENDA

CONTATORE ENERGIA (esistente)

QUADRO CONTATORI (esistente)

QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
(esistente)

GRUPPO ELETTROGENO (esistente)

QUADRO DISTRIBUZIONE UPS DI STAZIONE
(esistente)

UPS 1 - max 20kVA 400/230V (esistente)

UPS 2 - max 20kVA 400/230V (esistente)

GRUPPO BATTERIE ENTRO CONTENITORE
METALLICO PER UPS max 20kVA (esistente)

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO max
20kVA 230/230V ENTRO CONTENITORE DA
ESTERNO IP3X CON SEZIONAMENTO LOCALE

LINEA ELETTRICA DA RETE (esistente)
LINEA ELETTRICA DA G.E. (esistente)
LINEA ELETTRICA DA RETE/GE (esistente)
LINEA ELETTRICA DA UPS (esistente)

LINEA ELETTRICA DA TRASFORMATORE DI
ISOLAMENTO ESTERNO (esistente)

LINEA ELETTRICA VERSO UTENZE FINALI
PRIVILEGIATA DA UPS E SOTTO
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO (esistente)




TI

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE DA UPS - STATO PROVVISORIO
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— A @ PROCEDURA DI ALIMENTAZIONE DE QUADRI QDUPS
ESISTENTE ENUOVO:

1) SIINSTALLA NUOVA LINEA DA QGFM A SCATOLA DI

LINEA ESISTENTE DERIVAZIONE
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! 2) COLLEGARE SCATOLA DI DERIVAZIONE ANUOVO

| QDUPS

3) SCOLLEGARE LA LINEA ESISTENTE DAL QGFME
COLLEGARE ALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE

4) COLLEGARE LANUOVA LINEA A QGFM ALIMENTANDOI
QUADRI QDUPS ESISTENTE E NUOVOIN PARALLELO,
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CONTATORE ENERGIA (esistente)

QUADRO CONTATORI (esistente)

QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ.FM
(esistente)

GRUPPO ELETTROGENO (esistente)

QUADRO DISTRIBUZIONE UPS DI STAZIONE
(esistente)

QUADRO DISTRIBUZIONE UPS STAZIONE DI
PEDAGGIO (di nuova installazione)

UPS 1 - 20kVA 400/230V (di nuova installazione)

UPS 1 - max 20kVA 400/230V (esistente)

GRUPPO BATTERIE ENTRO CONTENITORE
METALLICO PER UPS 20kVA IN GRADO DI
ASSICURARE UNA AUTONOMIA DI 30'
CON CARICO 15kW (di nuova installazione)

GRUPPO BATTERIE ENTRO CONTENITORE
METALLICO PER UPS max 20kVA (esistente)

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO max
20kVA 230/230V ENTRO CONTENITORE DA
ESTERNO IP3X CON SEZIONAMENTO LOCALE

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 20kVA
230/230V ENTRO CONTENITORE DA ESTERNO
IP3X CON SEZIONAMENTO LOCALE

(di nuova installazione)

LINEA ELETTRICA DA RETE (esistente)
LINEA ELETTRICA DA G.E. (esistente)
LINEA ELETTRICA DA RETE/GE

LINEA ELETTRICA DA UPS

LINEA ELETTRICA DA TRASFORMATORE DI
ISOLAMENTO ESTERNO

LINEA ELETTRICA VERSO UTENZE FINALI
PRIVILEGIATA DA UPS E SOTTO
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO (esistente)

SCATOLA DI DERIVAZIONE
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SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE DA UPS - STATO DI PROGETTO

LINEA ESISTENTE LINEA ESISTENTE
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PRIVILEGIATE SEZ. UPS
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D'ISOLAMENTO
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CONTATORE ENERGIA (esistente)

QUADRO CONTATORI (esistente)

QUADRO GENERALE STAZIONE SEZ. FM
(esistente da modificare)

GRUPPO ELETTROGENO (esistente)

QUADRO DISTRIBUZIONE UPS DI STAZIONE
(di nuova installazione)

UPS 1 - 20kVA 400/230V (di nuova installazione)

UPS 2 - 20kVA 400/230V (di nuova installazione)

GRUPPO BATTERIE ENTRO CONTENITORE
METALLICO PER UPS 20kVA IN GRADO DI
ASSICURARE UNA AUTONOMIA DI 30'
CON CARICO 15kW (di nuova installazione)

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 20kVA
230/230V ENTRO CONTENITORE DA ESTERNO
IP3X CON SEZIONAMENTO LOCALE

(di nuova installazione)

LINEA ELETTRICA DA RETE (esistente)
LINEA ELETTRICA DA G.E. (esistente)
LINEA ELETTRICA DA RETE/GE

LINEA ELETTRICA DA UPS

LINEA ELETTRICA DA TRASFORMATORE DI
ISOLAMENTO ESTERNO

LINEA ELETTRICA VERSO UTENZE FINALI
PRIVILEGIATA DA UPS E SOTTO
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
(esistente da collegare alle morsettiere

del nuovo Quadro QDUPS-STZ)

LINEA ELETTRICA PER COMANDO BOBINA
DI SGANCIO SU SEZIONATORE BATTERIE E
CONTATTO DI STATO




