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QG e QGE sono forniti dal produttore del gruppo elettrogeno, le relative specifiche e le logiche di funzionamento possono quindi variare in
funzione del prodotto scelto, sempre nel rispetto delle indicazioni tecniche del presente progetto.

La restante parte del sistema dovrd interfacciarsi e dovrd essere coerente con le caratteristiche di questi apparati forniti in modo da dare
un sistema completo ed integrato perfettamente funzionante e realizzato secondo la normativa vigente e la regola dellarte.

I presente schema e’ indicativo e deve essere adequato in base alle reali condizioni dello stato dei luoghi, degli impianti esistenti
dell'installazione specifica e delle caratteristiche funzionali degli apparati forniti.

Dovrd essere redatto, a cura dell'appaltatore, idoneo progetto di dettaglio As Built elaborato secondo la normativa vigente e secondo la
regola dell’arte.

Per ulteriori dettagli e la taratura delle protezioni fare riferimento all’elaborato IMP—PE—IP—001.
Le sezioni dei conduttori PE al collettore di terra saranno dimensionate in base alla resistenza di Terra Rt ricavata in fase di esecuzione.

Prevedere scaricatori di sovratensione dimensionati in base alle caratteristiche specifiche dell'impianto.

In caso di emergenza la manovra di apertura sulla cassetta WF esterna deve consentire I'arresto del gruppo elettrogeno e la messa fuori
tensione di tutti gli impianti interni al locale gruppo elettrogeno e ad ogni eventuale altro locale a rischio di incendio.

Al fine di salvaguardare I'incolumita’ degli addetti alle operazioni di spegnimento I'appaltatore dovra’ produrre una valutazione specifica per

ciascun sito di intervento adeguando I'impianto in funzione delle reali necessita’.
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